D.07.05.01. Bariery ochronne energochlfonne

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
,-Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 481 na odcinku od km 10+750 do km 11+100.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy montazu barier ochronnych nad
obiektem i na dojazdach drogi wojewddzkiej oraz tymczasowych barier ochronnych dla drogi objazdowe;.

Dla drogi wojewddzkiej wybor rodzaju bariery spetniajacej wymagania nalezy do Wykonawcy robét po
wyborze producenta bariery. Rodzaj przyjetej bariery nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Nad obiektem na dtugosci
po 6 m nalezy zastosowac barierg o stupkach z kotwami do montazu w fundamentach zelbetowych.

Dla drogi objazdowej wyboru rodzaju bariery tymczasowej i jej parametry, Wykonawca rob6t dokona
w projekcie wykonawczym, w uzgodnieniu z Inzynierem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania barier tymczasowych
Materiat barier tymczasowych zostanie ustalony przez Wykonawce rob6t, w uzgodnieniu z Inzynierem.
2.3. Materialy do wykonania barier ochronnych
Bariera powinna posiada¢ znak budowlany B lub oznaczenie CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich
zgodno$ci z norma zharmonizowana PN-EN 1317 lub aprobata techniczng wydang przez wejsciem w zycie
normy zharmonizowanej, ktéra zawiera wyniki testow zderzeniowych czyli potwierdzenia zgodno$ci z norma
PN-EN 1317.
Nalezy zastosowacé bariery spetniajace co najmniej nastgpujace parametry wg PN-EN 1317:
1. Nad obiektem i dojazdach:
— poziom powstrzymania H1,
— poziom szerokosci pracujacej W3,
— poziom intensywnosci zderzenia A,
Wybér rodzaju bariery a co za tym idzie materiatéw nalezy do Wykonawcy robot.
Materialem elementéw barier jest stal ST3S wg PN-H-84020. Powloka antykorozyjna ma by¢ wykonana przez
ocynkowanie ogniowe o grubosci > 70 um.
Nad obiektem bariera bedzie mocowana do fundamentéw i z tego wzgledu nalezy dobra¢ system kotwienia po
wyborze bariery przez Wykonawcg robét.
2.4. Materialy do wykonania elementéw zelbetowych
2.4.1. Betoni jego sktadniki
Wiasciwosci betonu do wykonania zelbetowych fundamentéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tym, ze klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz klasa B 30 (C25/30), nasiakliwo$¢ powinna by¢ nie wigksza
niz 5%, stopien wodoszczelnos$ci - co najmniej W6, a stopienh mrozoodpornosci - co najmniej F 100, zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy, co najmniej ,,32,5” i powinien
spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1
Kruszywo do betonu (piasek, grys, zZwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo lamane)
powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodg pitna.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to Dokumentacja Projektowa,
STWiORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich
dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny speilnia¢ wymagania
PN-B-23010.
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2.4.2. Prety zbrojeniowe i kotwy

Prety zbrojenia i na kotwy powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowg powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wilasciwosci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-03264.

2.5. Materialy do izolacji cienkiej

2.5.1. Plynna masa asfaltowa

Plynna mase asfaltowa do gruntowania betonu rozprowadza si¢ na zimno, w temperaturze otoczenia powyzej
+5°C. Konsystencja rzadka. Materiat jest tatwopalny. Zuzycie materiatu 0,3+0,45 kg/m’.

2.5.2. Masa asfaltowa

Masa asfaltowa do izolacji wodoszczelnych o konsystencji gestej jest rozprowadzana w temperaturze otoczenia
powyzej +5°C. Zuzycie materiatu 1,5+2,0 kg/m’.

2.6. Skladowanie materialow

Elementy dtuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczeg6lnych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potaczeniowe mozna sktadowa¢ w
pojemnikach handlowych producenta.

Inne materiaty nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Dobér sprzetu.
Do wykonania fundamentéw dla stupkéw barier nad obiektem mozna stosowac:
— samochody do przewozu betonu, pompy do betonu,
wibratory wgi¢bne,
prosciarki i gigtarki do zbrojenia,
drobny sprzet do wykonania i demontazu deskowan,
inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania izolacji powlokowej z dwdch warstw lepiku asfaltowego, stosowanego na zimno,
potrzebne sa:
— szczotki dekarskie, szpachla stalowa lub drewniana,
— odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami przeciwwodnym i przeciwolejowym.
— inny sprz¢t zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonywania barier ochronnych mozna stosowac:
—  zestaw sprzgtu specjalistycznego do wbijania stupkéw,
— drobne narzedzia do montazu,
—  inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Transport barier.

Transport konstrukcji barier moze si¢ odbywa¢ dowolnymi §rodkami transportu. Elementy konstrukcji
barier nie powinny wystawal poza gabaryt $rodka transportu. Elementy §liskie przewozi¢ nalezy w
opakowaniach, tj. na paletach w wiazkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i polaczeniowe
zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Montaz barier

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt technologii i organizacji robét oraz PZJ uwzgledniajace
warunki w jakich beda wykonywane roboty.
Kotwy bariery nalezy wmontowaé¢ w fundamenty nad obiektem przed betonowaniem w lokalizacji, rozstawach i
wysoko$ciowo zgodnie z systemem mocowania bariery przyjgtej do wbudowania przez Wykonawceg i
uzgodnieniami z Inzynierem. Boczna krawgdZ prowadnicy bariery powinna znajdowac si¢ 50 cm od krawedzi
pobocza umocnionego destruktem.
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Bariery ochronne na dojazdach nalezy ustawi¢ na przedluzeniu bariery nad obiektem zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, uzgodnieniami z Inzynierem.
5.3. Roboty betonowe
Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom:
— PN-B-06250 - w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
— PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skladu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu,
Skfad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilo§ci wody, zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zaggszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna by¢ wigksza
niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastycznej.
Mieszanke betonowa zaleca si¢ uklada¢ warstwami o grubos$ci do 40 cm bezposrednio z pojemnika, rurociagu
pompy lub za posrednictwem rynny i zaggszczaé wibratorami wgtebnymi.
Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od +5°C, nalezy prowadzi¢ pielggnacje
wilgotnosciowa, co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.4. Roboty izolacyjne
Powlokowg izolacj¢ przeciwwilgociowa zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ z trzech warstw
roztworu asfaltowego na zimno:
— pierwsza warstwa gruntujaca
— druga warstwa — roztwor asfaltowy rzadki,
— trzecia warstwa — roztwor asfaltowy gesty.
Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powlokowej nalezy sprawdzi¢ i przygotowaé do izolowania
podloze betonowe. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5°C.
Na zagruntowanej powierzchni przy pomocy szpachli stalowej lub drewnianej nalezy cienkimi warstwami
naktada¢ masg o konsystencji rzadkiej i ggste;j.
Przy wykonywaniu izolacji powlokowej nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
i bezpieczenstwa przeciwpozarowego z uwagi na tatwopalno$¢ stosowanych materiatléw.
5.5. Ustawienie barier tymczasowych
Technologia ustawienia barier tymczasowych zostanie ustalona przez Wykonawce robdt na podstawie
projektu wykonawczego, w uzgodnieniu z Inzynierem.

6. Kontrola jakos$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodnoS$ci
wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz dokumentami producenta wybranego
rodzaju bariery ochronnej przez Wykonawce.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:
a) zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,
¢) prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki lub ich wbicia,
d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki nad obiektem,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,
f) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronne;j,
g) poprawno$¢ wykonania robét betonowych,
h) poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych,

Kontrola jako$ci wykonania barier tymczasowych zostanie ustalona po wyborze rodzaju bariery przez Inzyniera.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa barier

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronne;.
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8. Odbior robot
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Ogdlne zasady odbioru robét zgodnie z STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena za 1 m wykonania bariery nad obiektem obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
— wykonanie fundamentéw pod stupki nad obiektem z kotwami,
— wykonanie izolacji cienkiej fundamentéw,
— montaz barier w fundamentach nad obiektem,
— sprawdzenie prawidtowo$ci ustawienia barier, wykonanie badan i pomiaréw,
— prace porzadkowe, odwiezienie sprzgtu i oznakowania.

Cena za 1 m wykonania bariery na dojazdach obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,
— whbicie stupkéw lub wykonanie fundamentéw stupkéw
— montaz barier na dojazdach,
— sprawdzenie prawidtowosci ustawienia barier, wykonanie badan i pomiaréw,
— prace porzadkowe, odwiezienie sprzgtu i oznakowania.

Cena za 1 m wykonania bariery tymczasowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie barier tymczasowych
— sprawdzenie prawidtowosci ustawienia barier, wykonanie badan i pomiaréw,
— prace porzadkowe, odwiezienie sprzgtu i oznakowania.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-03264
PN-H-84020
PN-EN 1317-1
PN-EN 1317-1

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-EN 197-1

PN-B-32250
PN-H-84020
PN-H-93010
PN-H-93461-15

PN-H-93461-28

PN-M-82101
PN-M-82121

Konstrukcje betonowe zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Stal niestopowa konstrukcyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki

Systemy ograniczajace drogg — Czg$¢ 1. Terminologia i og6lne kryteria metod badan.
Systemy ograniczajace drogg — Czg$¢ 2. Klasy dziatania. Kryteria przyjgcia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porgcz drogowa, typ B

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne.

Sruby ze them sze$ciokatnym.

Sruby ze tbem kwadratowym.

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne Stosowania Drogowych Barier Ochronnych na Drogach Krajowych ( Zalacznik do Zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dn. 23.04.2010 r.).
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