PRZEDMIAR ROBOT
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 481 od km 10+750 do km 11+100

[ 1 [ [Roboty pomiarowe przy drodze wojewddzkiej 030 | | |

2 - 4 szt skupin krzewéw m? | 77,00
3 - krzewy jalowca ozdobnego SZt. 21,00
4 - drzewa o $redn od 5 do 20 cm szt. 63,00
5 - drzewa o $redn od 20 do 50 cm szt. 12,00
6 - drzewa o $redn powyzj 50 cm SZt. 6,00
7 - wykarczowanie karpin po Scigtych drzewach 11,00
Grubos$¢ do 30 cm
8 236+478+544+506+471+239+129+1356+520 m? | 4479.00
D.01.02.04
Rozbidrka przez frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 15 cm
9 z wywozem materiatu z rozbidrki m? | 2274,68
(6*348,11) (droga wojewo6dzka) +186 (droga gminna)
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o
10 grubosci do 25 cm m2 | 2274,68
(6*348,11)+186 (wg poz. 9)
Rozbidrka istniejacego ogrodzenia z betonowych ptyt
11 prefabrykowanych na dz. o numerze ewid. 245/1 m 56,00
12 Rozbidrka istniejacego ogrodzenia z siatki metalowej na m 65.00
stupkach stalowych na dz. o numerze ewid. 392 ’
13 Likwidacja przepustu pod zjazdem publicznym @ 400 m 10,50
14 Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych "jomb" m? 9,20
15 Zdemontowanie reklamy kpl 1,00
16 Likwidacja istniejacego oznakowania pionowego szt. 30,00
D.02.00.00 ]ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 [Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w gr.
17 k.at. I-1I z transp. urobku pqza plac budowy. 798 (tabela robét m | 1174.00
ziemnych) +160 (droga gminna) + + 216 (zjazdy)
D.02.03.01 |Wykonanie nasypow i _
Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu z dowozu
18 2166 (tabela rob6t ziemnych)+76 (droga gminna)+218 (zjazdy) m3 | 2460,00
D.04.01.02
Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne (jezdnia,
19 umocnione pobocza) m? | 3961,055
2702,6 (wg poz. 28)+0,43%726,5 (odsadzki)+946,06 (pobocze
wg poz.23)
Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
20 w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne (pobocze 2 883.82
gruntowe - opaska gruntowa )
70,8 (zjazdy)+813,02 (dr. wojewddzka)




Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie
w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne - zjazdy
indywidualne

378 (wg p0z.29)+0,3*%(92+66) (odsadzki)

D.04.04.02

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
0/31.5 stabiliz. mech. gr. 20 cm z oczyszczeniem podioza-
jezdniaizjazdy (342,0%7,08) (droga wojewddzka) +281,24
(droga gminna) + 378 (wg poz.28)+(92+66)*0,2 (odsadzki)

425,40

3112,20

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mech. gr. 15 cm z oczyszczeniem podtoza -
pobocze utwardzone
63,44+34,21+268,74+124,69+121,38+75,47+195,02+63,12

946,06

D.04.05.01

Ulepszone podioza z mieszanki kruszyw zwiagzanej cementem

Wzmocnienie podtoza — mieszanka zwiazana cementem C1,5/2
gr. 15 cm - jezdnia i zjazdy indywidualne
2657.52+350%0.77 + 378 (wg poz. 28)+(92+66)*0.3 (odsadzki)

335242

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

Wykonanie podbudowy zasadniczaz AC22 P gr 11 cmz
oczyszczeniem i skropieniem podioza- jezdnia
(342,0%7,08) (droga wojewodzka) +281,24 (droga gminna)

2702,60

Wykonanie podbudowy z AC 22 P gr 8 cm z oczyszczeniem i
skropieniem podtoza- zjazdy indywidualne
378 (wg poz. 28)+(92+66)*0.1 (odsadzki)

393,80

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16W gr 8 cm z
oczyszczeniem i skropieniem podtoza- jezdnia
(342,0%7,08) (droga wojewddzka) +281,24 (droga gminna)

2702,60

D.05.03.05b

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S gr. 4 cmz
oczyszczeniem i skropieniem podioza - zjazdy indywidualne
39439+65+146+89

378,00

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)

Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA gr. 4 cm - jezdnia z
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
(342,0%7,04) (droga wojewddzka) +280,4 (droga gminna)

BN

2 688,10

Profilowanie skarp rowéw z humusowaniem gr. 10 cm i

2
30 obsianiem trawa, humus z dowozu 2254,66*1,3 m? | 293106
Przepusty rurowe pod zjazdami publicznymi z rur HDPE o $r.
31 nominalnej 500 mm utoZone na tawie zwirowej m 62,00
11,0+11,0+12,0+15,0+13,0
30 Row kr}fty pod drogq gm.mna[z. rur HDPE o $ér. nominalnej 600 m 17.00
mm utozone na tawie zwirowej
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 15 cm-
33 pobocze utwardzone  (726,5-49,5(szerokosci zjazdéw))*1,4 m? 947,80
34 Pobocza nawierzchni zjazdéw z pospotki gr 15 cm m? 84,00




D.07.00.00

OZNAKOWANIE I URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 |Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne

35 chemoutwardzalne
D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
36 Ustawienie stupkéw do znakéw
Umocowanie tarcz znakéw drogowych
37 - znaki typu "A" i "B" szt 10,00
38 - znaki typu "E" i "F" szt 8,00
39 - znaki typu "U" szt 8,00
D.07.05.01 |Montaz barier drogowych *

40 Montaz barier ochronnych z fundamentami nad przepustem m 12,00
41 Montaz barier ochronnych na dojazdach do przepustu m 178,00

D.08.00.00 [ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 |Krawezniki (oporniki) betonowe

42

Kraweznik (opornik) betonowy 12x25 cm na podsypce cem-
piaskowej gr 3 cm i fawie betonowej C16/20 z oporem
341+304,5 (droga wojewddzka)+81 (droga gminna)

726,50




