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| LR | LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI= PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO SIECI SANITARNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
GRANICA TERENU PRZEBUDOWY DROG INNYCH KATEGORII I s, . . . F
ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH SIECT UZBROJENIA TERENU \ﬁ, istniejaca sie¢ wodociagowa do demontazu ﬁ’ istniejaca elektryka do likwidadji
(wediug ustawy z dnia 10 kwietnia 2003. z pézn. zm. o szczegblowych zasadach m\ projektowany wodociag, z zasuwa, z hydrantem }:\ istniejaca linia napowietrzna
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych)
—_—
projektowana rura ochronna na wodociagu projektowanym, istniejacym @ projektowany stup nN z oprawg oswietleniowg
E’ projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna, studnia ﬁ projektowane o$wietlenie
52N\ . - . . .
GRANICA TERENU KOLEJOWEGO i: ¥ -( .| projektowana kanalizacja sanitarna ttoczna, studnia E projektowane kable nN
GRANICA REALIZACTI ROBOT BUDOWLANYCH WEDEUG ODREBNEGO OPRACOWANIA !'ﬁ projektowana rura ochronna na kanalizacji sanitarnej istniejacej, projektowanej E projektowane kable SN
istniejace granice dziatek iﬂl istniejaca kanalizacja deszczowa do demontazu E‘ rura ostonowa
numery aktualnych dziatek (obreb-numer dziatki) & projektowana kanalizacja deszczowa ‘ D—| projektowana kanalizacja kablowa
numery dziatki ulegajacej podziatowi (obreb-numer dziatki) |:‘*v—fﬁ: :I istniejaca sie¢ gazowa do demontazu SIECI TELETECHNICZNE
. y A . I projektowana rura dwudzielna na istniejacej
numery dziatki po podziale (obreb-numer dziatki) projektowana sie¢ gazowa $redniego ciSnienia E—, sieci teletechnicznej

E projektowana rura dwudzielna na projektowanej
sieci teletechnicznej

° @ projektowane stupki teletechniczne, studnia
DROGI ZIELEN E projektowany kabel teletechniczny

E istniejaca sie teletechniczna do likwidacji

l% projektowana rura ochronna na gazociagu istniejacym, projektowanym

projektowany kraweznik drogowy

drzewo przeznaczone do wycinki

®

iR

projektowany kraweznik obnizony

projektowane obrzeze betonowe krzewy przeznaczone do wycinki

projektowane obrzeze granitowe

05 jezdni

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

nawierzchnia jezdni (zatok autobusowych) z betonu cementowego

— TYTUL OPRACOWANIA:
(8% | nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego- wymiana nawierzchni Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 713 przejscie przez Tomaszéw Mazowiecki
na odcinku od km 46+654 do km 49+922 z wytgczeniem odcinkéw od km 47+114 do km 47+150,
nawierzchnia ozdobna zjazdéw i miejsc postojowych z kostki granitowej od km 48+180 do km 48+397, od km 48+836 do km 48+993.
nawierzchnia jezdni i wysepek z kostki kamiennej NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: - . - -
Droga wojewodzka Nr 713 przejscie przez Tomaszow Mazowiecki

ierzchnia ciagéw pi h ozdobnych Kami h na odcinku od km 46+654 do km 49+922 z wylaczeniem odcinkow
nawierzchnia ciagow pieszych ozdobnych 2 plyt kamiennyc od km 47+114 do km 47+150, od km 48+180 do km 48+397, od km 48+836 do km 48+993
wraz z budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury oraz wycinka zieleni.

nawierzchnia wjazdow i miejsc postojowych z kostki betonowej INWESTOR:

nawierzchnia ciggow pieszych z kostki betonowej Za I‘ZE[d Drég c\|Noje|w6dzl|§ich w todzi
90 - 113 kodz, ul.Sienkiewicza 3

zieleniec

WYKONAWCA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ:

WYG International Sp. z 0.0. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15
projektowany wpust deszczowy kraweznikowy White Young Green Engineering Limited Arndale Court, 1 Arndale Centre, Headingley, Leeds SL6 2UJ

WYG International

projektowany wpust deszczowy przykraweznikowy
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Do projektowany sygnalizator nie objety procedura ZRID

part of the WYG group

BIURO W KATOWICACH:
ul. Porcelanowa 8, 40-246 KATOWICE Tel. 032 743 79 00 Fax: 032 743 79 01
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