Zadanie_4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagihtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem odmulenia przepustéw pod hedryogi, odmulenia rowu (wlot, wylot) oraz remorianek
czotowych jako samodzielnych elementéw w ramach :

Biezacego utrzymania obiektéw irkynierskich na drogach wojewddzkich administrowanychprzez
Rejon Drog Wojewddzkich w Podabicach:

- Droga woj. Nr 469, miejscowé Biernacice, km 4+89%wiatto @ 100 cm, ruraelbetowa,
- Droga woj. Nr 469, miejscowi6é Opole, km 28+29Qwiatto @ 160 cm, ruraelbetowa,
- Droga woj. Nr 469, miejscow6 Zalesie, km 9+27%wiattlo @ 100 cm, ruraelbetowa,
- Droga woj. Nr 479, miejscows6 Bratkow Dolny, km 1+07%wiatto @ 100 cm, ruraelbetowa,
- Droga woj. Nr 703, miejscowsé Leczyca, km 32+284&wiatto @ 80 cm, ruraelbetowa,
- Droga woj. Nr 703, miejscowié Nowy Gaj, km 43+59Qwiatto @ 60 cm, ruraelbetowa,
- Droga woj. Nr 479 w miejscowioi Bratkéw Dolny , w km 1+ 07Swiatto @ 100 cm ,ruraelbetowa
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z wykonaniem odmulenia

przepustéw pod korandrogi, odmulenia rowu (wlot, wylot) oraz remonfgianek czotowych jako samodzielnych
elementéw.

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zangiejiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkeiowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) esézkonstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowymktarej po
zmontowaniu na budowie, moa wykona przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktdrego skakcja ndéna tworzy jednolid catas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w c&t na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktéregwstcukcja néna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego koksj@ndna wykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konsfaukana wykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na obcizenie
pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérymznegowydzielé gorm konstrukcg tukowa przenosaca obchzenie pionowe i
poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktdrego konsfaukaéna wykonana jest z rur betonowych kédbetowych.

1.4.10Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postaétian réwnolegtych do osi drogi
(lub gtowic kotnierzowych), stiacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodyptzepustu oraz
do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabiroa stateczrici calego przepustu i ggiowego
zabezpieczenia elementdvodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.10.Skrzydta wiotu lub wylotu przepustu - konstrukciezice sk ze sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, skace do zwikszenia zdolnéci przepustowej przepustu i podtrzymania
stokow nasypu.

1.4.12.Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami



podanymi w SST pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyge materiatéw
Ogoblne wymagania zgodnie z obowiazujacymi odpowiadprzepisami i normami

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustétetych niniejsa SST a:
- beton,
— materialy na tawy fundamentowe,
- materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,

2.3.Beton i jego sktadniki
2.3.1. Wymagane wdaiwosci betonu
Poszczeg6ine elementy konstrukcji przepustu betegowv zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nalewykonywa&
zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowydd’5], z betonu
klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;

- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych musiripéinastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwos¢ nie wicksza nk 4 %,

— przepuszczalrid wody - stopié wodoszczelngci co najmniej W 8,

— odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdmstcukcji przepustéw powinno spetéiaymagania normy PN-B-
06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 25, B 3G/zszych.

Grysy

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm. Stosowanie
gryséw z innych skat dopuszcza piod warunkiem zaakceptowania przezytmera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych el@aweonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartdg¢ pytldw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 ZawartG¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 Wskaznik rozkruszenia, %, nie wéej niz:
- dla grys6w granitowych 16
- dla grys6w bazaltowych i innych 8
4 Nasikliwo$¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 Mrozoodporné¢ wg metody bezpwedniej, %, nie wicej niz 2
6 Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg PN-B-11112
[19]), %, nie wecej niz: 10
7 Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartg¢ zanieczyszczeobeych, %, nie wicej niz: 0,25
9 ZawartGg¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad kruszywen WZOrcows
ciemniejsza niz:
nie wywotupca zwkkszenia
10 |Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%
11 |Zawarta¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawart@d¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowapiaski pochodzenia rzecznego, alkoldre kompozygj piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego. Piaski
powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efgave konstrukcji przepustow

Lp. Whasciwosci Wymagania
1 | Zawartg¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5
2 | Zawartg¢ zwiazkéw siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartg¢ zanieczyszczeobceych, %, nie wdcej niz: 0,25
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad kruszywern WZOrcowsi
ciemniejsza niz:




nie wywotujaca zwikszenia
Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%

5

Zawartdg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna
wynosi: do 0,25 mm - od 14 do 19 %

do 0,5 mm - od 33 do 48 % do

1 mm-od57do76 %

Zwir
zZwir powinien spetni@wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w &aie@ cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporéézwiru badan zmodyfikowara metod bezpdrednia wg PN-B-11112 [19] ograniczaesilo 10 %.
swir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla zwiru marki 30 do betonclwvglementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 [Wytrzymatc¢ na miazdzenie, wskaik rozkruszenia, %, nie wiej niz: 12

2 | Zawartag¢ ziarn stabych, %, nie watej niz: 5

3 | Naskkliwos$é, %, nie wecej niz 1,C

4 [ Mrozoodpornéc¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieqeej niz 5.C

5 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 20

6 |Zawartag¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

7 | Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vécej niz: 0,2t

8 | Zawartg¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawartag¢ zanieczyszcaeorganicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciejsra niz WZOrcowsi

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdelmnu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powiny bak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki naiimej migcita
sie w krzywych granicznych pola dobrego uziarniernya, 1.

2.3.4. Skladowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaw warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszani@myami
asortymentami kruszyw. Podtoze sktadowiska powihgpbréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieugitp do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadosvapoboru.

Poszczegoblne kruszywa nalezy sktadéwddzielnie, w zasiekach uniemozlivdiaych wymieszanie sisasiednich pryzm.
Zaleca si, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byyanione przed opadami za pomgdandek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavipmy by¢ wczeniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
2.3.5. Cement

2.3.5.1. Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkggi przepustéw winien spetriavymagania normy PN-B-
19701 [21].

Nalezy stosowawytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betkas B 25, B 30 i B 40 nalezy stosoix@ement
klasy 32,5142,5.



Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania ogdéine dla cementu do betoshveyementow konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania Marka cementu
42,% 32,%
1 | Wytrzymalc¢ nasciskanie po 2 dniac 10 -
MPa, nie mniej ni po 7 dniac - 16
po 28 dniac 42 32,F
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwczéniej po 60 60
uptywie min.
koniec whzania najpéniej, 12 12
3 | Stalai¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawartg¢ SC3, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | zawartgé chlorkéw, %, nie wicej nS: 0,1( 0,1(
6 | Zawartag¢ alkaliéw, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 |kaczna zawart@& dodatkdw specjalnych (préyieszagcych twardnienie,
plastyfikupcych, hydrofobizujcych) i technologicznych, dopuszczonygh 5,0 5,0
do stosowania przez ITB, % masy cementu, niesyiniz

Cement powinien pochodzz jednegarrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuwijmgi¢ okreslona atestem -
musi by zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

2.3.5.2. Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08
[36]. Miejsca przechowywania cementu mdxy¢ nastpujace:

a) dla cementu workowanego

- skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opgdami
— magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lhetonowe. W kazdym ze zbiornikdw nalezy przecheatycement
jednego rodzaju i klasy, poched¥ od jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdwtkokcji przepustow musi odpowiadac wymaganiomHrEI3215
Klasa, gatunek i srednica musi byc zgodna z doktsegnprojektowa lub SST. Nie dopuszcza sie zangigaruzycia innych
stali i innych srednic bez zgody Inzyniera. Stalogbniowa powinna byc sktadowana w spos6b izolowashpodtoza
gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chronionagaksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mozna stosoévavodochgowa wode pitna.

Woda pochodza z vatpliwych zrédet nie moze hyyuzyta do momentu jej przebadania na zgéézgpodan norms.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinnytstosowane, jdi przewiduje to SST, przy czym w przypadku bralangch
dotyczicych rodzaju domieszek, ich dobor powiniené ldokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Dmziki
powinny odpowiada PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowycKcianek czotowych nalezy stosofvanaterialy wskazane w SST
posiadajce aprobattechniczm oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6:03 [39],

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawuzaldwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inspektora Nadzoru.

2.5.Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanie powinno odpowiaglawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykotha materiatdw odpowiadaych nasipujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskichRkgD-95017 [26],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06£%1 PN-D-96000 [27],



— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825083] i PN-M-
82010 [30],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodporna odpowiadgja wymaganiom okéonym
przez Wykonawe i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza siwykonanie deskowsz innych materiatow, pod warunkiem akceptacji kigpra Nadzoru.

2.6. Materiaty na tawy fundamentowe
Czgsé¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy¢ posadowione na:

— fawie fundamentowej z pospoiki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
— fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zarego, spetniacym wymagania materiatowe podane w niniejszej

SST,
— fundamencie z ptyty z betonu wylewanego speioian wymagania materialowe podane w niniejszej SST.

2.7.Kostka betonowa décianek czotowych

Mozna stosowanascianki czotowe kostikbetonow, o cechach fizycznych odpowiadeych

wymaganiom PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kostki betonowej powinny odpowiddeymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badéa wg
1 | Wytrzymalcs¢ nasciskanie, MPa, co najmniej, w star
- powietrznosuchym
- nasycenia wad 61 PN-B-04110 [5]
- po badaniu mrozoodporém 51
46
2 |Mrozoodporné¢. Liczba cykli zamrazania, po ktérych
wystepuja uszkodzenia powierzchni, kradzi lub narozy, co 21 PN-B-04102 [4]
najmniej:
3 | Odpornd¢ na niszcace dziatanie atmosfery przemystowej.
Kamien nie powiniel ulega niszczeniu wirodowiskt 0od0,5do 1 PN-B-01080 [1

agresywnym, w ktdrym zawagd SO, w mg/m“ WYNOSi:
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecgj niz, v

stanie: PN-B-04111 [6]
- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wad 5

5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinasgpujace wady powierzchni licowej kostki betonowej:
— wglkbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzgih 20 % powierzchni,

— szczerby oraz uszkodzenia kea@zi i narozy o gibokasci do 10 mm, przydcznej dtugdci uszkodzé nie wiecej niz
10 % dtugdci kazdej krawdzi.
Kostkg betonowy nalezy przechowywsaw warunkach zabezpieczajch przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegdlnych jego rodzajow.

2.9. Zaprawa cementowa

Do écianki czotowej z kostki betonowej nalezy stoséwaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie zefs
niz M 12.

Do zapraw nalezy stosowaement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [3diasek wg PN-B-06711 [7]

i wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania zgodnie z obowiazujacymi odpowi@dprzepisami i normami

3.2. Spret do wykonywania przepustow
Wykonawca przygpujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— koparki do wykonywania wykopow gdokich,

— sprztu do kcznego wykonywania plytkich wykopéw szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,

— betoniarek,



— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania zgodnie z obowiazujacymi odpowi@dprzepisami i normami

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozidowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podcaasgortu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dggodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyévsie dostosowanymi do tego cedtodkami transportu w warunkach zabezpiegzah
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocenierakadzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wia zgodnie z normPN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelfi@ymadg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigiszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.

4.2.4. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania nalezy przewaeziwarunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieezgch przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne wymagania zgodnie z obowiazujacymi odpowiadprzepisami i normami

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie wlrgonej z Inspektora Nadzoru,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji skroconej lub SST,

5.3.Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lzgodna z SST ,Roboty ziemne”.

Sciany wykop6w winny bg zabezpieczone na czas rob6t wg SST i zaléwspektora Nadzoru. W szczeg&nb
zabezpieczenie moze polégza:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparci¢cian wykopow,

— stosowaniucianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcixian wykopéw mozna stosowarewno, elementy stalowe lub inne materialy zapt@meane
przez Inspektora Nadzoru.
Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Fgjanki oraz sposoéb jej zagienia
w grunt musi by zgodny z dokumentacprojektows i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu robdiciank; szczelm nalezy usust, z& powstad szczelir zasypé gruntem i zagscic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgbwspektora Nadzorgcianki szczelne mozna pozostawi gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitib@mo najmniej
20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta ppavby usungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki
z oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzdnej wykonanego podtoza odednej okrélonej w dokumentacji projektowej nie moze przekegczl,0 cm i -
3,0cm.

5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nalezy stogs@wvary, pospétki i piaski co najmnidfednie.

Zasypk nad przepustem nalezy uklddgednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowejbgiti z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymag&ST.

Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy prayjad wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalezy wykobhagodnie z dokumentacprojektowa lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz
skarpy wlotu i wylotu.

W zalezndci od rodzaju materiatu uzytego do umocnienia, wdae robét powinno ldyzgodne z wymaganiami podanymi



w SST ,Roboty wykéczeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny bywykonane zgodnie z SST. Dopuszczalne odchytkladlefundamentowych przepustéw
WYynosz:
a)réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Roznice w niwelacji wynikagce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spitrzenia wody w
przepuycie.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna odpowiagla

wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwbotia uzyskanie maksymalnej szczelkigpo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialna¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, dkamych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazsidozbrojenia,

— zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zeggczania mieszanki betonowe;.
Konsystencja powinna lbynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZ50@3]. Nie moze ona lByoskgnigta przez
wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skiadmieszanki. Zaleca eisprawdzanie daviadczalne urabialrici
mieszanki betonowej przez prgfmrmowania w warunkach zblizonych do rzeczywistych
ZawartG¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie moze przekéacza% w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dengk napowietrzagych.
Recepta mieszanki betonowej mozecé bystalona dowolp metod, daswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczalr
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $eiavosciach.
Do celéw produkcyjnych nalezy spadzi¢ recept robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemétourzadzenia
mieszagcego i sposdb dozowania.
Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponigszyrzypadkéw:

— zmiana rodzaju sktadnikow,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywolga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniacatkowitej ilasci wody

zarobowej w 1 M mieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dent.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§wia wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub betonoaimia
Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muby¢ dozowane wagowo z doktadioiy:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.
Obijetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinga imniejsza niz 90 % i nie moze bwieksza niz 100 % jej
pojemndci roboczej.
Czas mieszania zarobu musthystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondirétszy niz 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej nie moze ®aii od konsystencji zatozonej (wg recepty roboczegcej niz+ 20 %
wskanika Ve-Be. Przy temperaturzeo @ wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przémwza wyptkiem sytuacii
szczegOlnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno byc wykonane wg wymagan SST idzge z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno byc wykonane w zbrojarni statd) poligonowej. Spos6b wykonania szkieletu muserapc
niezmiennosc geometryczna szkieletu w czasie tatispa miejsce wbudowania. Do tego celu zalecéasiEenie weztow na
przecieciu pretéw drutem wiazatkowym wyzarzonynrexdsicy nie mniejszej ni_ 0,6 mm (wiazanie na pogwdrzyz) albo
stosowac spawanie.

Zbrojenie musi zachowac doktadne potozenie w cZasienowania. Nalezy stosowac podktadki dystangmetabrykowane
z zapraw cementowych albo z materiatow z tworzystacznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkiageetow
stalowych. Szkielet zbrojenia powinien byc sprawdzbzatwierdzony przez Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegaja:

- srednice uzytych pretow,

— rozstaw pretow - réznice rozstawu pretow gtéwnwycptytach nie powinny przekraczac 1 cm, a w innych

elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od gkjwanego o wiecej niz £ 2 cm,

- réznice dtugosci pretow, potozenie miejsc konéaéch hakami, odciecia - nie moga odbiegac od

dokumentaciji projektowej o wiecej ni_+ 5 cm,

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagajektowych bez tolerancji ujemnych,



- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jpgw_enie w czasie betonowania i zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalezy stosowazalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew.

BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagrojektowa i powinno zapewnrdi sztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpieciastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w spos6b umozlivgigy tatwy jego
montaz i demontaz. Przed wypetieniem mieszdmdtonowd, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczywyciek
zaprawy i mozliwé¢ znieksztatca lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed
wypetnieniem ich mieszanketonowy powinny by obficie zlewane waodg

5.6.4. Betonowanie i pighnacja

Elementy przepustéw z betonu powinnybyykonane zgodnie z SST oraz powinny odpowasigmaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaid, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skiadudmet, mieszania, zagzczania, dojrzewania, pighacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonyévarytacznie w temperaturach nie nizszych niz%Gs W wyjatkowych
przypadkach dopuszczaesbetonowanie w temperaturze nizszej niz G, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury°+C2®v chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformoega elementu
przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecacg siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inwoda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelieagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piebnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukgcji, jezeli dokumentacja pktjeva nie przewiduje inaczej, moze ngét po osagnigciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymsdoprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowhanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéwepisstow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Dopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice petdw i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentagcjprojektows. Otulenie pgtow
zbrojenia betonem od zewrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 miia przepustéw
skrzynkowych. Rty zbrojenia powinny migksztatt zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne odchylenie oskfa
w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianegkuwmentagj projektowa moze wynosi maksimum 5 mm.

5.8. Motaz betonowych elementéw prefabrykowanyaepustu §cianek czotowych

Elementy przepustuscianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powilny¢ ustawiane na przygotowanym
podiozu zgodnie z dokumentagprojektows. Styki elementow powinny Bywypetnione zapraw cementow wg PN-B-
14501 [20].

5.9. Izolacja przepustow

Przed utozeniem izolacji w miejscach wskazanycholunentacji projektowej, powierzchnie izolowaneazal zagruntow&
np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalkationova w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poxghni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez IngépekNadzoru.

Zagruntowan powierzchng bezpgrednio przed utozeniem izolacji nalezy smarévepikiem bitumicznym na gaco i
utozy¢ izolack z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuiwgrzez Inspektora Nadzoru. Elementy nie pokryte
izolacj przed zasypaniem gruntem nalezy smatosvaukrotnie lepikiem bitumicznym na g@o.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét - zgodnie awiazujacymi odpowiednimi normami

6.2. Kontrola prawidtowéci wykonania rob6t przygotowawczych i rob6t ziemimyc
Kontrolg robét przygotowawczych i rob6t ziemnych nalezyeprowadzt z uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie
5.2i5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowddagstematyczpkontrok sktadnikdw betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tabii

Tablica 7.Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250[8]




Lp. | Rodzaj badania

Metoda badania wg

Termin lub czstcs¢ badania

1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wizania
- statgci objetosci
- obecndci grudek

PN-B-19701 [21]

bezpdrednio przed uzyciem kazdej
dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa
- skladu ziarnowego
- ksztaltu ziarn

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

Przepusty pod korandrogi

D-03.01.0:

- zawartd¢ pytdw mineralnych

- zawartdci zanieczyszcze
obcych

- wilgotnasci

PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed uzyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu robot oraz \
przypadku stwierdzenia
zanieczyszcae

1.4. Badanie dodatk¢

Instrukcja ITB 206/77 [4!

i domiesze
2 | Badania mieszanki betono
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na

- zawartdci powietrza w
mieszance betonowej

zZmiare robaczg
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy ng
zmiarg robocz

3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymaidoi
nasciskanie na probkach

PN-88/B-06250 [8]

przy ustalaniq recepty oraz po
wykonaniu k&dej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgze
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w Przypadkach techniczni

uzasadnionych

U

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8

przy ustalaniu recepty,3 razy w cz:
wykonywani: konstrukcj ale nig
rzadziej nk raz na 5000fbetonu

3.4. Badanie odporgoi ne
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczafai
wody

PN-B-06250[8]

przy ustalaniu recepty 2 razy w cz:
wykonywani: konstrukcji ale nie
rzadziej nk raz na 5000 mbetonu

przy ustalaniu recepty,3 razy w cz:
wykonywani: konstrukcj ale nie
rzadziej niz raz na 5000 Tetonu

6.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowavizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z SST i Inspektorem

6.5. Kontrola wykonania tawy fundamentowe;j

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalepyassvdzt:
- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

— usytuowanie tawy w planie,
— rzedne wysokéciowe,
- grubai¢ tawy,

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektow.

6.6.Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalezy sprandwuezakresie:
— ksztaltu i wymiaréw (dtugé&, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),
— wygladu zewnrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
— wytrzymatldci betonu naciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1)
- srednicy pretow i usytuowania zbrojenia (zgodn@mkumentacja projektowa i wymaganiami punktow.6

i5.7).

6.7.Kontrola pokczenia prefabrykatéw

Pohkczenie prefabrykatow powinno dgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgdgdnamontowanego przepustu z



dokumentagj projektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.8. Kontrola izolacjécian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.9.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t - zgodnie z obowiazugodpowiednimi przepisam i normami

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
—m", przy samodzielnej realizagjtianki czotowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot - zgodnie z obowiazuia@rzepisami

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspekta@dzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozaytye.

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie odmulenia przepustu,

9. PODSTAWA PLATNGSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci dmigaz umowa

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowwehz z opracowaniem projektu i uzgodnieniem (zrpgjsz
rozbidrka) — zabezpieczenie placu robot ,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich péghacg,
— wykonanie deskowania,
- rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji rur §cianek czotowych przepustu przed zasypaniem,

- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentakjécon

- zabezpieczenigianek czotowych mleczkiem cementowym z uzupeheienibytkdw
— umocnienie wlotéw i wylotow,

— wykonanie oczyszczenia rur z zamulenia do 60% vyggwn

— wykonanie odmulenia rowu (wlot, wylot)egitokas¢ zamulenia do 30%

— uporadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz

Cenal r% scianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaojpejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowwehz z opracowaniem projektu i uzgodnieniem (zrpgjsz
rozbibrka) — zabezpieczenie placu robot ,
— wykonanie wykopoéw,
— dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowej:
— betonowanie konstrukcji fundamendaianki ,
a) w przypadkicianki z kostki betonowej
— roboty murowe z kostki betonowej,
dla wszystkich rodzajévcianek czotowych:

— wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,



10. PRZEPISY ZWAZANE

— zasypkaicianki czotowej,

— ew. umocnienie wlotu i wylotu,

— uporadkowanie terenu,

— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10.1. Normy

1.

2.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

©C©x©NO®

PN-B-01080

PN-B-0235¢

3. PN-B-04101
4,
5. PN-B-0411(

PN-B-0410:

PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626

Kamiea dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wiasnéci fizyczno-
mechanicznyc

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wstndw elementéw budowlanycl
betont

Materiaty kamienne. Oznaczenie rgéivosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpécnmetod bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymigionasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczerfigieralngci na tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszcace badania konstrukcji z betorMetoca ultradwigkowa badania wytrzymadoi
betonu n&ciskanie

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzygeatoetonu ngciskanie za pomacmtotka

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirimanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirfp/tow mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu aweego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztatunzia

Kruszywa mineralne. Badania. OznaczenieahdigioSci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktyeiraikalicznej
Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchliogowych
Zaprawy budowlane zwyk

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymaganena zgodriei
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica léciasta og6lnego przeznaczenia

Walcéwka i pety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze them stozkowym

Wkrety do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani

Gwozdzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podcaasgortu

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfalta na tdmie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Piyty pilsniowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymaaaiiadania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanydetonu kruszywowego. Wymagania i
badania

Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyt@inych do betondéw kruszywowych. Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe.iNBD1994 r.
Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.FD Warszawa, 1990 r.



