	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

	Formularz wyceny


Wykonanie bieżącej konserwacji obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

                                            ZADANIE_1 – KOSZTORYS  OFERTOWY

Zadanie 1.1

Przepust rurowy 2x(150 w ciągu DW 483 w km 30+833 – naprawa ścianki czołowej

	lp


	
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn.

 zł
	Wartość

 zł

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Roboty ziemne I rozbiórkowe
	
	
	
	

	1
	
	Wykopy obiektowe w gruntach  niespoistych z transportem (10km) z przeznaczeniem do utylizacji       7 x2x1 = 12 m3
	m3
	14,00
	
	

	2
	
	Mechaniczna rozbiórka betonowych elementów przepustu – wlotu (1) – wraz z transportem na odkład  (6km)     
	m3
	2,90
	
	

	3.
	
	Zasypanie obiektu gruntem – mieszanką kruszyw  mineralnych różnoziarnistych – z wykonaniem skarp rowów i stożków przy wylotach  , z transportem.
	m3
	20,00
	
	

	4
	
	Umocnienie skarp i stożków  rowu przy przepuście elementami drobnowymiarowymi grub 8cm na podsypce cementowo – piaskowej grub 5cm. z wypełnieniem spoin cementem
	m2

	16,00
	
	

	5
	
	Oczyszczenie rowów przydrożnych i cieku wraz z profilowaniem dna i skarp , usuniecie przedmiotów spiętrzających wodę , uzupełnienie i odtworzenie  umocnień cieku oraz uprzątnięcie strefy robót.

3 x 10m = 30m
	m
	30,00
	
	

	6
	
	Ścianie, karczowanie odrostów drzew, krzewów

i drzew średn. do 15 cm wraz wywiezieniem na odległość 15 km
	szt
	30,00
	
	

	
	
	PRZEPUST
	
	
	
	

	7
	
	Uzupełnienie zakończenia części przelotowej przepustu z rur żelbetowych 2 x 150 cm wraz z fundamentowaniem
	m
	0,50
	
	

	8
	
	Rekonstrukcja – wykonanie  ścianki czołowej przepustu z betonu wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Klasa betonu

B 30.        2,89 + 1,35 = 4,24 m3
	m3
	4,24
	
	

	Razem:


	

	Podatek VAT:


	

	Wartość brutto:


	


Zadanie 1.2
Przepust rurowy 2x(60 w ciągu DW 742 w km 19+896 – naprawa ścianki czołowej

	lp
	Kod ogólnej specyfikacji technicznej
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn.

 zł
	Wartość

 zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Roboty ziemne I rozbiórkowe
	
	
	
	

	1
	D-02.01.01
	Wykopy obiektowe w gruntach  niespoistych z transportem (6 km)– wykopy dla rekonstrukcji

wlotów 2,0 x 3,0x1,0 + 2x 2x0,7 = 8,80m3
	m3
	8,80
	
	

	2
	D-01.02.04
	Mechaniczna rozbiórka betonowych elementów

wlotów przepustu (1)– wraz z transportem na odkład  (5km)      1,36m3
	m3
	1,36
	
	

	3
	D-04.04.01
	Podłoża pod przepust  z mieszanki kruszyw naturalnych różnoziarnistych o grubości 30 cm

 3,0x1,0x0,3= 0,9m3           
	m3
	0,90
	
	

	4.
	
	Zasypanie obiektu gruntem – mieszanką kruszyw  mineralnych różnoziarnistych – z wykonaniem skarp rowów i stożków przy wylotach  , z transportem.
	m3
	10,,50
	
	

	5
	D-06.01.03
	Umocnienie skarp i stożków  rowu przy przepuście elementami drobnowymiarowymi grub 8cm na podsypce cementowo – piaskowej grub 5cm. z wypełnieniem spoin cementem.
	m2

	12,00
	
	

	6
	D-06.04.01
	Oczyszczenie rowów przydrożnych i cieku wraz z profilowaniem dna i skarp , usunięcie przedmiotów spiętrzających wodę , uzupełnienie i odtworzenie umocnień cieku oraz uprzątnięcie strefy robót. 4x5 + 2x5 = 30m
	m
	30,00
	
	

	
	
	PRZEPUST
	
	
	
	

	7
	D-03.01.01
	Rekonstrukcja części przelotowej przepustu drogowego – wlotów (1) – z rur żelbetowych średnicy 2 x 60cm w tym wykonanie ławy fundamentowej z betonu , izolacji styków papą na lepiku i rur lepikiem.   
	m
	1,00
	
	

	8
	D-03.01.01
	Rekonstrukcja ścianek czołowych przepustu z betonu wraz z wykonaniem deskowania , zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Klasa betonu

B 30.     
	m3
	1,36
	
	

	9.
	D-06.04.01
	Oczyszczenie przepustów rurowych średnicy 60cm z namułu ( istniejący przewód)
	m
	16.00
	
	

	Razem:
	

	Podatek VAT:
	

	Wartość brutto:
	


Zadanie 1.3
Przepust ramowy 1,00 m w ciągu DW 785 w km 6+982 – naprawa ścianek czołowych

	lp
	
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn.[zł]
	Wartość

 zł

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6

	                                              I.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

	1
	
	Rozebranie ścianek czołowych , powierzchni skrzydeł i ław fundamentowych przepustów  betonowych  4,0 x 2,0 x 0,30 x 2 = 4,80 m3
	m3
	4,80
	
	

	2
	
	Rozebranie obrukowań stożków umocnionych

((2,00+ 0,50) X 2,20):2 X 4 szt = 11,00 m2
	m2
	11,00
	
	

	3
	
	  I.    Wartość netto razem
	

	                        II. Roboty ziemne

	1
	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – grunt z wykopów wywóz na odkład 10 km z przeznaczeniem do utylizacji 11,00 x 1,00 + 4,00 x 1,0 x 1,0 x 2 = 19 m3
	m3
	19,00
	
	

	2
	
	Nasypy – zasypanie obiektu  gruntem różnoziarnistym dowiezionym z dokopu kat. II-III
	m3
	25,00
	
	

	3
	
	II. Wartość netto razem
	

	                                 III.  Zbrojenie  -  przygotowanie i montaż

	2
	
	Zbrojenie   , gzymsów ,  ścian przyczółków i skrzydeł , fundamentów   -

· stal zbrojeniowa klasy A-I pręty d: 10 i 8mm

· stal zbrojeniowa kl. A-II pręty d: 16 i 14mm
	kg

kg
	190,00

650,00
	
	

	3
	
	III. Wartość netto razem
	     

	                                    IV.  Beton i izolacje

	1
	
	Beton konstrukcyjny w deskowaniu klasy C 25/30 – gzymsy  , skrzydełka , fundamenty , ściany czołowe  izolacja ścian lepikiem  
	m3
	4,80
	
	

	2
	
	Beton klasy poniżej C20/30 w deskowaniu na podłoże  pod fundament  3,0 x 0,50 x 0,30 x 2 = 0,90m3
	m3
	0,90
	
	

	4
	
	IV. Wartość netto razem
	

	                             V.  Wyposażenie I inne

	1
	
	Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych  elementami drobnowymiarowymi grub. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin cementem
	m2
	16,00
	
	

	2
	
	Ustawienie sprężystych barier ochronnych  - stalowych U 14a o masie 29kg/m na dojazdach  wraz z zakończeniami 4,0 x 4 = 16,00m
	m
	16,00
	
	

	3
	
	Montaż bariero – poręczy stalowych na obiekcie

4 x 2 = 8,00m
	m
	8,00
	
	

	4


	
	Roboty regulacyjne cieku – koryta  na dopływie I odpływie :  

-umowna cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, koszenie powierzchni  usuwanie przedmiotów spiętrzających wodę , wycinanie drzew i krzaków znajdujących w pobliżu obiektu , uzupełnienie i odtworzenie umocnień cieku oraz uprzątnięcie strefy robót..
	m
	30,00
	
	

	5
	
	Odtworzenie rowów przydrożnych – oczyszczenie z namułu o głębokości do 20cm z wywiezieniem na odkład z przeznaczeniem do utylizacji oraz formowanie dna i skarp rowu
	m
	50,00
	
	

	6
	
	V. Wartość netto razem
	

	Razem netto : I + II + III + IV + V
	

	Podatek VAT  23%
	

	Razem wartość brutto:
	


Zadanie 1.4
Most drogowy w ciągu DW 484 w km 29+294 w m. Łękawa – naprawa balustrad i barier ochronnych

	lp
	
	Opis robót
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn.

 zł
	Wartość

 zł

	1
	
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	Naprawa uszkodzonej balustrady , słupki betonowe zbrojone , przeciągi z kształtowników stalowych
	m
	3,00
	
	

	2.
	
	Ustawienie sprężystych barier ochronnych  - stalowych U 14a o masie 29kg/m na dojazdach  wraz z zakończeniami 4,0 x 4 = 16,00m
	m
	16,00
	
	

	Razem:
	

	Podatek VAT:
	

	Wartość brutto:
	


	Razem wartość wszystkich zadań –   (netto):
	                              

	VAT (23%)
	                                 

	Razem wartość wszystkich zadań  –   (brutto):
	                       

	
	


Słownie złotych :………………………………………………………………………………………………..
                                                            ....................................................................                                                                                





         Data, pieczęć i podpis Wykonawcy /Wykonawców
