Zadanie nr 2

Przedmiar rob6t na remont przepustu w ci ggu drogi wojewodzkiej 702

km 18+294 zarz gdzanej przez Rejon Drog Wojewodzkich w towiczu

L.p. Opis Jedn. llos¢
Opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej omganji ruchu z
1. . . : kpl 1,0
zabezpieczeniem ruchu pieszych.
2. |Oznakowanie robét ( przebudowa z ruchem wahadtopgtows jezdni ) kpl 1,0
Roboty rozbiérkowe
Rozbidrka nawierzchni z mieszanki mineralno-asfadpgr 10 cm m2 26,4
Rozbidrka nawierzchni i podbudowy griéisodo 20 cm.
m2 26,4
6,6m x 4,0m
Rozbidrka krawznikow 1 m ( materiat do ponownego ustawienia ) szt 4,0
Rozbidrka chodnika z kostki cieku podchodnikowego ( materiat ¢
6. |ponownego ulzenia) m? 8,4
2,1m x 4,0m
7. |Demonta zniszczonych elementéw przepustu mb 11,0
8. |[Demonta zniszczonegcianki czotowej m 1,0
Roboty ziemne
Wykonanie wykopu nad istniggym przepustem z wywozem ziemi 3
9. m 16,5
0,5m x 11,0m x 3,0m
10. Wykonanie wykopu pod tagwbetonowy pod przepust gbokas¢ 30 cm M2 11,00
1,0m x 11,0m
11. Wykonanie wykopu pod fundamestianki czotowej m? 075
0,5m x 0,5m x 3,0m
Fundamenty
12. Wykonanie warstwy odgzapcej z piasku gr. 10 cm po zggczeniu 2 11,00
11,0m x 1m
Wykonanie ftawy fundamentowej z betonu C8/10 g&ebo20 cm po
13. [zagszczeniu m? 11,00
11,0m x 1,0m
Przepust
Ulozenie przepustu z ruelbetowych @ 60 cm (zakozonego z jednej stron
14. | . . N i mb 11,0
Scianky czotowy a z drugiej podiczenie do istnigcej studni).
Wykonanie scianki czotowej z fundamentem z betonu C25/30 wraz 3
15. . m 2,1
zbrojeniem wedtug rys
16 Wykonanie obmurowania i pagizenie wylotu przepustu do stud " 20
" |kanalizacyjnej murowanej z cegty klinkierowej npmavie cementowej '
17 Wykonanie zasypki przepustu piaskiem i posp6tk m? 20.02
" 0,32nfx 11, 0,5m x 11,0m x 3,0m ’
Podbudowa
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31gBubdici 25 cm 2
18. m 26,4
6,6m x 4,0
Nawierzchnia
10. Oczyszczenie i skropienie podbudowy emuésgfaltova 2 26.4
6,6m x 4,0m
Wykonanie warstwy wizacej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 5 cm 2
20. m 26,4
6,6m x 4.0m
Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.nd ¢ 2
21. m 26,4
6,6m x 4,0m
Chodnik
22. |Ulozenie kravgznika 1m na tawie betonowej (materiat z rozbiorki) szt 4




Odtworzenie chodnika z kostki betonowejséieku podchodnikowego

23. |elementéw prefabrykowanych na podsypce cementoaskpivej. ( material m’? 8,4
z rozbiorki ) 2,1m x 4,0m
Row.
24. |Odczyszczenie i odmulenie rowu mb 50,0
25. |Prace porazdkowe , profilowanie skarp i dna rowu, uzupetignidocza. m’ 20,0




