SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
w dalszej cz e$ci opracowania nazywane
SZCZEGOLOWYMI SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
(SST)

Zadanie nr 2
Remont przepustu rurowego w ci  agu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drog Wojewodzkich w tow iczu

Sporz adzit:
RDW towicz

Marzec 2015



Spis tre Sci

D-M —00.00.00 wymagania OgOINE ............. e eeeeeeeeeeerriininaassseeeeeaeaseeeseeeeeeeeeeeseeemnnne 3
D-01.02.04 Rozbiorka elementOw drog i PrzepPUSLOM.........uuvvrrrirriiiiiierieeeeeeeeeeeeecenneees 12
D-02.01.01 WyKONANIi€ WYKOPOW ......cuvuueiimmmmmmiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeesssnnnnn s s e e e eeeeas 14
D-02.01.03 WYKONANIE NASYPOW .....ceevreee s e eeeeeeaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssnnnseeeasasssssnnnns 16
D-03.01.01 Przepusty pOd KOEDOArOGI ......ccevvruerruniiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeesssnsnnnnsaeeeeeeeeeeaeeeeens 21
D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanegoete@m ................coevvvvveeniiiinnennnn. 33.
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie POADUAOWY caame.coveeeeeeiiiieeeeeeccee e eeee e 40
D.04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego , tMESVIaZaCa............cccvveeeerreeriniieeeennnns 45
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, wasicieralna ...........ccccceeeeeiieiiieeeeeennn. 57
D-07.02.01 OZNakowanie PIONOWE .........cciccceaeeeeeeeeiiiiiitiniaaaa s e e e aeeeeaaeeeeeeeaeaeeeeeeesssnnes 67



D-M —00.00.00 wymagania ogolne

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru rob6t drogowych i mostowych.
W czasie wykonywania
Remontu przepustu rurowego w ci  ggu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w £ow iczu

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obxawnjaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowaniep jdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowy wojewddzkich.

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejimuymagania ogolne, wspodlne dla
robét obgtych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanynprzez GDDP dla
poszczegolnych asortymentéw robo6t drogowych i megth.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie& w kazdym przypadku

nastpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigddzy budynkiem, stanowcy calG¢
techniczno-uaytkowa (drog;) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeddlmiodsungty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3 Dlugos¢ mostu - odlegte miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
MOostow
lukowych z nadsypk - odlegié¢é w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe.
1. 4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rlichyostoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1. 5. Droga tymczasowa (mor#tawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczima
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuzeana do
usunkcia po jego zakfczeniu.
1. 6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmjacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zaar okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robot.
1. 7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszktmienowt dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1. 8. Jezdnia - az¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1. 9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongweipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1. 10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@itokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1. 11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich
pofaczenia.
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1.4d12.KoRstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na
odporac

IPnoslgzowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1. 13. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1. 14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1. 15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyiniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robot w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych z@znikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

1. 16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadg@réb zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robét.

1. 17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera.

1. 18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1. 19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniajych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ micdzy warstvg scieralm a podbudow,
zapewniggca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa siga do wyréwnania nierowldoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigaca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa e skladéa sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).
e) Podbudowa zasadnicza - goOrnag¢séz podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.
f ) Podbudowa pomocnicza - dolnacgz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatamady, mrozu i przenikaniem ggtek
podiaza. Maze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdbwnym areein jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniegtivienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej. i) Warstwa odgczapca -
warstwa staaca do odprowadzenia wody przedostej sk do
nawierzchni.
1. 20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1. 21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.
1. 22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowamapowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1. 23. Odpowiednia (bliska) zgodté - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohédwlanych.
1.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgeymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besgowy mae rowniez obejmowa
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teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadiznn chroniacych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1. 25. Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stisaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1. 26. Podtare - grunt rodzimy lub nasypowy,zgy pod nawierzchaido gkbokasci
przemarzania.

1. 27. Podiae ulepszone - gorna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchami
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

1. 28. Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w
formie pisemnej, dotyegze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1. 29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentac;ji
projektowej.

1. 30. Przedstwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gdoyoenych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniepcego padczenia.

1. 31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypkampusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1. 32. Przeszkoda naturalna - elemeénbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbzgno, rzeka itp.

1. 33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stapogviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagaip.

1. 34. Przetargowa dokumentacja projektowa -$¢z dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu gdacego przedmiotem robat.

1. 35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozévisktada sic z petnejsciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.

1. 36. Rekultywacja - roboty mage na celu uporszlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1. 37. Rozpktosc teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1. 38. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii progiadiej do osi podinej, obejmuje
catkowity szeroké¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1. 39. Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szefékohodnikbw mierzona wéwietle poeczy
mostowych z wytczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1. 40. gélepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdgio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1. 41. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1. 42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1. 43. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziccia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjra lub technologiczy zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-aytkowych. Zadanie ma polegéa na wykonywaniu robét zwzanych z
budows, modernizag, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami lkryniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy
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teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodai prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspoétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioehea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaclizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowyzglasiniapcym podziat na
dokumentagj projektows:

-Zamawiajcego
-sporzdzom przez Wykonawg
1.5.3. Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyngmzekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obhowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggtwiadomé Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagglabzgodne z dokumentagi
projektowa i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach olkdlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentac;j
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowajeq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach mogaeginych i remontowych (,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniebydw
sposo6b okrdony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacfirkraktu, a do zak@éczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okrési@nia budowy. W zatosci od potrzeb
i postpu robot projekt organizacji ruchu powinienébgktualizowany przez Wykonawaa
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i kedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewnia¢ w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoow dziex i w nocy tych zapor i
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znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem
W SposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidah
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych trebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o &lenze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje tdaie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem
W SposOb uzgodniony z dgnierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {cigeh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowaniezsilo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazlzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania. Stogajsk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,
2) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wockmy pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgaru.
1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materialy tatwopalne &da skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgrarem
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wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotycych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bda miaty aprobat techniczia wydary
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkaczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie
przepisy Zamawiagy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych
organow administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawsj
1.5.8. Ochrona wtasrgi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasovi
dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyiistalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomizimiera i zainteresowane wtadze orazitie z nimi
wspotpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.5.9. Ograniczenie obaien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebchzenia na € przy
transporcie materialdw i wypagnia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagdadunkéw i w sposob ity
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat AZyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obaienie osiowe nie dwla dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten
Ssposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniagyriiera.
1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dtirowia oraz nie spetnigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie uszlzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robdét od daty rozpacia do daty zaktczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakicczenia przez lkyniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjtelementy byty w
zadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie paéiej nz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycaiére g w jakikolwiek sposob zwizane
z robotami i kdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tyshw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spez uzywany do robét
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii robot, zaakceptowanym
przez Irzyniera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okionymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidozyniera w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaajych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwo$¢ wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmilyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacii
Inzyniera, nie mee byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantace zachowania
warunkéw umowy, zostamrzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

3. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktére
nie wplyra niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych
materiatdw.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewniéa prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaénzyniera, w terminie
przewidzianym umow



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetni@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsmgzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznyclsrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, zdnd¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji raréiz poleceniami lryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizédnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawwe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostan jesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wgsck przez Imyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<t.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentasiowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decigjiynier
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.

tego tytutu ponosi Poleceniaziyniera lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezdvwawe, pod grdba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z Wykonawca.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Program zapewnienia jakeéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakg w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraue]
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentagrojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz:s$¢ 0g0lm opisupca:

-organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot,

-gkganizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- p_’

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowd¢é wykonania
poszczegolnych elementow robot,

-system (sposob i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jaion

wykonywanych robot,

-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
\t/)vi%sn)ego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zapaierlecé prowadzenie
ada),
-sposob oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw stegoych, a take wycaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznympgmowany sposob i forgn
przekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cx$¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania | agzenia
pomiarowo-kontrolne,
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-rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie

transportu,
-sposbb i procedarpomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie wdze), itp.) prowadzonych podczas dostaw
m%teria’féw, wytwarzania mieszanek i wykonywania zoasgoinych elementéw
robot,

-sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
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D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i przepustow

1. Wsigp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z rozbiorkelementow drég, ogrodie przepustow.

W czasie wykonywania
Remontu przepustu rurowego w ci agu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w Low iczu

1.2 Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
Z rozbiork:
-warstw nawierzchni,
-przepustéw: betonowychelbetowych

3. Sprzet
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce sprztu

Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do rozbiodrki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementow drog i przepustow @e by
wykorzystany sprg podany por#ej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
-spycharki,

-tadowarki,

-zUrawie samochodowe,
- samochody eizarowe,
-zrywarki,

-mioty pneumatyczne,
-pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
-koparki.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogélne” pkt 5.
4.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég, ogroglz@rzepustow obejmajusungcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt Z&odnie z dokumentacprojektows,
SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawentaryzacyjnej lub/i
rozbiérkowej, Ireynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okéony w
SST lub przez liyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosema frezarek drogowych, nale
speint warunki okrélone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robot rozbiérkowych przepustu agldokoné:
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- odkopania przepustu,
- rozbicia elementow, ktorych nie przewidujec sbdzyska, w sposéb gczny lub
mechaniczny z ew. przeciem petow zbrojeniowych i ich odgciem,
-demontau prefabrykowanych elementow przepustéw (np. nementow skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin ¢scibwym usungciu taw, wzgkdnie
ostraznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglany&hnkierowych itp. przy
zalazeniu ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziadgchowtornego tycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdérnego wykorzystania powinnydbuysuwane bez
powodowania z@dnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wlasnacia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST st wtasndcia Wykonawcy, powinny b
usungte z terenu budowy

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drogrodzé i przepustow znajdage
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentgmjojektows beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalery zapobiec gromadzeniugsi
w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopdéw drogowych nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo terenu i zagcCic¢
zgodnie z wymaganiami okdlenymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5. Obmiar robot

5.1 Obmiary

Rozbiérka nawierzchni asfaltowej gr. 10 cm 26,4 m2
Rozbiérka warstwy podbudowy gr. 20 cm 26,4 m2
Rozbidrka przepustu ruelbetowych 11 mb
Rozbidrka przepustécianki czotowe 1,00 m3
Rozbidrka krawznikdw 1m 4 szt

Rozbiorka chodnika z kostkicieku podchodnikowego. 8,4 m2

13



02.00.00 Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycice
wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach |-V kategori

W czasie wykonywania
Remontu przepustu rurowego w ci  ggu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w Low iczu

2. Wykonanie robét
2.1. Zasady prowadzenia robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w OST DEOZ1(pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn@ w catym
okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszk@dzeynikajcych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich pogda Ilub innych odsgpstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym
stopniu przydatnaei do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, possb- -
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody layniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imoyv by¢ bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O lilgynier dopuéci czasowe
skladowanie odspojonych gruntow, nialge odpowiednio zabezpieazyrzed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspajéa go do gébokasci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rgnych robét ziemnych.

2.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdorabemnych powinno
spetnid& wymagania, dotyce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia @), podanego
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robo6t ziemnych

Strefa Korpusu Minimalna wartg¢ Is dla:
Autostrad innych drog
i drog ruch cezki i ruch mniejszy od
ekspresowych  bardzo atzki ci¢zkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni rob6t ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniai wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dog:ci¢ do
wartcici Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnicte
przez bezp@rednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to naje podpé¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waib wskanika
zag:szczenia. Meliwe do zastosowanidrodki, o ile nie § okrelone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjiynierowi.

2.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédavarstwy
gruntu (nadkitadu) powsgj rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po
nim jedynie ruch maszyn wykoragyych t czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spowadigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkdéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

3. Obmiar robot
3.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-02.0pkDY.
3.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n® (metr szécienny) wykonanego wykopu.

3.3.  Obmiar
Koryta wykonane na catej szergkojezdni i poboczy 16,5 m3
Koryto pod tawg betonowy pod przepust gbokas¢ 30 cm - 11,00 m2
Koryto pod fundamenicianki czotowej — 0,75 m3

D-02.01.03 Wykonanie nasypow
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1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i
odbioru nasypow.

Remontu przepustu rurowego w ci
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w Low

2.
2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Materiaty

W czasie wykonywania

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude
OST D-02.00.01 pkt 2.

Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnia wymagania
okreslone w PN-S-02205 [4].
3 Sprzet

Ogolne wymagania dotycgee spratu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w OST D-02.00.01 pkt 3.
Dobor sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla phych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dabor
sprztu zagszczagcego. Spret do zagszczania powinien léyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [8]

iczu

agu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294

lekkie
ciezkie

Dzia- : Grunty niespoiste: fata ; Mieszanki gruntowe
lanie Rodzaj sprat piaskizwiry posp6tki Grunty spoiste: pyly, ity z mah zawartdcia frakcji
spra- kamienistej
tu
grubaié liczba grubaié liczba grubaié liczba
warstwy przejazdéw warstwy przejazdow warstwy przejazdow
wcm wcm wcm
Statycz 1. Walce gtadki od 10do 2(- | od 4 do & od 10do 200 od4do8od! od10do20 o | od4do8od !
ne 2. Walce okotkowane od 20do 40 |od 6 do 10 20 do 30 do 12 20do 30 do 12
3. Walce ogumione 0d30do40 |od6do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
(samojezdne
i przyczepne)
:ﬂgﬂgm ?u'bﬁ}%' spadlajce -od 20 -0d 2do4 0d50do70 od od 2 do4od 2 od 50 do70 od  od 2 do 4 od 2
5. Szybko uderza- od3do50d3
jace ubijaki do40 do 5 od 3 do 510 do20 do4 20 do30 do 4
6. Walce wibra- od 30 do50 od | od 5 do 8 od 4 -od 20 -od 3do4 od20do400d | od3do5o0d3
cyjne lekkie (do 5 ton) |40 do60 od 50 | do 6 do30 od 30 od 3 do4 30do50 0d 40 | do50d3do5
srednie (58 ton) cizkie do80 do40 -od 6 do8 do60 od 5do 8 od 4
(> 8 ton) od 20 do40 od -od 20 od 10 do20 od do 6
7. Plyty wibracyjne 30 do60 do30 20 do40

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0Q10pkt 5.

5.2.1 Zagszczenie gruntow w podtdu nasypow
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Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych,
zalegagcych w gornej strefie podia nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznd.95, Wykonawca powinien degic
podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia okrdona wyzej nie mae by osagnicta przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podjué srodki w celu ulepszenia gruntu podég
umazliwiajace uzyskanie wymaganych wastavskanika zagszczenia.

5.2.2Spulchnienie gruntéw w podhu nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapk@wvierzchni,
to przed przyspieniem do budowy nasypu powinna on& byzdrobniona lub spulchniona na
glebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej pasénia z podstagvnasypu.

5.3.1.Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypow puoen by dokonany z
uwzgkdnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.2.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu
podtuznego, ktore okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przezyhera.
W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metody warstwows, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny Byvznoszone rownomiernie na catej szekuko
b) Gruba¢ warstwy w stanie lenym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spegtu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu me nasipic dopiero po stwierdzeniu przez zimiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grub¢ci na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywa& w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gérnej powieraioio 4% + %. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powiniet blgustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztediioie
powierzchni warstwy powinno uniemiwia¢ lokalne gromadzeniegivody.
e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, gjospadki porzeczne powinny dy
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzomra pasyp z zastosowaniggieku.
f) Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spEgo zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworacym nasyp.
g) Gérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntéw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczal&a ,k” nie mniejszym od 8 m/dap
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichsedaosciach, Irzynier maze wyrazé
zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez &abg cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczgprawdzenie warunku Boosci |
mrozoodpornéci  konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektypolegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

h) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych amazterenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubo co najmniej 0,5 metra povgj najwyzszego poziomu wody,
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nalery wykona z gruntu przepuszczalnego.

i) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, st pod popiotami, grubiei 0,3 do
0,5 m, naley wykona& z gruntu lub materialdw o daj przepuszczalici. Goérnej
powierzchni warstwy popiotu nalg nada& spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

J) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieyt bezzwiocznie wbudowany w
nasyp. liynier mae dopyci¢c czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustow naky wykonywa jednoczeénie z obu stron przepustu
z jednakowych, dobrze zesgczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgkonanie
przepustoéw z innych poprzecznych elementow odwadmie przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tynypadku podczas wykonania
nasypu w olgbie przekopu naley uwzgkdni¢c wymagania okrdone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waldéd
dopuszczalg, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealkiada nastpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mama przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagéhiem, poszczegélne jego
warstwy oraz korona nasypu po zékpeniu robot ziemnych powinny éyéwne i mi€
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wg@tus.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osusgyjej i zag:$cic w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on
nakazé Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest
mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wsgkiéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si wbudowania w nasyp gruntbw zamartpch lub gruntéw
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie dagych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyprzerwane.
Przed wznowieniem prac najeusur¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzia, to nie nglej przed rozmarzpciem
zag:szcza ani uktada na niej nasfpnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragniu, powinna b§ zag:szczona z
zastosowaniem spgimi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz tepygcych

warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubag¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegp¢é maszyny zagszczajcej
zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartéri, dotycace grubdci warstw ra@nych gruntéw oraz liczby
przejazdow rénych maszyn do zagzczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
18



Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej,
z toleranc od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz
20% jej wartdci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwickszye przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej
wartasci, grunt naley osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst
drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszpriewilgoconego gruntu
powinien by zaakceptowany przezayniera.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu  naley przeprowadza laboratoryjnie, z
czestotliwascia okreslong w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, ¢gagzenie warstwy natg
okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nefo modutu
odksztatcenia, ok&onych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jestatwe okreslenie wskanika zagszczeniad,
wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12
[7], powinien na catej szerokoi korpusu spetniawymagania podane w  tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warkei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do 1,00 - -1,00 -0,97
gtebokasci

od powierzchni robét ziemnych:
- 2,0 m (autostrady)

- 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na ghokasci od powierzchni robét 0,97 - -0,97 -0,95
ziemnych poriej:

- 2,0 m (autostrady)
- 1,2 m (inne drogi)

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosujegsporéwnanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z noramBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvicksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtdrnie zagsci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstw i woudowa& nowy materiat,

o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowegarszczenia warstwy.

5.3.4.4 Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 n?, powinno by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na Riargtada sj grunt
czterema pasmami o szerdkood 3,5 do 4,5 metra kde. Poszczegdlne warstwy uktadanego
gruntu powinny mié w kazdym pasie ing grubg¢ z tym, ze wszystkie muszmiescic¢ sie w
granicach wiéciwych dla danego spgiu zagszczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by
rowna optymalnej z tolerancpodan w p. 5.3.4.3. Grunt ufmny na poletku wedtug podanej
wyzej zasady powinien gynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley
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okresli¢ wskaniki zagzszczenia, dopuszcaajstosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z
ktérych co najmniej 2 powinny umlwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej gZci
warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikdag:szczenia z wymaganiami
podanymi w p. 5.3.4.4 dokonujezsivyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przeg¢ oraz
grubas¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1 Sprawdzenie jakéci wykonania nasypéw
6.1.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgédna
wymaganiami okrdonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacjimi dokumentaciji
projektowej.

Szczegdbla uwag: nalery zwrdck na:

a) badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowsei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu potegaj
na sprawdzeniu:
a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntdw ozadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubcci kazdej warstwy i jej wilgotriei przy zagszczaniu; badania nale
przeprowadi nie rzadziej ni jeden raz na 500 Awarstwy,
d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych wephig3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotygz/ch wbudowania
gruntdow w okresie deszczow i mrozow.

6.1.3.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasci wskanika zagszczenia ¢ lub stosunku modutéw odksztatcenia z
wartgsciami okrglonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do hieej kontroli zagszczenia
dopuszcza siaparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modutdw odksztalcevealtug normy BN-64/8931-02 [6].

Zageszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100®warstwy, w przypadku okékenia wartgci s,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okétenia pierwotnego |
wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robot Wykonawca powinien wpisywdod dokumentow
laboratoryjnych. Prawidiow& zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub peadtgpod
nasypem powinna ldypotwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

7. Obmiar robot

7.1 Obmiar
wykonanie nasypu 20,02 m2
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D-03.01.01 Przepusty pod koron 3a drogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice wykonania i
odbioru robo6t budowlanych zedanych z wykonaniem przepustu pod kardnogi oraz
scianki czotowej od strony wlotowej i pagizenie do istnigcej studni po stronie wylotowe;j.
W czasie wykonywania
Remontu przepustu rurowego w ci  ggu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w Low iczu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w punkcie.1.1

1.3. Zakres robot oéych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t konserwacyjno-
remontowych przy przepustach pod karainogi i $ wspoélne dla nagpujacych zakreséw
robot:

- haprawa i uzupetnienie zniszczonychanek czotowych przepustow betonem C25/30 (a w
tym: roboty ziemne, przygotowanie powierzchni, anél, zbrojenie, izolacja )

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zardgiapiobudowy konstrukcyjnej, stacy
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypampksu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany)esékonstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowiezma wykon& przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktéregaskiukcja néna tworzy jednoli catc¢, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w gaiana mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktokegustrukcja néna wykonana jest z
elementow prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego koksfa négna wykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgma wykonana jest zelbetu.
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konsjaukGna wykonana jest w ksztatcie
ramownicy pracujcej nha obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktorynzngowydzielé gorm konstrukcg tukowa
przenoszca obchzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsjaukgna wykonana jest z rur betonowych
lub zelbetowych.
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1.4.10.Scianka czotowa przepustu - element ppkawy lub kaicowy przepustu w postaci
scian rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotniekzych), stikacy do maliwie tagodnego
(bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu dmpodtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania stateczciccatego przepustu i ggciowego zabezpieczenia
elementowsrodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - kaoktje hczace sk zesciankami czotowymi
przepustu, réwnolegte, prostopadte lub ¢f@do osi drogi, skace do zwekszenia zdolngi
przepustowej przepustu i podtrzymania stokow nasypu

1.4.12. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4 oraz w specyfikacji M-12.01.00 Stal zbrojeniaw-13.01.00 Beton konstrucyjny.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét
Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobgetych niniejsa ST s:
- materiaty na tawy fundamentowe,

- zelbetowe elementy prefabrykowane,

- materiaty uszczelniage styki,

- beton, zbrojenie i deskowanie na elementy moyadite,

- materiaty izolacyjne,

-deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych,

2.2 Materiaty na tawy fundamentowe

Dla posadowienia przepustéw przewidziano w kosstaeki naspujace typy fundamentow:
- tawa z betonu C8/10 ( B-10) gr. 20 cm

2.2.1. lawa z betonu klasy C8/10 ( B10)

sktadniki do wykonania mieszanki betonowej i sameszanka betonowa powinny spethia
wymagania SST M-13.01.00 [3], pkt2.

2.2.2.2. Woda

Woda powinna b/ czysta, bez zawaro szkodliwych dodatkow, odpowiadap
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [14]

2.3.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Elementy konstrukcyjne przepustow powinny lzaprojektowane na olagienie ruchome
klasy ,A” wg normy PN-S-10030:1985 [17]. Prefabrykarzepustow powinny liywykonane
w wytworni zgodnie z PN-EN 14844:2008 [16].

Prefabrykaty powinny spetriavymagania podane paiei.

2.3.1. Materiaty do wykonania przepustow
Zgodnie z katalogiem [53] prefabrykaty najevykona z betonu C 35/45 ( B45),
spetniajcego wymagania SST M-13.01.00 [3] pkt 2, zbrojonstgh spetniajca wymagania
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SST M-12.01.00 [2], pkt 2.

2.3.2. Tolerancje wykonania prefabrykatow

Wymiary prefabrykatu powinny kdyzgodne z ustaleniami technologicznymi, odchyiki
wymiarOw nie powinny przekracza

- dtugas¢ prefabrykatu: 5mm,

- wysoka¢ i szerokd¢ elementut 5 mm,

- gruba¢ écian prefabrykatu + 4 mm, - 2 mm

- gabaryt otwort 5 mm,

- zbieznosé¢ scian+ 5 mm,

- wymiar zewntrzny przekrojut 20 mm.

2.3.3. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchnia

Powierzchnie elementow przepustow powinny biadkie, bez rakow,giknicc i rys.
Dopuszcza gidrobne pory jako pozostald po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktérych
gtebokas¢ nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady i uszkadzdementow
prefabrykowanych przepustéw podano w tablicy 2.

Tablica2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefaditk

Okreslenie wad i uszkodze Wielkos¢ wad i uszkodze

Rysy otwarte i pknigcia Niedopuszczalne

Rysy wtoskowate (skurczowe, do 0,1

mm rozwartéci) ; Na 1/4 dtugéci w 4 miejscach lub 1 rysa na cale]
a) poprzeczne diugcici jednejsciany

b) podiwne Na 1/3 dtugéci w 2 miejscach na jednggianie

C) poprzeczne i podhme krzyujace Niedopuszczalne

Skupienie cementu, piasku lub kruszywa2 miejscach, catznej powierzchni nie wkszej
niz 2 % powierzchni

Ciata obce Niedopuszczalne
Szczerby w przegubach w 1 miejscu 1/10 déego
Odstongcie zbrojenia Niedopuszczalne

2.4. Elementy monolityczne

Elementy monolitycznes¢iany czotowe z fundamentem) najevykona z betonu klasy
C25/30(B30), spetniagego wymagania SST M-13.01.00 [3], pkt 2, zbrojestéd, BSt500S
wg SST M-12.01.00 [2], pkt2.

2.5. Materiaty izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowyébianek czotowych naky stosowa
materiaty posiadage aprobattechniczia oraz atest producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44]

-roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622][23

- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25]

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BM6F51-03 [39]

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sproa@e déwiadczalnie i posiadage
aprobaty techniczne — za zgddzyniera/upowanionego przedstawiciela Rejonu.
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2.6. Kamié tamany ddcianek czotowych

Mozna stosowanascianki czotowe kamietamany, o cechach fizycznych odpowiaggch
wymaganiom PN-B-01080 [1]. Cechy wytrzymgdmwe i fizyczne kamienia powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wytrzymalciowe i fizyczne kamienia famanego

Lp.| Wihasciwosci Wymaganig Metoda bada wg
1 | Wytrzymaitd¢ nasciskanie, Mpa, co najmniej, w
stanie 61
-powietrznosuchym 51 PN-B-04110 [5]
-nasycenia wodl 46

-po badaniu mrozoodpor#

2 | Mrozoodpornéc. Liczba cykli zamraania po
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102 [4]
krawedzi lub naray, co najmniej:

3 | Odporneéc¢ na niszcace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami& nie powinien ulega 0Od 0,5do |PN-B-01080 [1]
niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktorym |10
zawarté¢ SO, w mg/ms3 wynosi:

4 |Scieralndg¢ na tarczy Boehmego, w mm niegogj

niz, w stanie: 2,5 PN-B-04111 [6]
-powietrznosuchym 5
-nasycenia wodl

5 | Nasakliwos$¢ woda, % nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:

- wgkebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzgh 20% powierzchni,

- szczerby oraz uszkodzenia krgizi i narazy o gkbokasci do 10 mm, przyacznej diugeci
uszkodzé nie wicej niz 10% dtugdci kazdej kranedzi.

Kamien tamany naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych przed zniszczeniem i
zmieszaniem poszczegodlnych jego rodzajéw.

2.7. Zaprawa cementowa

Nalezy stosowa zaprawe cementowo-piaskoavl:2. Zaprawa powinna spetbiwymagania
podane w PN-B-14501:1990 [22]. Cement do zaprawyiuen by klasy 32,5 N wg PN-EN
197-1:2002 [13]. woda powinna odpowigdaymaganiom PN-EN 1008:2004 [14]. Piasek
powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13139:2003 [15].

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- koparki do wykonywania wykopow gdokich,

- sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,

- sprzt do rozkuy i usuwania skorodowanego betonu i czyszczeniagraehni betonowej,
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- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- sprzt do wykonania izolacji: gdzle, walki, szczotki dekarskie odporne na dziaani
agresywnych rozpuszczalnikéw, gtownieglowodoréw aromatycznych oraz sgiem do
oczyszczania powierzchni betonowej 9 piaskowni@itrem przeciwoolejowym)

- innego spratu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjalne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa
Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annkguszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podcaasgortu powinny odpowiad&N-
67/6747-14 [37].
4.2.2. Transport cementu, stali zbrojeniowej i méeki betonowej wg SST M-12.01.00 i SST
M-13.01.00.
4.2.3. Transport i sktadowanie prefabrykatow
Sktadowanie elementéw powinno odbyiwske na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau. Poszczegolne rodzaje elementow przepustow pgviiphskiadane
oddzielnie. Elementy natg uktad& na podktadach z zachowaniem grzieu minimum 10
cm pomgdzy podiazem i elementem. Elementy mphy¢ skladane w pozycji, w jakiejela
wbudowane w przepust i wtedy podkiady rgleozmieszczaw miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej. Elementy przelotu przépusamknete mazna skiada wylotem do
gory. Transport powinien odbywaie w wagonach kolejowych, samochodactrarowych
lub innychsrodkach transportowych, w liczbie sztuk nie przekegcej dopuszczalnego
obciazeniasrodka transportu. Uktadanie elementéw w wagonacethinpm odbywé sie
otworem do gory dla wszystkich elementow przelotowyRozmieszczenie elementéw na
srodkach transportu powinno bgymetryczne. Elementy naleuktad& na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 1®am z odsfpami pom¢dzy elementami
umazliwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystaw@za obgb elementu, co
najmniej 30 cm. Do transportu hta przekazaelementy, w ktérych beton aginat
wytrzymata¢ co najmniej 0,75 R. Prefabrykaty powinnyélsktadowane w warunkach
wysokiej wilgotngci wzglednej. Prefabrykaty przeznaczone dla jednego obiestuinny by
sktadowane w takich samych warunkach atmosferydznyc
4.2.4. Transport materiatow do wykonania uszczeiaie
Tasmy dylatacyjne naley transportowé&w oryginalnych opakowaniach producenta.
Dostarczon tasme nalezy bezzwiocznie ostemie roztadowa sprawdzajc kompletnéé i stan
tasmy. Taémy naley sktadowa na podktadzie drewnianym lub innym twardym i rOwngip.
betonie. Tamy naley okry¢ folia. Zdeformowane w czasie transportu lub sktadowtasray
nalezy roztazy¢ na rownym podtau — powinny powrd@ do pierwotnego ksztattu w temp. 20
-25°C, ewentualnie mima miejscowo gacym powietrzem. W okresie zimowynsiay
powinny by sktadowane w magazynie.
4.2.5. Transporrodka szczepnego
Srodek szczepny powinien byransportowany w oryginalnych opakowaniach prodteeNa
kazdym opakowaniu powinna byumieszczona etykieta zawiegeq nastpujace dane:
- nazwe i adres producenta,
- hazwe wyrobu,
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- mag netto,

- dat produkciji i okres przydatsoi do stosowania,

- warunki przechowywania,

- 0golne zasady stosowania,

- numer normy lub aprobaty technicznej.

Srodek szczepny natg przechowywéa w pomieszczeniach zadaszonych, suchych,
zabezpieczonych przed dziataniem mrozu. Kadeisle przestrzegawarunkow sktadowania
podanych przez producenta.

- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu,

- mag netto,

- stosunek mieszania,

- znak CE lub B, numer normy lub aprobaty technégzn

- sposob przechowywania i stosowania materiatéachawania przy tym niezddnych
srodkow ostranaosci, bhp i ochronyrodowiska,

-0znaczenie ze wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywa w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginetiny
szczelnie zamkrtych opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataciepia i
bezpdredniego promieniowania stonecznego, z dalarédet zapalnych. Okres przydafeo
do stosowania, w zamkjtych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miegi
Zywice nalezy przewozé krytymi srodkami transportu chrogg opakowania przez
uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-C-814&2193].

4.2.6. Transport i przechowywanie materiatéw ddagpwg SST M-23.51.01

5. WYKONAIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST DM-00®@QNymagania ogolne” pkts.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie wska#dnzyniera/upowanionego
przedstawiciela Rejonu:

- ustalt lokalizacg i zakres robat,

- ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

- wykon& niezlgdne roboty ziemne z zabezpieczeniem przed naptywedy i roboty
rozbiorkowe

- wykon& roboty rozbidrkowe, oczgi¢ i przygotowa poditaze pod fundamenty.
Wykonawca przedstawi #ynierowi/upowanionemu przedstawicielowi Rejonu do akceptaciji
projekt organizacji i harmonogram rob6t uwetdpliajpcy wszystkie warunki w jakichelola
wykonywane roboty oraz zatwierdzony projekt tymeweej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Wszelkie roboty rozbiorkowe nate prowadzé w sposéb gwarantagy brak uszkodze
pozostajcych elementow konstrukcji przepustu. Koszt ustiaiewentualnych uszkodze
obciaza Wykonawe. W ramach prac przygotowawczych rigl@czyéci¢ czes¢ przelotove
przepustu.

Elementy z rozbiorki i czyszczenia przepustuwasndcia Wykonawcy i naley je usungé z
zachowaniem wikxiwych przepisow.

5.3. Roboty ziemne.

5.3.1. Wykopy

Zakres rob6t ziemnych powinienbggraniczony do minimum nieznego do wykonania
robét wg niniejszej ST.
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Zasady prowadzenia robot przy wykopach.

a) Wykonanie wykopow poaej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i athienia
jest dopuszczalne tylko do gt. 1,0m p@jipoziomu piezometrycznego wod gruntowych.
b) Sciany wykopow powinny by zabezpieczone przed niszcgm dziataniem wéd
opadowych. Zabezpieczenie te powinno by¢ dostosowane do wdaiwosci fizycznych
gruntow wyst¢pujacych oraz do warunkéw magych ten stan narus&y np. opady, mréz itp.)
c) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzemiaykopu wédd opadowych z terenu
przylegajcego do wykopu, w skarpie powinnydwykonane odpowiednio umocnione
sptywy 9 betonowe z bruku ), w miejscach z gérytelyp przeznaczonych.

d) Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichatdiudowlanych i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Recznie mana wykon& wykopy do gt. najwyej 2,0m, a koparkdo 4,0m

e) Naley uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu, wymiar konstrukcji zabezpieczaj oraz
swobodn przestrzé na prae¢ ludzi pomedzy zabezpieczeniekeiany wykopu a wykonanym
w wykopie elementem budowli.

Przestrzé ta powinna wynosinie mniej nk 0,60m, a w przypadkécian izolowanych nie
mniej niz 0,80m.

f) Pozostawd pas terenu co najmniej 0,50mwzekrawedzi wykopu.Srodki transportowe do
zatadunku mas ziemnych ustaw@ najmniej 2,0m od kraydzi wykopu.

g) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyvayieopu.
Ostatnia warstwa o gruba co najmniej 20cm powinna byisuneta recznie, bezpgrednio
przed wykonaniem podbudowy betonowej. W przypadizegkbienia wykopu w stosunku do
przewidzianego poziomu, dopuszczawyrownanie poziomu posadowienia przez
pogrubienie w-wy wyréwnawczej na koszt Wykonawcy.

h) W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasrezéw lub pozostawienia wykopow
na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobrros#ych naley zabezpieczypodiaze
gruntowe przed zamarzmiem lub usuaé przemarzrita warstwe gruntu przed wznowieniem
robot.

i) Wykopy naley chront przed doptywem wod powierzchniowych, opadowychuingowych.
Sposob odwodnienia wykopoéw nie peopowodowad ostabienia lub zniszczenia naturalnej
struktury gruntu.

Jezeli w dnie wykopu wysipuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanieywod
bezpdrednio z dotéw fundamentowych.zédi, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegm nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravateprzydatnéc, Wykonawca ma
obowigzek usunjcia tych gruntOw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawacago.

) Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwinny by bezpdrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ileyinier/upowaniony przedstawiciel Rejonu
dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, 2ygje odpowiednio zabezpieozy
przed nadmiernym zawilgoceniemz@k grunt jest zamarzgiy nie naley odspaja go do
gtebokasci okoto 0,50 metra powgj projektowanych ranych robot ziemnych.

Sciany wykopéw winny bg zabezpieczone na czas rob6t. W szczegdimabezpieczenie
moze polega na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciécian wykopow,

- stosowaniicianek szczelnych.

Sposob zabezpieczersician wykopu powinien gwarantow#ch stateczn& w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkagzeynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia
scian wykopu obeciza Wykonawe. Rozbidrka zabezpiecécian wykopow, powinna iy
prowadzona w migrwykonywania zasypki.
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5.3.2. Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowad zwiry, pospotki i piaski co najmnidyednie.
Zasypk nad przepustem nale uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubgri z jednoczesnym zagzczeniem. Wskaik zag:szczenia gruntu w
wykopach i nasypach nale przyjmowa wg PN-S-02205 [24]

5.4. Lawy fundamentowe

Fundament nafsy tak uksztalttowd aby po zakaczeniu osiadaniweleta dna przepustu byta
linia prost pokrywapca si¢c z niwelet, cieku lub przejcia wewnitrz przepustu.

tawy fundamentowe natg wykona zgodnie z kosztorysem, jako ngsijace typy:

a) typ | (fawa z betonu C8/10 (B10)). Law betonu C8/10 (B10) nalg wykona zgodnie z
SST M-13.01.00 [3], pkt 5,

b) typ 1l ( kruszywo zagszczane mechanicznie )

Mieszank kruszywa ascisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotngci optymalnej naly
wytwarza& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéad nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Migsagoo wyprodukowaniu powinna &yd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tads@p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grediptakiej, aby
jej ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Gruhig
pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa
powinna by roztazona w sposob zapewnaay osagniecie wymaganych spadkow iganych
wysokaciowych. Kada warstwa tawy powinna byvyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéwedaych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczenia powinna odpowiatailgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044888.[44] 9 metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Bywilzona okrélona ilascia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgottanieszanki kruszywa jest vryza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy. Wska&nik zag;szczenia kruszywa wg PN-EN
1744-1:2000 [51]powinien wyndasco najmniej 1,0 w skali Proctora.

5.5. Wykonanie korpusu przepustu z elementéw prgkalsvanych

Elementy prefabrykowane przepustu powinny bgtawiane na przygotowanym pozlo
(tawie) na 2 cm warstwie zaprawy cementowo-piask@metasciwosciach wg pkt.
2.7.Prefabryklaty naley ustawi& z przerve o szerokéci zaleznej odswiatta prefabrykatu, tj.
o szerokéci 1,0 cm dlawiatta Bc < 200 cm, 1,5 cm diaviatta 200 cm < Bc <300 cm i 2,0
cm dlaswiatta B¢ > 300 cm. Nalsgy zwrdcic szczegdla uwag: na osiowé¢ ustawienia
prefabrykatow. Przergymicdzy prefabrykatami naky uszczelnt wg pkt. 5.6.

Prefabrykaty rurowe skrajne najewykona dla kadego przepustu oglonie w dostosowaniu
do skosu i spadku podinego. Dopuszczagsciecie elementow, jednak wydznie przekroju
betonowego ( wymagania otulina 4 cm ) lub z pozestaiem petéw zbrojenia do patzenia
Z segmentem wykonywanym na miejscu.

5.6. Wykonanie uszczelnienia szczelin dylatacyjnysédzy prefabrykatami i w ptycie
nadbetonu.

5.6.1. Umieszczenia materiatu wypeta@ggo.

Przed utgeniem materiatu wypetniggego w szczeliggmiedzy prefabrykatami, powierzchnie
betonu naley doktadnie ocz§ci¢, ewentualnie odolivéi (szczotkami lub sgeonym
powietrzem). Nagpnie naley umiesci¢ w szczelinie wkiad& uszczelniajca. Nie naley
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uktada& wkitadek w temperaturzeasizej nr -5°C, a w temperaturze panj 4°C naley si¢
upewnt, ze powierzchnie szczeliny nig@ pokryte lodem, ani szronem,. Wktadki powinnyby
czyste i suche. Podczas uktadania wkiadkitapezestrzegazalecaé producenta. Jeli
producent wktadek uszczelmaych tak wymaga, wkladknalezy utozy¢, gdy ustawiony jest
jeden z prefabrykatéw, przyciskajlub przyklejajgc wkiadlke do jego powierzchni, a
nastpnie docisa¢ do niej drugi prefabrykat, tak aby wktadka zostaianicta.

5.7 Pohczenie betonu prefabrykatu agiezym betonem

5.7.1. Przygotowanie podia i srodka szczepnego

Gorm powierzchng prefabrykatéw do patzenia z betonem zespaleym oraz czotowe
powierzchnie prefabrykatow skrajnych do qguaienia z betonem wilotu i wylotu nale
odpowiednio przygotowa

Przygotowanie podi@ pod zastosowangeodka szczepnego obejmuje :

- usuniecie powierzchniowych zanieczyszgzzkodliwych substancji magych mi&€ wptyw
na pohczenie naktadanego materiatu z betonem lub na kostali zbrojeniowej,

- usuniecie mleczka cementowego i staboazamych warstw betonu,

- oczyszczenieatznikdw do zespolenia zZgviezym betonem zakotwionych w prefabrykacie
do stopnia czystei Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:2008 [28].

Wiasciwe przygotowanie podia powinno charakteryzowaic srednh wytrzymaitacia na
odrywanie powyej 1,5 MPa wg PN-EN 1543:2000 [29] | waita minimalm 1,0 MPa.
Czyszczenie podi@a naley wykon& przez piaskowanie lwsutowanie. Nagpnie naley
przygotowa srodek szczepny zgodnie z zaleceniami producentggBtowaniesrodka
polega na wymieszaniu w odpowiednich proporcjaaihsgo sktadnika i wody. Odpowiedni
ilos¢ wody naley wla¢ do mieszarki wolnoobrotowej ( max 500 obr/minjamiiowo
dodawa suchy skfadnik, doktadnie miesz@ajaz do uzyskania jednorodnej masy o
konsystencjsmietany (co najmniej 3 minuty).

5.7.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnegojehra zespalagego

Oczyszczone gty zbrojeniowe (@czniki) nalery pokry przy pomocyredniej twardéci
szczotki, pdzla lub rozpylaczarodkiem antykorozyjnym o gruldoi warstwy zalecanej przez
producenta. Nalg przestrzegaczasu jaki powinien uphat¢ migdzy uktadaniem kolejnych
warstw oraz migdzy nat@eniem i rozpocziem ukfadania betonu.

5.7.3. Naktadanie warstwy szczepnej

Nalezy przestrzegawarunkow podanych przez producenta w karcie tecmej. Zwykle
wymagane jest przed natniemsrodka zwikenie poditga czysta woglaz do nasycenia.
Warstwe szczepa wykonuje s¢ przez nateenie materiatu szczagkpedzlem lub natryskiem.
Warstwa szczepna musi zastiobrze wtarta w podi@ w celu osigniecia dobrego zwizania
z poditazem.Swiezy beton zwykle nakladacsha wilgotry warstwe szczepa metod, ,mokre
na mokre”.

5.8. Wykonanie elementow monolitycznych
Elementy monolityczne natg wykona z betonu klasy C25/30 (B30), zgodnie z SST M-
13.01.00 [3] pkt 5 i zbrojenie stah-11IN wg SST M-12.01.00 [2] pkt 5.

5.9. Wykonanigcianki czotowej przepustow z betonu— wg SST M-26151

5.11. Izolacja przepustow

Powierzchnie betonowe stylag sé z gruntem, naley pokry¢ izolacp cienka. Styki
pomicdzy prefabrykatami ngciankach bocznych przepustu nglg@rzykry¢ pasami z dwoch
warstw izolacji grubej szerokoi ok. 30 cm.
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Przed utgeniem izolacji powierzchnie izolowane najezagruntowa np. przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emalsationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,

- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadkuipaehni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera/upowanionego przedstawiciela
Rejonu.

Zagruntowan powierzchn¢ bezpdrednio przed utgeniem izolacji naley smarowa lepikiem
bitumicznym na geico i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptuwarzez
Inzyniera/upowanionego przedstawiciela Rejonu. Elementy nie pakiztlacy przed
zasypaniem gruntem nalesmarowd dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania og0d/mid6.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania ( certyfikaty zgddnaleklaracje zgodrai, aprobaty techniczne,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcoy fiptwierdzajce zgodnét

materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spe@ftik

- wykona& wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez hyniera/ upowanionego przedstawiciela Rejonu.

6.2. Kontrola prawidtowgci wykonania robot przygotowawczych i robot ziemmyc

Kontrolg robot przygotowawczych i robét ziemnych ngl@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola wykonania elementow przelotowych

6.3.1. Kontrola wykonania tawy z betonu C8/10 (Bf6jvinna by wykonana wg SST M-
13.01.00 [3] pkt 6.

6.3.2. Kontrola wykonania tawy z kruszywa stabiliamego mechanicznie

Uziarnienie i wtdciwosci mieszanki powinno kiyzgodne z wymaganiami podanymi w pkcie
2.2.3.1.

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [44] (metojlazltoleranci + 10% - 20%.
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywsasic az do osagnigccia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wediug PN-B-04481:1988 [44].

Jezeli szerokaec¢ tawy jest mniejsza od szeraka projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelyrubc¢, dotazenie materiatu i
powtdrne zagszczenie.

6.3.3. Kontrola prefabrykatow

Kontrole prefabrykatow naley przeprowadi na podstawie atestéw producenta na zgétino
wymaganiami dokumentacji projektowej. Odchytki wyamiw i dopuszczalne wady powinny
sig¢ miesci¢ w zakresie tolerancji podanych w pkcie 2.3 niraejsST.

Odchytki montau przepustu powinny miei¢ sic w tolerancjach:

- odchytka prostoliniowgci mierzona tat o dtugaci 3 m nie powinna przekracza cm,

- rzedne dna przepustu mierzone co 2 m nie powinagiéssic od projektowanych o wcej

niz 1 cm,

- przepusty powinny liyustawiane osiowo — naig sprawdzt wzajemm 0SiowG¢ ustawienia
kazdej pary gsiadujcych przepustéw.
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6.3.4. Kontrola uszczelnie

Kontrola powinna obejmowa

a) materiaty na podstawie aprobat technicznychstétv producenta, potwierdzeych
spetnienie cech wymaganych ninigj$2ST. Wymiary tam powinny by zgodne z podanymi
przez producenta, z tolerancjami wg DIN 7865-1 [31]

b) wymiary i ksztalt szczeliny dylatacyjnej: odcégle szczeliny od pionu nie powinno
przekracza 1%, szeroké& szczeliny nie powinna #di¢ sie od projektowanej o wcej niz 0,5
cm,

c) stan szczeliny dylatacyjnej przed zdoiem materiatdbw wypetniggych , przy czym
szczelina powinna lgyczysta,sucha pozbawiona pytow, a prawidtiéévzamocowania tany
dylatacyjnej powinna kiysprawdzona przed betonowaniem,

d) oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,

e) utlazenie materiatu wypetniagego przed betonowaniem drugiego elementu,

f) stan tdm przed zamontowaniem, ktore powinny lyeuszkodzone, suche i czyste,

g) zamocowanie fa przed betonowaniem, ktére powinnyttmamocowane w sposoéb trwaty,
zbrojenie nie powinno dotykalo t&my, tasmy powinny by czyste, wolne od olejow i
ttuszczu, resztek betonu z poprzedniej fazy bet@may doktadn& wykonania ziczy
spawanych (przez aglziny zewrtrzne ),

h) sprawdzanie ufenia tdm po rozdeskowaniu konstrukcji, przy czynangy nie powinny
ulec poluzowaniu, a wszelkie ewentualne uszkodzéma powinny zosténaprawione.
6.3.5. Kontrola przygotowania powierzchni prefatatgov do paiczenia zéwiezym betonem
Nalezy kontrolowa stan zbrojenia kotwcego przed nafeniemsrodka antykorozyjnego.
Zbrojenie powinno b§oczyszczone do stopnia czystioSa 2 wg PN-ISO 8501-1:2008 [28].
Podtaze betonowe naky skontrolowa przed nataeniem warstwy szczepnej; powinnocby
ono czyste, pozbawione wszystkicknych elementow. Wkziwie przygotowane podie
powinno charakteryzowssi¢ sSrednia wytrzymatccia na odrywanie powiej 1,5 MPa wg PN-
EN 1542:2000 [32] i warkzia minimalm 1,0 MPa. Nawitona powierzchnia przed
naktadanienmswiezego betonu nie powinna posigdaonki wodnej (z powierzchai
btyszczca), lecz by matowa.

6.4. Kontrola wykonania elementoéw monolitycznych

Kontrole wykonania robot betonowych w elementach monolitych naley wykona wg
SST M-13.01.00 [3] pkt 6, a kontrotobot zbrojarskich w elementach monolitycznychg- w
SST M-12.01.00 [2] pkt 6.

6.5. .Kontrola wykonanej izolacji

kontrola wykonania izolacji wkziwej polega na:

- kontroli zwzycia érodka izolacyjnego — powinna byggodna z karta technicgmateriatu,
- catkowitej grubéci wykonanej izolacji — powinna wynd@sco najmniej 2 mm,

- wygladu zaizolowanej powierzchni — warstwa izolacji poma stanowi jednolita, czyst
powloke, o jednolitej barwie, bezepherzy, ztuszczei innych wad, powtoka powinngisle
przyleg& do zagruntowanego podia.

6.6. Kontrola zasypki
Wskaznik zag:szczenia gruntu zasypki powinien wyrnioki> 1,0 wg Proctora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST DM-0000Q/dymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiaraw

Jednostka obmiarayjest:

31



- m (metr) przepustu, przy uzupetnianiu/wymianieagkych elementow przelotowych
przepustow,

- m3 (metr sz&ienny) wbudowanego betonu przy wykonaniu/wymiaraptawiescianek
czotowych

- m (metr) przepustu, dla ktérego wykonano uszdesla pohczer kregow
zelbetowych/betonowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM-00M0/ymagania ogodlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ustaleniami technologiczn®8iT i wymaganiami
Inzyniera/upowanionego przedstawiciela Rejonuzg¢di wszystkie pomiary i badania , z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki poayte.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,

-wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie izolacji przepustu,

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Wszystkie roboty powinny @&y wykonywane wediug wymagda zalecenia i niniejszej
specyfikacji technicznej

Koszt uzgodnienia i wykonania tymczasowej organizachu dla robét pod ruchem, naje
uwzgkdni¢ w cenie jednostkowej robot.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1.Specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. M-12.01.00 Stal zbrojeniowa

3. M-13.01.00 Beto konstrukcyjny

D-04.00.00 Podbudowa
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D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania ogolne dotyaeze
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padio
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
W czasie wykonywania
Remontu przepustu rurowego w ci agu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w Low iczu

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsieciu wiasciwej wytrzymatadci nasciskanie,
stanowi fragment rimej cz:$ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntugogu i wody, a w razie
potrzeby rownie dodatkdéw ulepszagych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iégiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmuotowa zagszczona i
stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wkania cementu.

1.4.4Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruazyaturalnego , cementu i
wody , a w razie potrzeby dodatkow ulepseggh , np. popiotow lotnych lub chlorku
wapniowego , dobranego w optymalnychdiach , zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

2. Materiaty

2.1. 0Ogodlne wymagania dotycge materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudla
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paét@ gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Jrtlandzki z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B7D1 [11]. Wymagania dla cementu
zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Wiasciwoc Klasa cementu 32,5
Lp.
1 Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16 16
' - cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami
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Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3. Czas wizania: 60
- pocatek wigzania, hajwczaiej po uptywie, min.

4. - koniec wizania, najpéniej po uplywie, h 12

5. Statai¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie dheszy od trzech miesty,
mozna go stosowaza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo
przydatnd¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementerfezgaocent na
podstawie wynikéw badalaboratoryjnych, wykonanych wediug metod podanwciPN-S-
96012 [17].

Do wykonania podbudow i ulepszonego padioz gruntow stabilizowanych
cementem nafgy stosowad grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, goyiki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporsé prébek gruntu
stabilizowanegoaszgodne z wymaganiami oltenymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

0
Wiasciwosci Wymagania Badania
Lp. wedtug
Uziarnienie PN-B-04481
1. a) ziarn przechodeych przez sito # 40 100 [2]
mm, % (m/m), nie mniej ni 85
b) ziarn przechodzych przez sito # 20
mm, % (m/m), povigj 50
c) ziarn przechodgych przez sito # 4
mm, % (m/m), poviej 20
d) castek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), poniej
2. Granica plynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481
(2]
3. Wskaznik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481
(2]
4.  Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
(2]
5. | Zawartg¢ czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481
wiecej niz: [2]
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6.  Zawartdc¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wgcej niz: [6]

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane
stabilizacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wiaprym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynngei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do
30 % mog by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczytegszonego podia
pod warunkiem #ycia specjalnych maszyn, uwaioviajacych ich rozdrobnienie

[
przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatwd gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si
uzycie gruntéw o:
-wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
-zawartgci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
-zawartdgci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - niegeej nz 15%.
Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementem wyniki
wytrzymatdci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4 Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywesmentem i ewentualnie do
pielegnacji wykonanej warstwy powinna odpowiddaymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez
bada laboratoryjnych mzna stosow& wodochgowa wode pitna. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyypodan
norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzym@ona sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wadavatpliwa i z wodh wodochagowa. Brak r&nic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5 Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymatéé
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg 386012 [17], powinna spetdia
wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem Odla poszczegol-
nych warstw podbudowy i ulepszonego padto

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni Wytrzymatci¢ nasciskanie probek Wskaznik
nasyconych wagd(MPa)
drogowej mrozood-
pornaci
po 7 po 28
dniach dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa | od 1,6 do od 2,5do 0.7
pomocnicza dla KR2 do KR6 2,2 5,0
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Gorna cgs¢ warstwy ulepszonego podio od 1,0 do od 1,5 do 06

gruntowego o grubiei co najmniej 10 cmdla KR5| 1,6 2,5
KR6 lub goérna cgs¢ warstwy ulepszenia stabego

podiaza z gruntéw wtpliwych oraz wysadzinowych

Dolna czs$¢ warstwy ulepszonego podi . od0,5do 1,5 0.6

gruntowego w przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni na podio z gruntéw

watpliwych i wysadzinowych

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0a®sPodbudowy i ulepszone
podtaze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidtaulicznymi. Wymagania
0goIne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego eztéem nie mze by
wykonywana wtedy, gdy podie jest zamarzrie i podczas opaddéw deszczu. Nie ngle
rozpoczyné stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzele prognozy meteorologiczne
wskazuj na maliwy spadek temperatury pomdj 5°C w czasie najhliszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podlaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvsaymi w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone pagia gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hy draulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartgci podanych w tablicy
5. Zaleca si taki dobor mieszanki, aby spetrwymagania wytrzymakeziowe okrglone w p.
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawadiccementu.

Tablica 5. Maksymalna zawastocementu w mieszance cementowo-
gruntowej lub w mieszance kruszywa stabilizowanegmentem
dla poszczegoélnych warstw podbudowy i ulepszonegtopa

Lp. Kategoria Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
rucht suchego gruntu lub kruszywa
podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podtaze
1 KR2doKR®6 - 6 8
2 KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie zB2N4481 [2], z tolerangj+10%, -
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20% jej wartgci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewro&rzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementemdmgoh z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja meto@ mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu mua wyc¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzégiowych lub jednoprzégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendgpulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalg sprawdzé jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g
zwickszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna¢ ljozowana przy ayciu
beczkowozow zapewnigych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wrazathyvnozna
dodawa do gruntu dodatki ulepszae rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej
niz 10% jej wartdci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu naleloda i przemieszéaz gruntem dodatki
ulepszajce, np. wapno lub popioty lotne, w slo okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich wzycie jest przewidziane w tag recepcie.

Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego graniosci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dkidatepszajce powinny by dodawane
przy wzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakwegny przez layniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposob zapewoygjednorodnéé na
okreslona glebokaos¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grukm warstwy po
zag:szczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji wowadnicach, szczegainuwag;
nalezy zwréck na jednorodn& wymieszania gruntu w oldsie skrajnych pasow o szeragko
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem aglsprawdz¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej
wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o aeej niz 20%, naley dod& odpowiedmn ilos¢
wody i mieszank ponownie dokladnie wymiesza Wilgotnas¢ mieszanki przed
zag:szczeniem nie mm@ r@ni¢ sic od wilgotnagci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej
wartaici.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania
nie powinien by diuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyrowna i wyprofilowa¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej ednych oraz spadkow poprzecznych i
podiuznych. Do tego celu natg uzy¢ réwniarek i wykorzysta prowadnice poditne,
uktadane kzdorazowo na odcinku roboczym. Odyuia prowadnic mzna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i teclyiiofpwarantujcej odpowiedrd réwnasé
warstwy, po uzyskaniu zgodyZyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przysgpic¢ do
zag:szczania warstwy. Zagzczenie nalgy przeprowadzi w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.6 Grubosé warstwy

Grubas¢ warstwy:

- odsiczapcej z piasku — 10 cm

- podbudowy z betonu C8/10 po zagczeniu 20 cm
5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegementem naky
prowadz¢ przy wyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionychy zestawie
wskazanym w SST.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno
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rozpoca¢ sie od krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk w
strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno
rozpoca¢ sig od niej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi, czs$ciowo
naktadagcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muby¢ natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na peingtebokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna nti@rawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach cjgternych operacje
zag:szczania i obrobki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin
od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogjeraagszczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu
rozpoczcia mieszania gruntu z cementem.

Zageszczanie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki
okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od patp w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjala uwag: nalery paswiegci¢c zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin
roboczych podtnych i poprzecznych oraz wszelkich anizear obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, e@ane podczas zagzczania lub w inny
sposob wadliwe, musgz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelgrubacé,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzienowne zagszczenie. Roboty tess
wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikat podtwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szeroka.

Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, ez
wykonaniem kolejnego pasa najepionowy krawedz wykonanego pasa zwi¢ woda. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w @éme] | zagszczone] mieszance, naje
niezwitocznie obaic pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudow& kolejny pas.
W podobny sposéb nalg wykona poprzecza spoire robocz na pohczeniu dziatek
roboczych. Od obecia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance rima odsipi¢ wtedy,
gdy czas pomedzy zakd@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozgotam wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polazonej warstwie wysfpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezacej wyzej powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny
podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Pieggnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Zasady pielgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem podano w
OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone paet@ gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.10. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykortaodcinek probny, zgodnie z zasadami ékmeymi w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagda gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” 5.3.

5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podta

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawegodnie
z zasadami okstonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padtz gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. kVggania ogolne” pkt 5.4.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania gruntéw .

7.0Obmiar

7.1. Ogblne zasady obmiaru i odbioru rob6t podano V@ST D-00.00.00 ,, Wymagania
Ogodlne”

7.2 Obmiar

Podbudowa betonowa — gr. warstwy po¢gagzeniu 20 cm 11,0 m2
Warstwa odgczapca—gr 10 cm 11,0 m2

39



D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy

1. Wstgp
1.1.Przedmiot Specyfikacji
Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej S svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z mechanicznym oczyszczeniem i skropiememvierzchni.
W czasie wykonywania
Remontu przepustu rurowego w ci  ggu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w Low iczu

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres Robot objgtych ST

Zaklada s, ze warstwy konstrukcyjne nawierzchni uktadane naiagicej nawierzchni
bitumicznej powinny posiadadobr wzajemm przyczepngét, co zamierza giosagnaé przez
oczyszczenie i zastosowanie skropienia lepiszcagemmicznym (przykrywanej) warstwy

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST ,Wymagania ogo6lne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1.Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidrmac— kationowe emulsje
szybkorozpadowe C60B3 ZM wg PN-EN 13808:2010
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Tablica 1. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosoych do ziczania warstw konstrukcji
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nawierzchni
1 2 3 4 5 6 T
C6083 ZM! C60BP3 ZM' | C65B3 PU/RC | C65BP3 PU/RC C6983 PU CO9BP3 PU C65B4 RC
tiznaczente Kodow bu. Do Do
Zij;&:i(:;:n:}z?xs‘i(g;g\a’;r\:;’z.{r(‘i)n)f?)rnlacyjna) S.)?f-zlif.lczar;:a e powierzohviowych | powierzsniowyon |0 hniowych o ferzhniowych | D0 remontaw
o °f|d s h Do ziagzanla utrwalen i remontow | utrwalen | remontéw E ;.v::l’e‘rz: d' & wye zg: A v czastkowych drég
:_‘;;?;?:wyc wszystiich warstw | czasticowych drég czastkowych drog otici:\;nyghgru har obc":zonychgruchern ohcigzonych ruchem
Hiemodyfikowanych asfaltowych E?f‘:z};gzrch fuchem :a(t;gqsgr}v(y;g ruchem KR1-KR4 KR do KRS KR1-KR4
..... R Metoda 4
Seiwass?
Wiasciwosé badania V:lymagame (klasa)
Polamosé PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia dodatnia dodatnia dodatnia dodatnia dodatnia
Czas mieszania PN-EN 13075-2 s NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0)
Iindeks rozpadu® PN-EN 13075-1 g/100g 50 do 100 (3) | 50 do 100 (3) 50 do 100 (3) 50 do 100 (3) 50 do 100 (3) | 5C do 100 (3) | 70 do 130 (4)
;::J::I‘r;:)?a‘du PN-EN 12849 min ~ NPD(0) - NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0)
Slabilnosé podezas e
nmieszania PN-EN 12648 g NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0)
z cementem
Zawartosé -
lepiszcza . .
(poprzez PN-EN 1428 % nvm 58 d062(5) | 58do62(5) | 63 do67 (6) 63do67(6) | 67do71(8) | 67do71(8) | 63do67(6)
ozhaczenie .
zawartosci wody)
Zawartose i
'.‘i‘,’m;?i&,o PN-EN 1431 % m/m NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD() {| NPD() | . NPD(Q) NPD (0)
po destylacii '
Czas wyplywu SNLEN 4 %= L B Y L S ~
@2 mm przy 40 °C PN-EN 12846 s 15-45 (3) 15-45 (3) 35-80 (4) 35-80 (4) NPD (0) MPD (0) 35-80 (4)
Czas wyplywu LEN 1284 S > ‘ 10-45 (6 1)-45 (8 NPD (0
@ 4 rn pray 40 °C PN-EN 12846 s NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) 45 (6) (6) (0)
1 2 3 4 5 6 7
;e{:g‘lff dynamiczna | o\ e 14896 m Pas NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD(0) ' | - NPD(0) NPD (0) NPD (0)=
Z?O‘%séa:g:f nasicle, | pnLeN 1420 T % mim <02(3) <0,2(3) <02 (3) <0,2(3) | <0,2(3) <02(3) <0,2(3)
! i
it B ] i
Zf’j‘(’;z%kﬁ;]”a SI%%, | pN-EN 1429 % m/m NPD (0) NPD (Q) NPD (0) NPD(0) i | NPD(0) NPD (0) NPD (0)
Pozostalo$¢ na sicie | 2 |
po 7 dniach a : o - i N !
magazynawania, PN-EN 1429 %o m/m TBRS’I) TBR (1) TBR (1) TBR(1) | TBR (1) TBR (1) TBR (1)
|sito 0,5 mm -
Sedymentacja .
po 7 dniach PN-EN 12487 % m/m TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1)
magazynowania
5 % pokrycia e
PN-EN 13614 povlerzchni TBR (1) TBR(1) | TBR(1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1)
Adhezja’
. A
ZalgcznikNA 22 | 0 Pokiycia 275 275 290 290 290 290 275
powierzchni )
PN-
pH emulsii 2;\‘8% - NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD(0) NPD (0) NPD (0) NPD (0)
Asfait odzyskany "
przez odparowanie FR-EN 1,3074
Penetracja w 25 °C
asfaltu odzyskariego PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3) <100 (3) < 150 (4) <220 (5) <160 (4) <220 (5) <150 (4)
Temperatura % #
migknienia asfaltu | PN-EN 1427 v »39(8) > 43 (4) > 39 (5) > 43 (4) > 39 (5) > 43 (4) >39(5) -
odzyskanego . . ’
Nawrot sprezysty
w 25 °C asfaliu e
odzyskanego dia PN-EN.13998 % NPD (0) 250 (4) NPD ((_)) > 50 (4) NPD (0) > 50 (4) NPD (0)
asfaltow . .
madviikowanveh




2.2.Zuzycie lepiszczy do skropienia

Oriemzntacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni 0,3 do 0,5
kg/

Dokladne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalenosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzor

2.3.Przechowywanie materiatow

Warunki przechowywania emulsji nie nyppgowodowa utraty jej cech i obtenia jakdci.
Przechowywanie i transport emulsji powiniert lzgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.1.Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni riglstosowa szczotki mechaniczne. Zaleca si
uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrdangkonana z twardych
elementow czyszazych i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposadé migkkie elementy
czyszczce i stiey¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylapce.

Sprzt pomocniczy:

- sprzarki,

- zbiorniki z wodh,

- szczotki gczne.

3.2.Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najaizywa¢ skrapiark lepiszcza z kacowka do
recznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna lgywyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na
sprawdzanie i regulowanie nggtijacych parametrow:

temperatury rozkladanego lepiszcza,

cisnienia lepiszcza w kolektorze,

obrotow pompy dozugej lepiszcze,

predkosci poruszania siskrapiarki,

ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie, tak aby byto mave
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawieca
zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza, a ngstijacymi parametrami:

cisnieniem lepiszcza,

obrotami pompy,

predkoscia jazdy skrapiarki,

temperatuw lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewriozktadanie lepiszcza z toleramcl0 % od iléci zatazonej. W
miejscach trudnodogbnych naley stosowa koncowke (lanc) pofaczora ze skrapiark do
recznego skropienia.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 4
4.1. Transport emuls;ji

Transport emulsji powinien odbywaie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza gistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowyeysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny Byrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej niz 1 nT, a kada przegroda powinna néievykroje umdliwiajace
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przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dmsportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST ,Wymagagolne” pkt. 5.
5.1.0czyszczenie warstwy nawierzchni

Oczyszczenie jednej warstwy nawierzchni polegasumeciu luznego materiatu, brudu,
btota i kurzu przez oczyszczenie mechaniczne lal pryciu spezonego powietrza.
5.2.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatknyczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie lepiszczemzaeoasipic
dopiero po wyschrtiu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchni mee by wilgotna

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru .
Warstwa nawierzchni powinny bygkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w
miejscach trudno daginych rcznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd).

Temperatura lepiszczy przy skrapianiu powinna withod 20 — 40 °C. W razie potrzeby
emulsg nalezy ogrza& do temperatury zapewniggej wymagaa lepkasc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltotaskropiona warstwa powinnady
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas rigizp dla umaliwienia penetracji
lepiszcza w warstyi odparowania wody z emulsji. W zaleZnood rodzaju uzytej emulsji
czas ten wynosi od 1 — 24 godzin.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno- bitumicznejRMyawca powinien
zabezpieczy skropiona warstenawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajlko
niezledny ruch budowlany.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.1.Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowégizdbne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki isSlania wymaganej il€ci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gpkeaia.

6.2.Badania i kontrola w czasie robot

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tynyWykonawca powinien
kontrolowa dla kadej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w PN-EN 13808 czerwiec
2010

6.2.2. Sprawdzenie jednorodn€ti skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodng skropienia powinna liysprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wodyayaleykona& wedtug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenian&rzanie iléci rozktadanego
lepiszcza i kruszywa”. Badanie nayeprzeprowadza

kazdorazowo przed rozpoeziem pracy skrapiarki w danym dniu oraz wgti dnia w
przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 nf (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powiémi.
7.0bmiar

7.1. Ogolne zasady obmiaru i odbioru robo6t podano VST D-00.00.00 ,, Wymagania
Ogblne”
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7.2 Obmiar
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfalto 26,4 m2

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robd6t podano w ST ,Wymagagd@ne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniil# z biezacej kontroli emulsji,
ilosci roztazonego lepiszcza, deklaracje zgogitigoroducenta.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieikdm bada Wykonawcy i ogtdzin
warstwy.

9. Podstawa ptatriai

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngbejmuije:

a) zakup i dostarczenie materiatéw

b) mechaniczne oczyszczenie jednej warstwy nawi@izckwentualnym polewaniem
woda lub uzyciem spegzonego powietrza,

c) reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

d) napetnienie skrapiarek lepiszczem,

e) podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

f ) skropienie warstw nawierzchni lepiszczem wglaegodnie z pkt.5.2.1,

g) przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwazane

10.1 Normy PN-EN 13808:2010

Asfalty i lepiszcza asfaltowe
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D-04.07.01 Warstwa wjgzacej z betonu asfaltowego.
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej SR svymagania dotycce wykonania i odbioru Robot zyzianych
z wykonaniem warstwy \wfacej
W czasie wykonywania
Remontu przepustu rurowego w ci  ggu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w Low iczu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obgtych ST
Roboty ktorych dotyczy ST obejmujvszystkie czynnii zwiagzane z wykonanienwarstwy
wyréwnawczejz masy mineralno -asfaltowej o uziarnieniu 0/164Gh16 W.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiegibscia asfaltu,
wytworzona na garco w okrglony sposob, spetniga okrélone wymagania.
1. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu @wiernie
stopniowanym, utzona i zagszczona.
2. Podlare pod warstw asfaltows — powierzchnia przygotowana do idmia
warstwy z mieszanki mineralno — asfaltowej.
3. Kategoria ruchu ( KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wygae w
osiach obliczeniowych ( 100 kN) na obliczeniowy pashu na dob
1.4.4. Pozostale ok&enia podane w niniejszej STa godne z zamieszczonymi w ST
"Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w ST. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. Materialy
Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.
1. Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa poddane w tablicy nr 1
Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami
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Tablica 1. Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwyaiiacej z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii

tuchu

KRI1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz; Gc85/20 G85/20 G:85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: Ganrs Gaons Gaons
Zawarto$¢ pyléw wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wy2sza niz; b
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933-4; kategoria nie Flys Flys Fiy
WyZsza niz: lub STy lub 57,5 lub SI,5
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej w kruszywie Chektarowana Csono Csono
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornos$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy PN-EN 1097-2, badana na LAss LAy LA
kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: '

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasiakliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Gestosé nasypowa wedlug noriny PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 F,
lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz;
wZgorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia

Skiad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza ftppc 0,1

niz: )

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego wytnagana odpornosé
chlodzonego powiettzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1;

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z 2uzla wielkopiecowego chtodzonego wymagana odpornosé
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

Stato$¢ objetoscei kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3; Vs

kategoria nie wyzsza niz:

a) Jeeli nasakliwos¢ jest weksza, to naley bad& mrozoodporn& wedtug p. 4.4.2
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Tablica 2.1 Wymagane wiiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu
D<8 mm do warstwy wizacej, wyrdwnawczej i wzmacnianej z betonu asfaltowveg

Whasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznoéei od kategorii ruchu

ciaglym uziarnieniu weding PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G85 Iub G, 85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: G1cNR G120 G120
Zawartosé pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wy2zsza niz: fis
Jakosé pytéw wediug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBp10
Kanciasto$é kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
4 & ¢ 4 B 4 EcsDcklnrowana) Ecs30 Ecs30

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos§¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszezenia lekkie, wediug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wyZsza niZ:

mLpCO,l

2. Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] na warstwiazaca nalery stosowdé wypetniacz

spetniajcy wymagania tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wiiwosci wypetniacza do warstwy waiacej, wyrOwnawczej i

wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Wiasdciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 KR$5+KR6

—

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Jakosé pyléw wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wy2sza niz:

MB;10

Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nic wyZsza niz:

1 %(m/m)

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana V.

Kalcaoiia: 28/45
cgoria:

Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Arge8/25

Rozpuszczalno$é w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: AN

Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz: CCy

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu micszanym, wymagana kategoria: K Dextarowana

Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpeiarowana
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2.3. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przeaitej do wykonania warstwy sugacej
nalezy stosowa asfalt drogowy

D 35/50 spetniaicy wymagania podane w WT-2 2010

Wymagania dla asfaltow drogowych o zakresie penetci 20 [0,21mm] do 330 [0,1mm]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/30 35/50 50/70 70/100  100/150 160/220250/33
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 |Penetraciaw2g | 0amm | >N | 2030( 3550| 5079 70100 100130 160220 28
2 ;elquﬁggi‘ra °C Pva) | 5563 | 5058| 46-54 4351 3947 3543 30
3 Iae;‘gff‘tr‘]‘ireammej °C esy | 240 | 240 | 230 | 230 230 220 27
niz
Zawartgé PN-EN
4 | sktadnikow % m/m 99 99 99 99 99 99 99
12592
rozpuszczal- nych,
nie mniej ni
Zmiana masy po
5 |starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost) nie wicej 12607-1
niz
Pozostala penetracja PN-EN
6 |po _stgr;eniu, nie % 1426 55 53 50 46 43 37 35
mniej ne
Tgmpgrqtura PN-EN
7 m|qkn|e_n|a po °C 1427 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej
niz

2.3.1. Srodek adhezyjny — teramin 14.

Decyzf o zastosowanisrodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po
przeprowadzeniu przez Wykonagoada laboratoryjnych uzasadnigjych konieczné&t jego
stosowania dla poprawy przyczepaoicasfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadaprobat techniczi (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowwydary przez Instytut Badawczy
Drég i Mostow.

Sposob dozowaniodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przezKitspenadzoru.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych", pkt. 3.
Przed przysipieniem do wykonania robo6t Inspektor nadzoru sprwgodndc
przedstawionej przez Wykonagpropozycji sprztowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowa przy zastosowaniu, sterowanej
komputerem, wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyktigm lub cagtym, posiadajcej
wydajna¢ minimum 100 t/h, wypos@nej w izolowany termicznie silos gotowej mieszaoki
pojemndaci nie mniejszej ri potowa wydajnéci godzinowej.

Komputerowy system sterowania otaczafk celu zapewnienia produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej zgodnej z zadarceps, musi pracowa w oparciu zwrotne
potwierdzenia wydanych poletea rejestrator podstawowych parametrow pracy wiitwo
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(godzina i minuta wykonania zarobu,sitd nawaanych sktadnikow, czas mieszania
kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniuwasiaz temperatura gotowej mieszanki
kazdego zarobu na w§giu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzietfieekazdego cyklu,
np. w postaci wydruku.

Dozowanie skiadnikdw mieszanki mineralno-asfaltope@jvinno by wagowe. Dopuszczagsi
dozowanie olgtosciowe asfaltu, uwzghbiniajpc zmiar jego g:stasci w zaleznosci od
temperatury. Odchyiki masy dozowanych sktadnikows{@sunku do masy poszczegoinych
sktadnikéw zarobu) nie powinny byvieksze od + 2 %.

3.2. Sprzt do wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggzczenia mieszanki mineralno-bitumicznej nglstosowa:
-gasienicowe rozkiadarki, wyposane w elektroniczny ukiad sterowania grédie
wbudowywanej warstwy oraz posiaalegj uradzenia do podgrzewania spoiny padtaj;
-stalowe walce wibracyjne srednie i cézkie, wyposaone w uradzenia do zraszania watdéw
WOk,

walce ogumione o regulowanynsggieniu w oponach.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne", 4kt.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz naley przewozé¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do
transportu materiatow sypkich, uaioviajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie
przetadunku oraz transportu wypetniacz maglehront przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalery przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do ugdzer grzewczych lub wypogsanymi we wiasne
urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-bitumicza nalery przewozé pojazdami samowytadowczymi o k)
tadowndaci, wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podctzaasportu.

Czas i warunki transportu powinny dtakie, aby mieszanka wytadowywana do kosza
uktadarki posiadata temperagutie nizsz niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas
transportu mieszanka liczony od zatadunku do ragtld nie powinien przekrac&& godzin.
W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nwipoy znajdowa si¢ grubsze bryty
skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca si stosowanie samochoddw-termosow.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przysipieniem do robot , w terminie uzgodnionym z Inspe&in Nadzoru
Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadeszanki mineralno-asfaltowej, aprobaty
techniczne poszczegdélnych sktadnikow

5.2. Warstwa wizaca z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstwyaidicej z betonu asfaltowego AC16W 35/50
oraz orientacyjne zawasc asfaltu podano w tablicy nr 4

Tablica nr 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraawarté¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wiacej dla KR3-6
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Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosé
AC11W AC16 W ACI6 W AC22W
KR1+2 KR1+2 KR3+6 KR3+6
[——
Wynmiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 . - . . - - 100 |-
224 - - 100 |- 100 |- 90 100
16 100 |- 90 100 190 100 |65 90
11,2 90 100 {65 80 70 90 - -
8 60 8 - |- - 55 85 45 70
2 30 55 . |25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 30 |80 |30 |80 |40 [10,0 |40 |10,0
Zawarto§¢ lepiszcza, wzér (2) | Buinags Buuin a4 Biinas Byinaz

Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfaltowaykomana warstwa wkaca z betonu
asfaltowego AC16W 35/50 powinna spetnv@ymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagigch warstwa wjzaca z betonu
asfaltowego AC16W 35/50

P . Wymiar mieszanki
; arunki zageszczania , . ;
Wiadciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania
ACl6 W AC22W
Zawarto§¢ wolnych [C.1.3, ubijanie, 2 X 75 PN-EN 12697-8. . 4 Vninao Viinao
przestrzeni uderzen »P- Viax 10 Viax 1,0
: PN-EN 12697-22, metoda B
Odpomoélé na C.1 .20, walowame, ng- - powietrzug PN-EIIl;el(; 1%8'20 D.1.6 WTSMR 0,30 Wm)\m 0,30
deformac.]e trwale“’ P 100 60°C, 10 006 cykli ’ ’ P, RDAIRDekIzrowanc P RDAIRDeklamwme
—__ PN-EN 12697-12, przechowywanie
dogglz l;:li:é:b’::;y S&le;}z;gblj anic, 2 x 35 w 40°C z jednym cyklem zamrazania ®, ITSRg, ITSRg,
badanie w 25°C
 Grubosé plyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm .
) Ujednolicong procedure badania odpornoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powmgaosk:
-z D 35/50 od 155 °C do 195 °C

5.3. Przygotowanie podiea
Powierzchnia podtea powinna b§ sucha i czysta.
Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,q@d naley skropt
emulsja asfaltoawC60B3 ZM w ilagsici uzgodnionej w ST.

Skropienie powinno Ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

50




odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; oreyjny czas wyprzedzenia wynosi co

najmniej:

h) 0,5 h przy ilgci od 0,2 — 0,5 kg/m2 emulsji

Tablica 1. Wymagania dla emulsji asfaltowych stosoyeh do ziczania warstw konstrukcji nawierzchni:

|

1 2 3 4 5 [} T
c60B3 ZMm! ce0BP3 ZM! C65B3 PU/RC | C65BP3 PU/RC €6983 PU CGOBP3 PU C65B4 RC
fiznaczenie kodowe wyrobu. Do Ziaszania warstw Do Do Do Do
Zolsc zastosowanie (i S e powierzchriiowych powierzchniowych i 5 Do remoniow
#alecans zastosowanle (Informagyjne) asfaltomeh Do zlgezania utrwaleriiremontow | utiwalen I remontow | POMiErZohniowyeh 1 po ) Y czastikowych drég
wykonanych ) utrwalen drég utrv-ater drog = by
2 estaltiw tha(stw A s AstkoWYSh drog | 1 ciazonyoh rushem | obciazonych ruche ;?;;a;gzych ruchem
riemodyfikowanych asfallowyp f(:‘;ﬁz;y“h fushiem i%iﬂsgr:(y;g uchen KR1-KR4 KR do KR6 B
P Metoda .
Wiasciwose? b a(:i e ’ Wymaganie (klasa)
Polamose PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia dodatnia dodatnia dodatnia dodatnia dodatnia
Czas mieszania PN-EN 13075-2 s NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0)
Indeks rozpadu® PN-EN 13075-1 9/100g 50 do 100 (3) | 50 do 100 (3) 50 do 100 (3) 50 do 100 (3) 50 do 100 (3) | 5C do 100(3) | 70 do 130 (4)
V“‘:"L"j{‘“d“ PN-EN 12849 min ~ NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0)
Slabilnosé podezas .
mieszania PN-EN 12848 o] NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (Q)
2 cementem
Zawartosc -
lepiszcza -~ %
(poprzez PN-EN 1428 % n/m 58do62(5) | 58do62(5) | 63do67 (6) 63do67(6) | 67do71(8) | 67do71(8) | 63do67(6)
oznaczenie
zawartosci wody)
Zawartosé i
"‘(')’OJ;; o PN-EN 1431 % mm NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD(0) || NPD(0) . NPD(0) NPD (0)
pao destylacii :
Czas wyplywu SNLEN 47 'y “ 2 (4 . .
& 2 mm przy 40 °C PN-EN 12846 s 15-45 (3) 15-45 (3) 35-80 (4) 35-80 (4) NPD (0) MPD (0) 35-80 (4)
Czas wyplywu SNLEN OB . o ¢ 10.. -
& 4 ram przy 40 °c | THEN 12848 s NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD (0) 10-45 (6) 1)-45 (6) NPD (0)
1 2 3 4 5 6 7
VLVG%‘Z%C dynamiezna | o\ e 14896 m Pas NPD (0) NPD (0) NPD(©® | _NPD(O) ' |- NPD(Q) NPD (0) NPD (0)~
ij‘gs}jaizfg na sicle, | o EN 1429 % m/m <02(@3) <02 (3) <02(3) <02@®) || <02 <02(3) <02(3)
- i
et S8 i
Pozostaloss nasicie, | o o 4409 % mim NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD(0) i | NPD(0) NPD (0) NPD (0)
sito 0,16 mm . ; .
Pozostalosé na sicie ii - |
po 7 dniach N g - i . !
magazynowania, PN-EN 1429 % mim TBR &1) TBR (1) TBR (1) TBR(1) | TBR (1) TBR (1) TPR (1)
sito 0,5 mm - I
Sedymentacja
po 7 dniach PN-EN 12487 % m/m TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1)
magazynowania
. % pokrycia L . .
PN-EN 13614 powierzchni TBR (:i) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1) TBR (1)
Adhezja’
ks % pokrycia
Zatgeznik NA.2.2 powisrzohri 275 275 290 290 290 290 275
pH emuisji PNEN - NPD (0) NPD (0) NPD (0) NPD(0) * | NPD(O NPD (0) NPD (0)
12 850
Asfalt odzyskany
przez odparowanie PN-EN 13074
Penetracja w 25 °C
asfaltu odzyskariego PN-EN 1426 0,1 mm <100 (3) <100 (3) <150 (4) <220 (5) <160 (4) <220 (5) <150 (4)
Temperatura & N
migknienia asfaltu PN-EN 1427 Le >39(5) > 43 (4) > 39 (5) > 43 (4) > 39 (5) > 43 (4) >39(5) -
odzyskanego R : . ‘ .
Nawrot sprezystly
w 25 °C asfaliu .
odzyskanego dia PN-EN. 13998 % NPD (0) 250 (4) NPD (0) > 50 (4) NPD (0) > 50 (4) NPD (0)
asfaltow T .
madvfikowanveh

1. 2. Wymagania dotyczce emulsji asfaltowych do ZM nie dotycg emulsji poddanych na budowie rozcigczeniu przed

wbudowaniem
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1. 3. Wiasciosci nie wymienione w zadczniku okreslone g jako NPD (0)
1. 4. Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikisol

1.5 Badanie na kruszywie bazaltowym

5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przysipieniem do uktadania warstwy awhcej - wyrdwnawcza z AC minimalna
temperatura otoczenia nie pgoby nizsza od +5 °C.Nie dopuszcza skladania mieszanki
mineralno — asfaltowej na mokrym pogin podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru ( V>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartdci skfadnikbw mieszanki mineralno — asfaltowejwzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynca#jpmetod ekstrakcji, % m/m zgodnie

z wymaganiami WT-2- Kruszywa do mieszanek minerasialtowych 2010

Tabela Odchylenia stosowane w ocenie zgailnprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentagj projektovy, (w procentach warfoi bezwzgtdnej)

Przechodzi przez sitc Pojedyncze [obki Dozwolone odchylenisrednie oc
Odchylenia od zalmnego skiadu, % wartasci zatazonej
Mieszanki Mieszanki = Asfalt lany Mieszanki = Mieszanki = Asfalt lar
drobno- grubo- drobno- grubo-
Ziarniste Ziarniste Ziarniste Ziarniste
D -8 ++5 -9++45 -8 ++5 +4 15 +4
D/2 lub sito +7 +9 +8 +4 +4 +4
charakterystyczne
kruszywa grubeg
2 mnr 16 +7 18 13 13 +3
Sito charakterystyczr +4 +5 - +2 +2 -
kruszywa drobneg
0,063 mn 12 +3 14 +1 12 12
Zawartesé +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,3 +0,25
rozpuszczalnego
lepiszcza

5.6. Wbudowanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nalg wbudowywa& mechanicznie, w sposolagty,
rozktadarlg spetniajca wymagania punktu 3. W przypadku matych powierzaopuszcza
si¢ rozktadanie ¢czne isciagniccie listwa zapewniajica rownd¢ roztazonej warstwy.
Warstwe nalezy uktada potéwkami jezdni. Zagszczanie rozioonej mieszanki naky
wykonywa w ciagu 15 min od roztzenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz
ogumionymi, spetniacymi wymagania podane w ST. Zalecastiosowanie walcow
wibracyjnych o masie nie mniejszepr Mg, a walcéw ogumionych o masie nie mniejszej
niz 16 Mg. Za zgoda inspektora nadzoru dopuszezstssowanie ptyt wibracyjnych.
Temperatura mieszanki w koszu rozktadarki nie poaiby nizsza od 14%C. Zagsszczanie
mieszanki powinno hyzgodnie ze schematem pr&eyvalca zweryfikowanym na odcinku
prébnym. Zagszczanie nie powinno powodotvaryciskania zaprawy na powierzchni
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna ldyzgodna z okrdona

na odcinku probnym.

Wyniki bada zag:szczenia wykonanej warstwy powinnyd®godne z wymaganiami
podanymi w tablicy nr 5.

Niweleta i grubé¢ wbudowanej warstwy powinny bygodne z Przedmiarem robét i ST.
Ztacza w warstwie nalyy posmarowé&emulsy, zlacza powinny by wykonane w linii prostej
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réwnolegle lub prostopadle do osi drogia@a podtane w poszczegolnych warstwach
powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaata poprzeczne o co
najmniej 1 metr. Zcza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

5.7. Efekt kaacowy

Kazda utazona i zagszczona warstwa, ma charakteryzéwsia nastpujacymi cechami:

1. 20. jednorodnécia powierzchni,

1. 21. rownas¢ — nierbwnomierngci nie mog przekracz&9mm,

1. 22. grubc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+10%)

1. 23. szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancjat5cm)

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST "Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskgrobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badmateriatow przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawd je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineratmasfaltowych

W czasie wykonywania warstwy a#hcej naley kontrolowa:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcyaswykonywane przez wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asf@jth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczetigp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spetnigjiwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywéate badania podczas realizacji kontraktu z nidnip
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nakezapisywa w protokotach. W razie
stwierdzenie uchybiew stosunku do wymag@az kontraktu, ich przyczyny naie
niezwiocznie usuat.

Wyniki bada wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie.
Badania wykonawcy dotycace wykonywania nawierzchni:

36. temperatura powietrza,

37. temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podeag®nywania nawierzchni,

38. wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

39. ocena wizualna posypki,

40. ilosci materiatow lub grubid wykonanych warstw,

41. spadki poprzeczne poszczegoélnych warstw asfaltowych

42. rbwnas¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,
43. dokumentacja dziatepodejmowanych celem zapewnienia odpowiednich
wiasciwosci przeciwpglizgowych,

44. geometria poboczy,

45. ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

46. ocena wizualna jakoi wykonania paiczen technologicznych.

Temperatura oraz czas transportu (przechowywarkiath&ch) i ut@zenia asfaltu lanego
nalezy zawsze udokumentowav protokole dotycazcym kazdego kotta. Protokét natg
przekazywa zleceniodawcy w kalym dniu roboczym.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneagsbadaniami zleceniodawcy, ktérych celem jest speeni, czy jak&t
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfatti i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnidtp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy astak,
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pofaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podstavi
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujegsi
Zleceniodawca w obecka wykonawcy. Badania odbywsgsic rowniez wtedy, gdy
wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Wykonawca mege swiadczy ustug: pobierania i pakowania do wysyiki prébek do hada
kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzeradd kontrolnych upowzniony jest

tylko zleceniodawca lub uznana przez niego plactvddawcza. Zleceniodawca decyduje o
wyborze takiej placowki.

Typ i zakres wykonywanych zwykle badkontrolnych podano poig).

Kruszywa:

Z dostarczonych kruszyw moa pobra i zbada& srednie probki.

Wielkos$¢ pobranegredniej probki nie mee byt mniejsza ni, zaleznie od uziarnienia:

47. wypetniacz 2 kg,

48. kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

49. kruszywa 0 uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

Z uzywanego lepiszcza naig pobra probkisrednie sktadace st z 3 probek cgciowych
po 2 kg. Z tego jednproblke czesciowa nalezy podda badaniom.

Ponadto naley pobr& i zbad& kolejma proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolita¢, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) radudz¢ obawy.

Materialy do uszczelniania pojczai:

Z uzywanego lepiszcza lub materiatéw termoplastyczmadlezy pobra& probkisrednie
sktadajce st z 3 probek cgciowych po 6 kg. Z tego jedmproblke czgsciowa nalery podd&
badaniom.

Ponadto naley pobra i zbad& kolejm proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolita¢, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia)zmbudzé obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej
warstwy zawiera Tabela A. Nie zaleca wsiykonywania odwiertow z warstw asfaltowych
(zwhaszcza ochronnej) na obiektach mostowych. Bamg@oprawnéci zag;szczenia w
takim przypadku mze postuay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

Tabela A. Rodzaj i zakres bada kontrolnych
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Skitadnik Wiasciwoséé Metoda badania ]l;:dz:xf
Uziarnienie PN-EN 933-1 i ma
Kruszywo frakcje
(PN-EN 13043)
Gesto&¢ PN-EN 1097-6 ﬁfal:‘:jq
(PN-EN 12591, PN-EN temperatura migknienia PN-EN 1427
13924,
PN-EN 14023) Nawr6t sprezysty ™ PN-EN 13398 1
Wypelniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1
N-EN 1304
® S8 Gestosé PN-EN 1097-7 ]
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
. PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego
Granulat asfaltowy ® opiszona | PN-EN 12697-4 oraz 1
(PN-EN 13108-8) PN-EN 1426
Temperatura migknienia PN-EN 12697-3 Iub
odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz 1
PN-EN 1427
Gestosé PN-EN 12697-5 1
" sprawdzane wiasciwoéci powinny byé odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym
g)rocemowym dodatku stosuje si¢ minimuin wymagan
b dotyczy jedynie lepiszczy wedlug PN-EN 14023

7. Obmiar Robét

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Robot podano w ST. ,Wymagania ogolna.7pk

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest wybudowanie 1 m2 warstwy agace;.

Wykonanie warstwy wizacej -26,4 m2

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST "Wymagagdne" pkt. 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspekiwadzoru, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ¥ marstwy wizacej uwzgkdnia:

d) prace pomiarowe,

e) roboty przygotowawcze,

f ) oznakowanie robot,

g) zakup i transport materiatow,

h) opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankiaralno-asfaltowej,

i ) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
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j ) posmarowanie lepiszczem kreaei urzadzeir obcych i krawznikéw,

k) roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

| ) obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

M) przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

WT-2 2010 - Mieszanki mineralno — asfaltowe, Wymmagatechniczne. Wraz z
wymienionymi normami.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale
stosowane na drogach, lotniskach i innych powiariaath przeznaczonych do ruchu
PN-EN-13108:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Végania

PN EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wyraa@ dla asfaltow drogowych
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
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D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - \A¢&wa $cieralna
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych z
wykonaniem warstwycieralnej mieszarkmineralno-asfaltowna gogco AC 11S w ramach
W czasie wykonywania
Remontu przepustu rurowego w ci  ggu drogi wojewddzkiej 702 km 18+294
administrowanej przez Rejon Drég Wojewddzkich w Low iczu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Roboty ktérych dotyczy ST obejmujpvszystkie czynnéi zwiagzane z wykonaniem warstwy
scieralnej z mieszanki mineralno — asfaltowej @uaeniu 0/11 mm AC 11 S.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka mineralna z odpowiegdiibscia asfaltu,
wytworzona na gaco w okrélony sposob, spetniga okrélone wymagania.

1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rdwiernie
stopniowanym, utona i zagszczona.

1.4.3. Podige pod warstw asfaltows — powierzchnia przygotowana do igmia warstwy z
mieszanki mineralno — asfaltowe.

1.4.4. Kategoria ruchu ( KR) — obgenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych ( 100 kN) na obliczeniowy pas ructaudolg

1.4.5. Pozostale okgtenia podane w niniejszej STa zgodne z zamieszczonymi w ST
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST.
"Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Kruszywa

Nalezy stosowa kruszywa poddane w tablicy nr 1, 2, 3,

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami
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Tablica nr 1: Wymagania wobec kruszywa grubego ( naralnego i/lub sztucznego) wg
WT-1 2010

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G85/20" Gc90/20 G90/15
Tolerancjc uziamienia; odchylenia nie wigksze ni2 wedlug kategorii: Gons Gosns Gasns
Zawartosé pylow wedlug PN-EN 933-1; katcgoria nic wyzsza niz: h
Kszlalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wediug PN-EN
Fls Iub ST, Fhy lub ST. Flg lub ST,
933-4; kategoria nie wyzsza niz: = e = » . a
Procentowa zawarto$é ziaren o powierzchmi przekruszonej i C . G c
{amanej w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: PRGOS el i
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug normy PN-EN LAy LAz LA,
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdzial 5; kategoria nic wyz2sza niz:
Odpornosé na polerowanie kruszywa (badana na normowej firakcji kruszywa do PSV. psy PV
mieszanki mineralno-asfaltowej) wedlug PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz: Dekiarowsic Detlanp e e 0
wind fe niz 48)
Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A4 Dektarowana
Gestosé nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodpormosé wediug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza niz: Fual
\Zgorzel sloneczna” bazaltu wediug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBia
Skiad chemiczny - uproszczony opis petrograficzny wedlug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia Iekkic wedlug PN-EN 1744-1, p.14.2, kategoria nie wyz2sza ni2: nypc0,1
Rozpad kezemianu dwuwapniowego w kruszywie 7z 2uzla  wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1: WymERANA wpOmSe
Rozpad zwiqzkéw 2elaza w kruszywie z  zuzla wielkopiecowego chiodzonego
powictrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagaria 0dpotnosé
Staloé¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.3,
kategoria nie wy2sza niz: Vss
a) D/d <4
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Tablica 2; Wymagania wobec kruszywa drobnego ( natalnego i/lub sztucznego) wg WT-1 2010

Wilasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KRI+KR2 | KR3+KR4 KR5+KR6
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85 lub G85 Gp85
Tolerancja uziamienia; odchylenie nie wigksze ni2 wedlug kategorii: GrcNR G1c20 G20
Zawartos$¢ pylow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: fie
Jakos¢ pyldw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego Jub kruszywa 0/2 wydzielonego 7 kruszywa o
ciaglym uziamienin wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, E i petarowans E 30 E30

kategoria nie nizsza niz:

Gestosé ziaren wed!'ug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wy2sza niz

mchO,l

Tablica 3; Wymagania wobec wypetniacza wg WT-1 2010
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Wiasciwosci wypelniacza

kategorii ruchu

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchuy

KR1+KR2

KR3+KR4

KRS5+KR6

Uziarnienie wediug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Jako$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MB;10

Zawarto$é wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyZsza niz:

1 %(m/m)

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypelniaczu wediug PN-EN

V.

1097-4, wymagana kategoria: 2
Przyros't temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana Args8/25
kategoria:
Rozpuszezalno$é w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza ws.

] 10
nz:
Zawarto$¢ CaCO; w wypeliniaczu wapiennym wedlug PN-EN 196-2, cc
kategoria nie nizsza niz: i
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanyin, wymagana K
kategoria: 2 Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNpexiarowan

2.2. Asfalt

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przeaitej do wykonania warstwy ugace]

nalezy stosowa drogowy
D 50/70 spetniaicy wymagania WT-2 2010

Wymagania dla asfaltow drogowych o zakresie penetci 20 [0,1mm] do 330 [0,1mm]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30| 35/50  50/70 70/100 100/150 160/22250/3
30
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
. PN-EN 1426 L
1 | Penetracja w 25C 0,1mm 20-30 | 35-50| 50-70 70-100 100-150  160-220  250-
330

Temperatura PN-EN 1427

2 micknienia [ 55-63 | 50-58| 46-54 43-51 39-47 35-43 3038
Temperatura zaptonu, . PN-EN

3 |qie mniej ni i[e 29592 240 240 230 230 230 220 220
Zawartg¢ sktadnikéw PN-EN

4 | rozpuszczalnych, nie | % m/m 12;_)92 99 99 99 929 99 99 99
mniej niz
Zmiana masy po

5 | starzeniu (ubytek lub % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
przyrost) nie wgcej niz 12607-1
Pozostata penetracja po

6 |starzeniu, nie mnigjni| % | PN-EN1426] 5o 53 50 46 43 37 35
Temperatura

7 | micknienia po nc | PN-EN1427) - 55 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej i
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2.3. Srodek adhezyjny — teramin 14.

Decyzf o zastosowanisrodka adhezyjnego podejmuje Inspektor nadzoru po
przeprowadzeniu przez Wykonagoada laboratoryjnych uzasadnigjych konieczné&t jego
stosowania dla poprawy przyczepaoicasfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktore posiadagprobat techniczi (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowyydlary przez Instytut Badawczy Drog
i Mostow.

Sposob dozowaniodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przezKitspenadzoru.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych", pkt. 3.

Przed przysipieniem do wykonania robot Inspektor nadzoru sprawgodndé
przedstawionej przez Wykonawpropozycji sprztowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowa przy zastosowaniu, sterowanej
komputerem, wytwoérni (otaczarki) o mieszaniu cyktigm lub cigtym, posiadajcej
wydajna¢ minimum 100 t/h, wypos@nej w izolowany termicznie silos gotowej mieszaoki
pojemndci nie mniejszej ri potowa wydajnéci godzinowej.

Komputerowy system sterowania otaczark celu zapewnienia produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej zgodnej z zadaeceps, musi pracowa w oparciu zwrotne
potwierdzenia wydanych polegea rejestrator podstawowych parametrow pracy wiitwo
(godzina i minuta wykonania zarobu,std nawaanych sktadnikow, czas mieszania kruszywa
na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu enagdratura gotowej mieszankizki@go
zarobu na wyjciu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzietiieekazdego cyklu, np. w
postaci wydruku.

Dozowanie skiadnikdw mieszanki mineralno-asfaltopejvinno by wagowe. Dopuszczagsi
dozowanie olgtosciowe asfaltu, uwzghbniajpc zmiar jego g:stasci w zaleznosci od
temperatury. Odchyiki masy dozowanych sktadnikows{@sunku do masy poszczegoinych
sktadnikéw zarobu) nie powinny byvieksze od + 2 %.

3.2. Sprzt do wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggzczenia mieszanki mineralno-bitumicznej nglstosowa:
-gasienicowe rozktadarki, wypogane w elektroniczny ukiad sterowania grédie
wbudowywanej warstwy oraz posiaalegj uradzenia do podgrzewania spoiny padtaj;
-stalowe walce wibracyjne srednie i cézkie, wyposaone w uradzenia do zraszania watéw
WOk,

walce ogumione o regulowanynsggieniu w oponach.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne", 4kt.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz naley przewoz¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do
transportu materiatow sypkich, uaioviajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie
przetadunku oraz transportu wypetniacz paglehront przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalery przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do ugdzer grzewczych lub wypogsanymi we wiasne
urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
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Mieszank mineralno-bitumicza nalery przewozé pojazdami samowytadowczymi o k)
tadowndci, wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podcizagasportu.

Czas i warunki transportu powinny dtakie, aby mieszanka wytadowywana do kosza
uktadarki posiadata temperatgurie nzsza niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas
transportu mieszanka liczony od zatadunku do razt&d nie powinien przekrac&2 godzin.

W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nigipoy znajdowa si¢ grubsze bryty
skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca s stosowanie samochoddéw-termosow.

5. Wykonanie Rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagagolne”, pkt. 5.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Przed przysipieniem do robot , w terminie uzgodnionym z Inspedtn Nadzoru Wykonawca
dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszankieralno-asfaltowej, aprobaty techniczne
poszczegolnych skiadnikow

5.2. Warstwacieralna z betonu asfaltowego

Uziarnienie mieszanki mineralnej do warstagreralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70
oraz orientacyjne zawasa asfaltu podano w tablicy nr 4

Tablica nr 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraawarté¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwicieralnej dla KR3-6

Przesiew, [%(m/m)]
Wiasciwosé

AC8S ACI11S

KR3+6 KR3+6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - .
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 50 12,0 5,0 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Buinse Byinsa

Zaprojektowana mieszanka mineralno — asfaltowgykomana warstwdcieralna z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 powinna spetnigymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego AC11S 50/70
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Wiasciwosé

Warunki zaggszczania

‘Wymiar mieszanki

wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania
ACS8S ACI11S
Zawarto$é wolnych [C.1.3, ubijanie, Vein 2,0 Vinin 2,0
przestrzeni 2 x 75 uderzett FN-EN L6975, .4 VZ: 40 V:::; 40
Odpornoéé na C.1.20, walowanie, Pog- |[\VEN 12697-22, metoda B WTSum 00 WTSx 050

deformacje trwale®

Pioo,

10 000 cykli

w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C,

P, RDAIR Deklarowane

DAIR Deklarowane

Odporno$é na
dzialanie wody

C.1.1, ubijanie,
2 x 35 uderzen

w 25°C

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamrazania ®, badanie

ITSR

ITSR oo

" Grubos¢ plyty: AC8 40 mm, AC11 40 mm

" Ujednolicona procedure badania odpornoéci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zalaczniku 1

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powMgaosk:
-z D 50/70 od 140 °C do 180 °C
5.3. Przygotowanie podiea

Powierzchnia podtea powinna b§ sucha i czysta.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego q@@dnaley oczysci¢ z
luznego kruszywa piasku i pytu. Naleto wykona& przy wyciu szczotek mechanicznych lub
kompresora. W niektorych przypadkach mgl@owierzchng zmy¢ pod ciénieniem w celu
usungcia przyklejonych zanieczyszazgowierzchnia przed ukeniem warstwyscieralnej
powinna by czysta i sucha.

5.4. Warunki atmosferyczne

Przed przysipieniem do uktadania warstwégieralnej z AC minimalna temperatura otoczenia
nie maze by nizsza od +5 °C.Nie dopuszcza sktadania mieszanki mineralno — asfaltowej
na mokrym podtéu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnegaw{ay>16m/s).

5.5. Tolerancje zawartdci skfadnikow mieszanki mineralno — asfaltowejwzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynca#jipmetod ekstrakcji, % m/m zgodnie

z wymaganiami WT-2- Nawierzchnie asfaltowe 2010

Tabela Odchylenia stosowane w ocenie zgamlpoodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentagj projektovs (w procentach warfoi bezwzgtdnej)

Dopuszczalne odchylenie

Dopuszczalne odchylenie $rednie

jed j probki od zal
' A St %] p £9 1 0d zalozonego skiadu [%]
Przechodzi przez sito
Mieszanki | Mieszanki Mieszanki | Mieszanki
drobno- grubo- ;:fah drobno- grubo- ;“Sfah
ziarniste ziarniste 4 ziarniste ziarniste any
D 8+ +5 9++5 |-8++5 +4 +5 +4
D/2 lub sito
charakterystyczne dla +7 +9 +8 +4 +4 +4
kruszywa grubego
2 mm +6 £7 +8 +3 +3 +3
Sito
charakterystyczne dla +4 +5 +2 +2
kruszywa drobnego
0,063 mm £2 +3 +4 +]1 +2 +2
Zawarto$¢
rozpuszczalnego +0,5 +0,6 +0,5 +0,3 +0,3 +0,25
lepiszcza

5.6. Wbudowanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego
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Mieszank betonu asfaltowego nalg wbudowyw& mechanicznie, w sposolagty,
rozktadarls spetniajca wymagania punktu 3. Ukladarka powinna pordssiaze stata
predkaoscia i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochod zager
mieszank).W przypadku matych powierzchni dopuszczarezktadanie gczne isciagniecie
listwa zapewniajca rownd¢ roztazonej warstwy.

Warstwe nalezy uktada potéwkami jezdni. Zagszczanie rozioonej mieszanki naky
wykonywa w ciagu 15 min od roztzenia mieszanki, walcami wibracyjnymi oraz
ogumionymi, spetniacymi wymagania podane w ST. Zalecastiosowanie walcow
wibracyjnych o masie nie mniejszepr Mg, a walcéw ogumionych o masie nie mniejszej
niz 16 Mg.Za zgoda inspektora nadzoru dopuszegzatesowanie ptyt wibracyjnych.
Temperatura mieszanki w koszu rozktadarki nie poaiby nizsza od 14%C. Zagsszczanie
mieszanki powinno hyzgodnie ze schematem pr&eyvalca zweryfikowanym na odcinku
prébnym. Zagszczanie nie powinno powodoivaryciskania zaprawy na powierzchni
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢gagzania powinna ldyzgodna z okrdona
na odcinku probnym.

Wyniki bada zag:szczenia wykonanej warstwy powinnydmgodne z wymaganiami
podanymi w tablicy nr 5.

Niweleta i grubé¢ wbudowanej warstwy powinny bygodne z Przedmiarem robét i ST.
Ztacza w warstwie powinny liywykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadb osi
drogi. Zlhcza podtane w poszczegolnych warstwach powinny byzesungte wzgkdem
siebie co najmniej o 15 cm;aziza poprzeczne o co najmniej 1 metucZe robocze podime
i poprzeczne powinno kByrowno obcgte i powierzchnia powinna kbyklejona
samoprzylepstasma asfaltowo — katczukoyv Ztacza powinny b¥ catkowicie zwazane, a
przylegajce warstwy powinny hiyyw jednym poziomie.

Warstwa nawierzchni wykonywana po przerwie techgicimej powinna zoséaobckta na
gtebokaséi min. 3cm w celu uzyskania jednorodnej nawierzanpionowym zakfaczeniu.
5.7. Efekt kaacowy

Kazda utazona i zagszczona warstwa, ma charakteryzowia nastpujacymi cechami:

1. 24. jednorodnécia powierzchni,

1. 25. rownas¢ — nierbwnomierngci nie mog przekracz&9mm,

1. 26. grubc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja+10%)

1. 27. szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancjat5cm)

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzySlkgrobaty techniczne na
materiaty oraz wymagane wyniki badaateriatow przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawd je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineramasfaltowych

W czasie wykonywania warstwy g#cej naley kontrolowa:

6.2.1.1. Badania kontrolne wykonawcy

Badania wykonawcyaswykonywane przez wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczetigp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywéate badania podczas realizacji kontraktu z nidnip
starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nakezapisywa w protokotach. W razie
stwierdzenie uchybiew stosunku do wymag@az kontraktu, ich przyczyny naie
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niezwiocznie uswg.
Wyniki bada wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie.
Badania wykonawcy dotycace wykonywania nawierzchni:

50. temperatura powietrza,

51. temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podead®nywania nawierzchni,

52. wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

53. ocena wizualna posypki,

54. ilosci materiatow lub grub&& wykonanych warstw,

55. spadki poprzeczne poszczegolnych warstw asfaltowych

56. rownas¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,
57. dokumentacja dziatapodejmowanych celem zapewnienia odpowiednich
wiasciwosci przeciwpglizgowych,

58. geometria poboczy,

59. ocena wizualna jednorod§m powierzchni warstwy,

60. ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

Temperatura oraz czas transportu (przechowywarkiath&ch) i ut@zenia asfaltu lanego
nalezy zawsze udokumentowav protokole dotycazcym kazdego kotta. Protokét natg
przekazywa zleceniodawcy w kadlym dniu roboczym.

6.2.1.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami zleceniodawcy, ktérych celem jest spemnte, czy jak&t
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfgltd i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatdbw do uszczelnigtp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy asfak,
pofaczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podstavg
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujegsi
Zleceniodawca w obecka wykonawcy. Badania odbywgsic rowniez wtedy, gdy
wykonawca zostanie w pppowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny.

Wykonawca mege swiadczy ustug: pobierania i pakowania do wysyiki prébek do hada
kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzeradd kontrolnych upowzniony jest

tylko zleceniodawca lub uznana przez niego plactvddawcza. Zleceniodawca decyduje o
wyborze takiej placowki.

Typ i zakres wykonywanych zwykle badkontrolnych podano poig).

Kruszywa:

Z dostarczonych kruszyw moa pobra i zbada& srednie probki.

Wielkos$¢ pobranegredniej probki nie mee byt mniejsza ni, zaleznie od uziarnienia:

61. wypetniacz 2 kg,

62. kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

63. kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:

Z uzywanego lepiszcza nalg pobra probkisrednie sktadace st z 3 probek cgciowych
po 2 kg. Z tego jednproblke czesciowa nalezy poddd badaniom.

Ponadto naley pobr& i zbad& kolejma proble, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitéé, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) radudz¢ obawy.

Materialy do uszczelniania pojczai:

Z uzywanego lepiszcza lub materiatéw termoplastyczmadlezy pobra& probkisrednie
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sktadajce st z 3 probek cgciowych po 6 kg. Z tego jedmproblke czesciowa nalery podda
badaniom.

Ponadto naley pobra& i zbada kolejm probke, jezeli zewretrzny wyghd (jednolitaé, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia)zebudzé obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkamej z niej
warstwy. Nie zaleca siwykonywania odwiertéw z warstw asfaltowych (zwiesa

ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny popodeirzag:szczenia w takim przypadku
maoze postizy¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

7. Obmiar Robét

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru Robot podano w ST. ,Wymagania ogolnd.7pk
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest wbudowanie 1 m2 warstwgieralnej

Wykonanie warstwycieralnej 26,4 m2

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST "Wymagagédne" pkt. 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspekiwadzoru, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ¥ marstwyscieralnej uwzgidnia:

n) prace pomiarowe,

0) roboty przygotowawcze,

p) oznakowanie robat,

g) zakup i transport materiatow,

r ) opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankiaralno-asfaltowej,

s) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfapsport na miejsce wbudowania,
t ) posmarowanie lepiszczem krealei urzdzen obcych i krawgznikow,

u) roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

V) obciccie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

W) przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

WT-2 2010 - Mieszanki mineralno — asfaltowe, Wynmagatechniczne. Wraz z
wymienionymi narmami.

PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale
stosowane na drogach, lotniskach i innych powieriaadh przeznaczonych do ruchu
PN-EN-13108:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Vigamnia

PN EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wyraa@ dla asfaltéw drogowych
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
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1. Wstgp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpSa wymagania dotycice
wykonania i odbioru oznakowania pionowego @@nego z wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu na podstawie opracowanego i ieatiwonego projektu uwzglniajpcego
wprowadzenie ruch wahadtowego z sygnalizaueyjietlna i zabezpieczenie ruch pieszych na
remontowanym odcinku

1.2. Zakres robot obgtych SST

1.2.1 Wykonawca opracuje projekt tymczasowe] o) ruchu zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa& 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzorutymadzaradzeniem

( DZ. U. Nrl77, poz. 1729 ) , oraz uzyska zatwierde projektu w Urgdzie
Marszatkowskim Wojewddztwa todzkiego, Zadzie Drog Wojewddzkich w todzi i
Komendzie Wojewodzkiej Policji w Lodzi.

1.2.2 Wykonawca zapewni wdmenie projektu tymczasowej organizacji ruchu wrgego
utrzymaniem na czas wykonywanych prac wedlugiczalika nr 1-4 do rozposdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach..
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