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Wykonawcy
uczestniczgcy w postepowaniu

Dotyczy: Badania geotechniczne wraz z oceng nosnosci konstrukcji nawierzchni jezdni dla
zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 479 ul. Uniejowska w Sieradzu” w
ramach zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego w ciagu drég
wojewodzkich”.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) oraz pkt 17 Instrukcji dla Wykonawcéow zamieszczonej w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ, Zarzagd Drég Wojewddzkich w Lodzi niniejszym
wyjasnia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ, w zakresie opisanym ponizej:

Pytanie 1

Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamdéwienia wymienia nastepujacy zakres prac:

Odwierty w nawierzchni z podstawowymi badaniami podtoza gruntowego do gtebokosci 2,5 m ppn w
ilosci 4 szt. w przekroju i 4 przekrojow/km,

- Ugiecia sprezyste belkg Benkelmana w ilosci 80 szt./km,

- Badanie koleinowania w ilosci 2 szt./km,

- Okreslenie poziomu wody gruntowe;j,

- Oznaczenie wskaznika piaskowego,

- Okreslenie kategorii geotechnicznej podtoza gruntowego.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pomiaru ugie¢ sprezystych réwniez metodg FWD?

Metoda FWD nie wptynie na zwiekszenie kosztéw pomiaru i jednoczednie umozliwi dokonanie
ewentualnych obliczern wzmocnienia nawierzchni przy wykorzystaniu metody mechanistyczne;j.
Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza kazdg metode pomiaru pozwalajgcg na okre$lenie ugiec¢ sprezystych.

Pytanie 2

Prosze o informacje czy ubytki po otworach wykonanych w nawierzchni powinny by¢ likwidowane i czym
(jakim materiatem)?

Odpowiedz

Zamawiajgcy dopuszcza uzupetnienie otworow w sposob trwaty masg bitumiczng (dopuszcza sie masg
bitumiczng na zimno).

Pytanie 3

W zwigzku z tym, Zze normy dopuszczajg rézne S$rednice czy badania koleinowania mogg byc¢
wykonywane na prébkach z rdzeni o srednicy 200 mm.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie badan na prébkach z rdzeni o $rednicy 200 mm.

Pytanie 4

Czy prace mozna prowadzi¢ pod ruchem z zabezpieczeniem tymczasowym (miejscowych) badan na
jezdni — jako awaryjne zajecie pasa drogowego? Czy nalezy wykonaé projekt zastepczy w organizacji
ruchu i czy nalezy przewidzie¢ wniesienie optaty za czasowe/awaryjne/inne zajecie pasa drogowego?
Wydaje nam sie, ze wykonywane bedg prace badawcze, a nie budowlane czy remontowe itd., wiec
mozna zastosowac tu zabezpieczenie lokalne w postaci oznakowanie jak do prac utrzymania drogi lub
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prac interwencyjnych. Bedg to w wiekszosci prace krotkotrwate. Trudnym byto by tez okreslenie
zajmowanej powierzchni dla uiszczenia optaty za zajecie pasa , gdyz bedzie ono bardzo zmienne.
Odpowiedz

Zabezpieczenie prowadzonych prac Wykonawca bedzie wykonywat w uzgodnieniu ( we wspoipracy ) z
Rejonem Drég Wojewoddzkich w Sieradzu. W tym przypadku nie jest wymagane w zakresie
zabezpieczenia prowadzonych prac opracowywanie projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Zamawiajgcy nie wymaga uiszczenia opfat za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia odwiertéw.
Zabezpieczenie prowadzonych odwiertow zapewnia we wiasnym zakresie wykonawca prac.

Pytanie 5

Czy Zamawiajgcy uzna za spetnienie warunku wiedzy i doswiadczenia (pkt 6.2.1) réwniez wykonanie
ocen stanu technicznego drogi zawierajgcych badania nawierzchni i konstrukcji lub ekspertyz dot. stanu
technicznego drég?

Odpowiedz

Zgodnie z warunkiem postawionym przez Zamawiajgcego w punkcie 6.2.1 SIWZ :

Wiedza i doswiadczenie:

Wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego zaméwienia, to taki ktéry wykaze sie wiedzg i
doswiadczeniem, w wykonaniu (zakonczeniu) w sposob nalezyty, w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — wykonat co
najmniej 5 opracowarn geotechnicznych.

Zamawiajgcy uzna spetnienie warunku, jezeli Wykonawca réwniez w ramach opracowan wskazanych w
pytaniu 5 wykonaf co najmniej 5 opracowarn geotechnicznych.

Ponadto, Zamawiajgcy zmienia tre$¢ zapisow punktéw 4.3.1 oraz 6.2.1 Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ), ktére otrzymujg brzmienie:
4.3.1 Zakres opracowari projektowych:

Zakres opracowania projektowego obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej Nr 479 ul. Unigjowska w
Sieradzu tj. od ok. km ok. km 25+039 do ok. km 28+979.
W sktad zamawianego opracowania wchodzg nastepujgce badania, ktore sg przedmiotem niniejszego
Opisu przedmiotu zamoéwienia:
- Odwierty w nawierzchni z podstawowymi badaniami podfoza gruntowego do gtebokosci 2,5 m ppn w
ilosci 4 szt. w przekroju i 4 przekrojow/km,
- Ugiecia sprezyste belkg Benkelmana w ilosci 80 szt./km,
- Badanie koleinowania w iloSci 2 szt./km,
- Okreslenie poziomu wody gruntowej,
- Oznaczenie wskaznika piaskowego,
- Okreslenie kategorii geotechnicznej podfoza gruntowego
- Okreslenie nosnosci konstrukcji nawierzchni jezdni.
6.2.1. Wiedza i doswiadczenie:
Wykonawca zdolny do nalezytego wykonania udzielanego zaméwienia, to taki ktéry wykaze sie wiedzg i
doswiadczeniem, w wykonaniu (zakoriczeniu) w sposob nalezyty, w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu skiadania ofert a jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krotszy — wykonat co
najmniej 5 opracowan geotechnicznych.
Powyzsze ustalenia stanowig integralng czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Pozostate
zapisy nie ulegajg zmianie.

DYREKTOR

inz. Mirostaw SZYCHOW SKI

Niniejsza informacja zostata zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu
23.02.2015rr.
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