STWIORB D.04.10.01.

D.04.10.01. ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ
(MCE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy ulepszonego podioza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (zwang dalej mieszanka MCE) dla Zadania:
»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 473 na odcinku gra nica wojewo6dztwa — Uniejow”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres Robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy
ulepszonego podtoza z mieszanki MCE, metoda recyklingu.

Ulepszone podtoze z mieszanki MCE mozna wykonywa¢ dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM-1997 [16], wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dob

KR1 <12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 12000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ulepszone podioze z mieszanki MCE - warstwa nosna nawierzchni drogowej wykonana z mieszanki MCE metodg
przetworzenia na miejscu lub w wytworni stacjonarnej, wg technologii na zimno.

1.4.2. Destrukt - materiat mineralno-bitumiczny lub mineralno-cementowy, rozkruszony do postaci okruchéw zwigzanych
lepiszczem bitumicznym lub spoiwem cementowym, powstaty w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni
drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt pochodzacych z rozbidrki starej
nawierzchni.

1.4.3. Recykling gteboki na miejscu - proces technologiczny polegajacy na uzyciu destruktu po ewentualnym doziarnieniu go
kruszywem, dodaniu cementu i emulsji asfaltowej, wymieszaniu go przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci i z tak
uzyskanej mieszanki wykonanie warstwy podbudowy w jednym ciggu technologicznym samobiezng maszyna frezujaca,
mieszajaca i uktadajaca.

1.4.4. Mieszanka MCE — mieszanka o cigglym uziarnieniu , skladajaca sie z destruktu lub destruktu i kruszywa mineralnego,
wymieszana sposobem na zimno z cementem i emulsjg asfaltowa w okreslonych proporcjach, w warunkach optymalnej
wilgotnosci.

1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa — asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa wolnorozpadowa - emulsja o tak zwolnionym czasie rozpadu, ze mozliwe jest
réwnomierne otoczenie wytrgconym z niej asfaltem wszystkich ziaren mieszanki mineralnej o ciagtym uziarnieniu,
utozenie i zageszczenie tej mieszanki.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami, z definicjami podanymi w STWiORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4 i WT- MCE /99 [17].

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi normami i okresleniami podanymi w STWiIORB DM.00.00.00

+~Wymagania Ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotycz ace materiatow

Ogdlne zasady dotyczace materiatléw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne” pkt. 2.
2.2. Destrukt

Materiat o pochodzeniu zgodnym z pktem 1.4.2, powinien by¢ rozkruszony do 31,5 mm lub do 63,0 mm, jezeli frezowana
warstwa zawierata tluczen.

W destrukcie, o rozdrobnieniu réwnym lub mniejszym od 31,5 mm $rednica okruchéw nadziarna nie powinna by¢ wieksza
od 63,0 mm. W destrukcie o rozdrobnieniu do 63,0 mm srednica okruch6w nadziarna nie powinna by¢ wigksza od 80,0 mm. W
obu przypadkach zawarto$¢ nadziarna nie powinna przekracza¢ 10 % m/m.
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2.3. Kruszywo famane

Nalezy stosowaé¢ kruszywa tamane spetniajace wymagania zawarte w PN-B-11112:1996 [5] i WT/MK-CZDP84 [19], z
wyjatkiem ttlucznia od 31,5 do 63,0 mm i niesortu od 0 do 63,0 mm.

Na drogach o kategorii ruchu KR3 do KR6 do odziarnienia destruktu nalezy stosowa¢ kruszywo tamane kl. | lub Il
granulowane lub zwykie i/lub zwir kruszony KI. 1 lub 11.

2.4. Kruszywo naturalne
Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa naturalnego.
2.5. Kruszywo tamane z zuzli hutniczych

Mozna stosowa¢ kruszywa tamane z zuzli stalowniczych i pomiedziowych o uziarnieniu do 31,5 mm spetniajace
wymagania PN-B-11115:1998 [6] oraz kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego spetniajagce wymagania PN-B-
23004:1988 [8].

2.6. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM | klasy 32,5 lub 42,5 wg PN-B-19701:1997 [7]. Wymagania dla cementu
zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701:1997 [7]

Lp. Wiasciwosci Klasa 32,5 Klasa 42,5
1 Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 2 dniach - 10
nie mniej nk:
2 Wytrzymat@¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach 16 -
nie mniej nk:
3 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5 42,5
nie mniej nk:
4 Czas wizania:
- pocatek wiazania, najwczeiej po uptywie, min 60 60
- koniec whzania, najpéniej po uptywie, h 12 12
5 Stata¢ objetosci , mm , nie wecej niz: 10 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300:1988 [1].
2.7. Emulsja asfaltowa

Nalezy stosowac emulsje kationowa wolnorozpadowa wg WT EmA-99 [18]. Wymagania dla emulsji asfaltowej zestawiono

w tablicy 2.
Tablica 2. Wiasciwo$ci emulsji asfaltowej wolnorozpadowej wg WT- MCE-/99 [17]

Lp. Wiaéciwosci Wymagania
1 Zawartg¢ asfaltu, % 60 +2

2 Lepka¢, oE 5+1

3 Czas rozpadu na piasku kwarcowym Sikaisol 170

0/100g emulsji , wicej niz:

4 Pozostatét na sitku 0,63 mm , % , mniejzai 0,1

5 Przyczepn& do bazaltu , % , 80

6 Trwalas¢ podczas magazynowania , pozosiaioa 0,5

sitku 0,63 mm po 4 tygodniach , % , mniej:ni

7 Temperatura nmknienia wytaconego asfaltu , oC od 35 do 55
8 Wyglad jednorodny
9 Barwa ciemnohrzowa

Badania emulsji nalezy wykonywac¢ zgodnie z WT EmA-99 [18].
Mozna stosowac¢ réwniez emulsje asfaltowg kationowa nadstabilng K4 wg WT EmA-99 [18].

2.8. Woda

Nalezy stosowa¢ wode spelniajagca wymagania zawarte w PN-B-32250:1988 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z mieszanki MCE

Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podioza z mieszanki MCE powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
. samobieznej maszyny frezujacej, mieszajacej i ukladajacej, posiadajgcej systemy automatycznego sterowania i
dozowania emulsji,
. rozsypywarki grysow,
*  rozsypywacza cementu,
lub
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. wytwérni przewoznej posiadajacej systemy sterowania i kontroli dozowania poszczegoélnych sktadnikéw mieszanek na
zimno,

. rozktadarek sterowanych elektronicznie.
oraz

. walcéw ogumionych o masie nie mniejszej niz 14 t,

. walcow stalowych wibracyjnych ciezkich,

. zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotycz ace transportu

Ogdlne zasady dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa i destrukt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [12].

Transport emulsji powinien odbywac¢ sie zgodnie z WT EmA-99 [18].

4.3. Transport mieszanki MCE

Mieszanke MCE nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi. Mieszanka w czasie transportu powinna by¢
przykryta plandeka.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Warunki przyst apienia do rob6t

Recykling z zastosowaniem emulsji mozna wykonywa¢ w okresie, w ktérym temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spada ponizej +50C. Nie dopuszcza sie wykonywania rob6t podczas opaddéw atmosferycznych.

5.3. Podto ze

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci G1.

Grupe nos$nosci podtoza okresla sie wg ,Katalogu typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych” IBDiM-1997 [16].

Spos6b doprowadzenia podtoza do wymaganej grupy nosnosci powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej
illub SST.

5.4. Projektowanie mieszanki MCE

W zaleznosci od kategorii ruchu, krzywa uziarnienia mieszanki MCE powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne przedstawione na rysunkach 1i 2.
Orientacyjna zawarto$¢ emulsji asfaltowej w mieszance wynosi od 3,0 do 5,5 %.
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Rys. 1. Graniczne uziarnienie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej do podbudowy drég o kategorii ruchu od KR3
do KR6
A-B - obszar uziarnienia standardowego, A-C - dopuszczalny obszar uziarnienia w przypadku recyklowania istniejgcej
nawierzchni z warstwa ttuczniowg

Zawarto$¢ asfaltu, tgcznie z asfaltem wytrgconym z emulsji dla drég wszystkich kategorii ruchu powinna byé¢ nie
wieksza niz :
w mieszance od 0 do 31,5mm - 6,0 % m/m,
w mieszance od 0 do 63,0mm — 5,5 % m/m.
Orientacyjna zawartos¢ cementu w mieszance wynosi od 1,5 do 4,0 %, w przypadku stosowania destruktu
asfaltowego i do 7% w przypadku stosowania destruktu smotowego.
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Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora
(metoda zwykta lub zmodyfikowana), zgodnie z PN-B-04481:1988 [2].

Sktad mieszanki MCE powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych w formach typu Marshalla.
Probki nalezy zageszczaé i pielegnowa¢ wg WT MCE [17].Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3, Ip. od 1 do
3.

Wykonana warstwa ulepszonego podioza z mieszanki MCE powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3, Ip. od 4

do 6.
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Rys. 2. Graniczne uziarnienie mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej do podbudowy drég o kategorii ruchu KR1i
KR2

A-B - obszar uziarnienia standardowego, A-C - dopuszczalny obszar uziarnienia w przypadku recyklowania istniejacej
nawierzchni z warstwa ttuczniowg
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek MCE i podbudowy z mieszanek MCE

Kategoria ruchu
Lp. Wiasciwosci od KR3do KR6

1 | Stabilné¢ wg Marshalla w temp. 600 C,
prébek zagszczonych i piggnowanych wg od 8,0 do 20,0
metody | lub Il *) , kN

2 | Odksztalcenie wg Marshalla w temp. 600 C
prébek zagszczonych i pigignowanych wg od 1,0do 3,5
metody | lub Il *) , mm

3 | Wolna przestrzew prébkach Marshalla
zag:szczonych i pigignowanych wg: *)
metody |, % v/v od 9,0 do 16,0
metody Il , % v/v od 5,0do 12,0

4 | Gruba¢ warstwy podbudowy wykonanej
jednaazowo , nie mniej ti, cm,

Z mieszanek o uziarnieniu :

od 0do 12,8 mm, od 0 do 16 mm -
od 0 do 20 mm,od 0 do 25mm,od 0 do 31,5mm 10,0

od 0 do 63 mm 15,0
5 | Wskanik zag:szczenia warstwy , % >98
6 | Wolna przestrazew warstwie , % v/v od 7,0 do 18,(

*) metody wg WT-MCE/99, [ 17 ]

5.5. Badania istniej acej nawierzchni przed recyklingiem

Badania powinny by¢ wykonane na prébkach wywierconych z istniejacej nawierzchni tacznie z materialem pobranym
z podtoza w ilosci zaleznej od jednorodnosci nawierzchni. Dla kazdej pobranej probki nalezy okreslié:
. rodzaj i grupe nosnosci podtoza,
. grubos¢ i rodzaj warstw konstrukcyjnych starej nawierzchni,
. materiat tworzacy poszczegolne warstwy,
. zawartos¢ starego lepiszcza bitumicznego w warstwach bitumicznych.

Liczba pobranych prébek z danego miejsca powinna by¢ wystarczajgca do sporzadzenia z nich prébki analitycznej w
zwigzku z ustaleniem recepty i okresleniem cech fizyczno-wytrzymatosciowych zaprojektowanej mieszanki MCE wg WT MCE
[17].

Zaleca sie pobieranie prébek ze starej nawierzchni w postaci destruktu w wyniku wykonania prébnego frezowania.
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5.6. Wykonanie i zag eszczenie ulepszonego podio za z MCE metod g na miejscu

Na starej nawierzchni nalezy roztozy¢ réwnomiernie kruszywo doziarniajgce (o ile wynika to z ustalen w recepcie) i
cement. Cement mozna podawac¢ réwniez w postaci zawiesiny z woda bezposrednio na beben maszyny frezujgco-mieszajacej,
jezeli konstrukcja maszyny na to pozwala. Emulsja dozowana jest za pomoca automatycznego systemu sterowania
samobieznej maszyny frezujgco-mieszajacej.

Po wymieszaniu destruktu, kruszywa doziarniajacego, cementu, emulsji i wody, nalezy przystgpi¢ do zageszczania
ulepszonego poditoza. Wilgotnos¢ mieszanki MCE podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie PN-B-04481:1988 [2] . Wskaznik zageszczenia podbudowy, okreslony wg BN-
77/8931-12 [15], powinien odpowiada¢ wartosci podanej w tablicy 3, Ip. 5.

Rodzaj i kolejnos¢ uzytego sprzetu zageszczajacego oraz ilos¢ przej$¢ sprzetu zageszczajgcego powinna byé ustalone
na odcinku prébnym.

5.7. Wykonanie i zag eszczenie podbudowy z MCE wytworzonej w wytwaérni

Na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy roztozy¢ mieszanke MCE przy uzyciu ukladarki i przystapi¢ do
zageszczania ulepszonego podioza. Wilgotnos¢ mieszanki MCE podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie PN-B-04481:1988 [2] . Wskaznik zageszczenia ulepszonego podioza,
okreslony wg BN-77/8931-12 [15], powinien odpowiada¢ wartosci podanej w tablicy 3, Ip. 5. Rodzaj i kolejno$¢ uzytego sprzetu
zageszczajacego oraz ilo$¢ przejsé sprzetu zageszczajgcego powinna by¢ ustalone na odcinku prébnym.

Jezeli podczas zageszczania wystapig obfite opady deszczu lub pekania albo przesuwania mieszanki, zageszczanie
nalezy przerwaé. Zageszczanie mozna rozpocza¢ gdy mieszanka zwigkszy swojg kohezje w wyniku czesciowego odparowania
wody.

5.8. Pielegnacja podbudowy

Ulepszone podfoze nie wymaga pielegnacji gdy temperatura przy stonecznej pogodzie nie przekracza 28° C. Jezeli
ten warunek nie jest spetniony, to po dwéch dniach od wykonania podbudowy, nalezy skrapia¢ jg woda przez 7 dni. Na
wykonanej podbudowie jest dozwolony tylko ruch pojazdéw roboczych z predkoscig ograniczong do 30 km/h, z zakazem
wykonywania gwattownych manewréw.

Na wykonanej warstwie ulepszonego podtoza po uptywie 7 dni moze by¢ uktadana nastepna warstwa wg technologii
na gorgco. Przed utozeniem warstwy, podbudowe nalezy skropi¢ asfaltem uptynnionym AUN 250/400 lub asfaltem drogowym
D200 badz emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg K1-50.

Ulepszone podtoze z mieszanki MCE powinna by¢ przykryte nastepng warstwg nawierzchni przed okresem zimowym.

5.9. Odcinek prébny

Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
. stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozkltadania i zageszczania jest wkasciwy,
. okreslenia grubosci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
. okreslenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatbw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.
Odcinek prébny, o dtugosci do 100 m, powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania ulepszonego podioza po zaakceptowaniu wynikéw badan i pomiaréw z
odcinka prébnego przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w p. 2 oraz w p. 5 niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki MCE podano
w tablicy 4.

Tablica 4. Cz estotliwo $§¢ oraz zakres bada n i pomiaréw w czasie wykonywania warstwy ulepszoneg o podio za z
mieszanki MCE

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan i pomiaréw

1 [ Uziarnienie mieszanki kruszywa i destruktu co 1500 m pasa roboczego maszyny lecz nie rzadziej niz
raz dziennie

2 | Wilgotnosé mieszanki jw.

3 | llo$¢ cementu w mieszance jw.

4 | llos¢ emulsji w mieszance jw.

5 | Zawarto$¢ asfaltu w destrukcie jw.

6 | Catkowita zawartosc¢ asfaltu w mieszance jw.

7 | Wolna przestrzen jw.

8 | Zageszczenie warstwy ulepszonego podioza jw.

9 [ Wiasciwosci cementu dla kazdej dostawy

10 [ Wiasciwosci emulsji dla kazdej dostawy

11 [ Wiasciwosci wody dla watpliwego zrédta
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa i destruktu

Analize sitowg nalezy wykona¢ na mokro wedlug PN-EN 933-1. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna
z zaprojektowang w recepcie.
6.3.3.  Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki nalezy okreslaé zgodnie z PN-B-04481:1988. Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalne;j.
6.3.4. llos¢ cementu w mieszance

Kontrola zuzycia wedtug badania wagowego z dozownika cementu.
6.3.5. llos¢ emulsji w mieszance

Kontrola zuzycia z maszyny mieszajacej.
6.3.6. Zawartos¢ asfaltu w destrukcie

Zawartos¢ asfaltu w destrukcie okresla sie na podstawie ekstrakcji wykonanej wedtug PN-S-04001:1967 [11], zgodnie z
warunkami WT-MCE [17].
6.3.7. Calkowita zawartos¢ asfaltu w mieszance

Zawartos¢ asfaltu w mieszance okresla sie na podstawie ekstrakcji wykonanej wedtug PN-EN 13074.
6.3.8. Wytrzymalos¢ na sciskanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki MCE

Wytrzymatos¢ na sciskanie prébek z wykorzystaniem metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41.
6.3.9. Zageszczenie warstwy ulepszonego podtoza

Wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podtoza nalezy okresli¢ wedtug BN-77/8931-12, w dniu kiedy zostata
wykonana podbudowa.

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, zageszczenie nalezy
okresli¢ ptytg VSS ¢@30cm.

Warstwa ulepszonego podioza jest zageszczona prawidiowo jezeli bedg spetnione dwa warunki, bez wzgledu na
kategorie ruchu:

Mg,

A) M El
gdzie:

Mg - modut odksztatcenia w pierwszym obcigzeniu, MPa,

Mgy - modut odksztatcenia w drugim obcigzeniu, MPa.
B) Mg =150 MPa — dla drég o kategorii ruchu KR5.

<22

6.3.10. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ wtasciwosci cementu podane w p. 2, tablica 1.
6.3.11. Wiasciwosci emulsji

Dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ wtasciwosci emulsji podane w p. 2, tablica 2.
6.3.12. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250:1988.

6.4. Badania dotycz ace cech geometrycznych i wta $ciwo $ci warstwy ulepszonego podto  za z mieszanki MCE

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podioza z mieszanki MCE podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Cz estotliwo $¢€ oraz zakres bada n i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podto  za z mieszanki MCE

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos$¢ 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podituzna planografem albo co 10 m tatg

3 R6wnos¢ poprzeczna nie rzadziej nizco 5 m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 Grubos¢ w 3-ech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy ulepszonego podtoza

Szerokosc¢ warstwy ulepszonego podioza powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +5 cm.
6.4.3. Roéwnos¢ warstwy ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podiuzne warstwy ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci warstwy ulepszonego podtoza nie moga przekracza¢ 12 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podioza

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy ulepszonego poditoza

Rzedne wysokosciowe warstwy ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +1cm,
-2.cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy ulepszonego podtoza w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 5
cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza

Grubos$c¢ warstwy ulepszonego poditoza powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowang, z tolerancjg + 10 %.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotycz gce obmiaru Robot

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Obmiaru Robét warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki MCE dokonuje sie na budowie. Jednostkg obmiaru jest metr
kwadratowy (m?) wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki MCE w rozréznieniu na grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
8.2.  Odbiér Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstaw ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1 m? warstwy ulepszonego podioza z mieszanki MCE w rozréznieniu na grubosci obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow (kruszywa, cementu, emulsji i wody),

- transport destruktu i kruszywa ze sktadowiska przyobiektowego z roztozeniem w miejscu wbudowania,

- wymieszanie sktadnikéw, rozlozenie i zageszczenie mieszanki MCE,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- oznakowanie rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
3.  PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan
4.  PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
btekitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$c¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
12.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie
13.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci hasypowej i jamistosci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zageszczonego wypetniacza
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiakliwosci
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci
kamienia
19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢
1: Oznaczanie mrozoodpornosci
20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢
3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igtg,
22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda

destylacji azeotropowej
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1iPN-

EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996

PN-EN 206-1:2000

PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999
PN-EN 13286-2

PN-EN 13043

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci
podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie
Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —
Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes$c¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢
6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢
8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢
11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢
12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢
13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢
18: Spltywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢
22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢
27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢
36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepkosciomierzem
wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypethiaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie
metoda Pierscienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 2: Liczba
bitumiczna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru
ciagliwosci
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze zlgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda
Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie -- Czes$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody -- Zageszczanie metodg Proctora

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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10.2. Inne dokumenty

74.

75.

76.

WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.
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