g |“GEOPROJEKT SLASK”

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

nr 6C

Nr arch.: 11474/11

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: gran.woj.-Uniejow
Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 473
Inwestor: ZDW w t.odzi
Wiercenie: D.Cichon, karte oprac. mgr inz.L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 110.20 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1:50 Data wiercenia: 2011-10
o 8 =] = 5 o]
e . O € 0 ] 2 © S
£ '5 8 profil Przelof S 2 g S |, §| S ozl S
83%| S litologiczny Opis litologiczny @S 5 5 8% 5 |89| a5
0| 2 v 5 o > | =9 c | 28| 83
ORZ| 2 2 = Q G [} =2
g s £ 2 S 5 |8 3
0N R [=2)
mp.pt] | @ | [m] [m] ? o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 14
nasyp niebudowlany (piasek $redni +
glina + kamienie), brunatny 050 NN(Ps+G+)
gl 0.50
S Ic
[s}
T nasyp niebudowlany (piasek $redni + 0.80
3 10 piasek gliniasty + kamienie), brunatny 090 nN(Ps+Pg+k)
£ g
= S
™ Sl F 4 1.40
© y A glina piaszczysta warstwowana piaskiem 0.60 Gol/Ps 250
8 g 1 $rednim, brazowa : p
2l “ tpl b2
520 I 2.00
£ glina piaszczysta, brazowa 0.50 Gp 1x1
9]
2.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



