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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
M.01.01.00 WYTYCZENIE OBIEKTU

M.01.01.01 WYTYCZENIE OBIEKTU.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace odtworzenia w terenie osi
obiektu, osi podp6r ikrawedzi zewnetrznych ustroju niosgcego oraz punktéw wysokosciowych dla
obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu :
- wytyczenie osi i krawedzi obiektu,
- wytyczenie osi podpbr,

- zalozenie reperéw roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji
panstwowej.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogoéine”.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania rob6t iich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce materiatow

Do wykonania robét wg M.01.01.01 konieczne sg nastepujgce materiaty: stupki betonowe, rury stalowe,
trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
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3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Do wykonania rob6t objetych M.01.01.01 konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
- dalmierze

— niwelatory o podwyzszonej doktadnosci

— tyczki i faty niwelacyjne

— miernicze tasmy stalowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2 Szczegodlowe wymagania dotycz gce transportu

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu
geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do wykonania robot objetych tag
Specyfikacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gitéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe stalych punktdw geodezyjnych osnowy poziomej
i wysokos$ciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontrol i)

W oparciu o sie¢ stalych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowe] przekazanej przez
Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupetlniania osnowy realizacyjnej
0 wspoirzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniac
nastepujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania rob6t oraz
odpowiednio zabezpieczyé przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynaosi¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢
oznaczony w sposoOb zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

) sposbb stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna
obstuga inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie

z zatwierdzonymi przez Inzyniera zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie
z generalnymi zasadami wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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5.2.4.  Wytyczenie obiektéw mostowych

Roboty polegaja na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektow mostowych, osi belek, osi podpér oraz linii
gzymsow w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

Wytyczone punkty osi obiektéw oraz podpér powinny byé zastabilizowane w terenie przy pomocy pali
drewnianych lub trzpieni stalowych.

Trwalej stabilizacji wymagajg: poczatek i koniec osi obiektu.

Usuniecie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastapi¢ tylko wowczas gdy zastapi sie je odpowiednimi
palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robét w sposéb trwaly i jednoznaczny.

Wymagania i kryteria doktadnosci dla robét pomiarowych zawarte sa w Instrukcjach Technicznych
GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

- doktadnosé wytyczenia punktéw charakterystycznych obiektu +lcm

— doktadno$¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych +lcm

— doktadnos¢ wyznaczenia wysokosci reperéw +0,5¢cm,

— doktadnos¢ wykonania elementéw projektowanych +1lcm,

— doktadnosé pomiaréw poziomych +1lcm /50 m.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej
osnoéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy realizacyjnej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywaé przed
rozpoczeciem wiekszych robét, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu

Kontrole wytyczenia osi obiektébw mostowych, osi podpdr oraz linii gzymséw nalezy przeprowadzi¢
w odniesieniu do wymagan punktu 5.2.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujacemu wykonanie
wszystkich robét sktadowych okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru rob6t

Odbiér robdt objetych Specyfikacja M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych
elementéw z Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, ktéra obejmuje:

- wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowej,

- zakup i dow6z materiatéw potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktow wytyczonych w terenie,
—  prace pomiarowe,

— stabilizacja punktoéw wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupetnienie,

- wykonanie szkicow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.1 Inne dokumenty.

Instrukcje i Wytyczne GUGIK
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE

M.11.01.01 WYKOPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z wykonaniem obiektow mostowych, wraz z usunieciem wody z wykopow lub
zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody oraz umocnieniem $cian wykopu, jesli jest to
wymagane, wykonanie zapewnienia przeptywu istniejacych ciekoéw i rowow.

Konieczno$é pompowania wody nalezy przewidzie¢ niezaleznie od jej poziomu lub obecnosci pokazanej
w Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe od poziomu istniejacego terenu lub w przypadku przekopu
drogi od poziomu projektowanego terenu.

Roboty majace na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejacego do poziomu projektowanego
(przekopy), ujete zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sag zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

Wykop plytki - wykop o gteboko$ci nie przekraczajgcej 1m.

Wykop sredni - wykop ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop o gtebokos$ci przekraczajacej 3m.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne". Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gace materialdw

Materiat przeznaczony do wykonania umocnienia $cian wykopu dobiera Wykonawca w sporzadzonych
we wtasnym zakresie rysunkach roboczych umocnien wykopu i przedktada go Inzynierowi do akceptaciji.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotycz ace sprz etu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnic ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynno$ci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg. w przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej
pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotycz  ace transportu

Materialty moga by¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej izabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera lub na odklad stluzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych
wykopéw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypywania, sktadowanie
gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu
obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktladem gruntu.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materiatéw do budowy
i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:
—  objetosci mas ziemnych,

— odlegtosci transportu,

— szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

-  uksztattowania terenu,

— wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

—  pory roku i warunkoéw atmosferycznych,

- lokalnych warunkéw drogowych dla ruchu samochodow ciezarowych,

— organizacji robét.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.1.1. Rysunki robocze

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze rob6t ziemnych
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

W szczegodlnosci rysunki robocze powinny zawierac :

— rysunki robocze umocnienia $cian wykopu w oparciu o0 odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe, sporzadzone w dostosowaniu do wymogéw odnosnych polskich norm

— projekt roboczy obnizenia poziomu wéd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie
powyzej rzednej posadowienia spodu fundamentu)

—  projekt roboczy utrzymania ciagtosci przeptywu wéd rowu i cieku.

W przypadku prowadzenia rob6t w obrebie ciekéw wodnych Wykonawca zobowigzany jest do:
— zapewnienia ciggtosci przeptywu cieku,
- uzgodnienia rysunkéw roboczych z Administratorem cieku.

5.1.2.  Zgodno $¢ z Dokumentacj g Projektow g

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg iz zachowaniem wymagan
niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

5.1.3.  Wymagania geotechniczne

Wykopy nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:
a) zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998,

b) sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntéw, poziomy
wod gruntowych i powierzchniowych z datami ich okreslenia, okresowe wahania poziomu waéd
gruntowych,

c) stan terenu (znaki wysokosciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

5.1.4. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze
znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.5. Urzadzenia i materiaty nie przewidziane w Dokumentac;ji Projektowej

a) Jezeli na terenie robét ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane
w Dokumentacji Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe
lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac,
powiadomié o tym Inzyniera i odpowiednie organy, teren zabezpieczy¢, a dalsze prace prowadzic¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z odpowiednimi instytucjami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku
nalezy powiadomic o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania,

c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu,
na grunt o parametrach geotechnicznych gorszych od pokazanych w Dokumentacji Projektowej oraz
w razie natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwaé i powiadomi¢ Inzyniera w celu
ustalenia odpowiednich sposobéw zabezpieczenh.
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5.1.6. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

a) Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca rob6t powinien przejaé od Inzyniera punkty
stale i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych zgodnie ze Specyfikacjg M.01.01.01.

b) State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito
ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych
punktow statych nalezy do Wykonawcy robét. w przypadku zniszczenia punktow pomiarowych
nalezy je odtworzyc.

c) Sposbb stabilizacji punktow pomiarowych oraz ochrona i kontrola tych punktéw winny byé zgodne
z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK.

d) Woytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopow powinno byé wykonane na tawach
ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera
i potwierdzone protokolarnie.

5.1.7. Odwodnienie terenu

a) Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.
Niniejsza ST obejmuje réwniez odpompowanie wod opadowych z wykopdw oraz grawitacyjne
obnizenie poziomu wéd gruntowych.

b) Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowa¢ niekorzystnego nawodnienia gruntow
w innych miejscach wykonywanych rob6t ziemnych ani powodowaé¢ szkéd na terenach sagsiednich.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych
z opaddw atmosferycznych. w tym celu powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny
by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.8.  Wykonywanie rob6t ziemnych w warunkach zimow  ych

W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te
nalezy wykonywaé w spos6b okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. "Wytyczne
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur®. Przez pojecie
"obnizonej temperatury" nalezy rozumieé temperature otoczenia nizszg niz +5C.

5.2. Szczegétowe wymagania dotycz ace wykonania rob6t
Przy wykonywaniu rob6t nalezy spetni¢ warunki normy PN-B-06050:1999.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie.

W przypadku gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop wykonywany
pod wodg stanowi wstepng faze robdét, nalezy go wykona¢ do gtebokosci o ok. 50 cm mniejszej niz
projektowana gtebokos¢ dna i dokonczy¢ oraz wykonaé ewentualne zabezpieczenia dopiero przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien zastosowaé srodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.

Wykonanie wykopow fundamentowych nie powinno naruszaé struktury gruntu w dnie wykopow. w tym
celu wykopy nalezy wykonywa¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla
wykopéw wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o030cm do 60cm
w zaleznosci od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
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W przypadku przegtebienia wykopdéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie zInzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2.1. Odwodnienie wykopu

Przed ufozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej
zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza
obrysem fundamentu

—  zastosowanie igtofiltrow
Wode z opaddéw atmosferycznych nalezy usung¢ z wykopow poprzez odpompowanie
5.2.2.  Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny byé dostosowane do wymiarow fundamentéw budowli w planie, gtebokosci
wykopOw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej oraz od
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.2.3. Podparcie lub rozparcie $cian wykopdw (umocnienie  scian wykopu)

W wykopach o scianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac¢, zeby:

a) gorne krawedzie $cian umocnien wystawaty na wysokos¢ 10 + 15cm ponad teren,

b) rozpory miaty trwale zabezpieczenie przed opadnieciem w dét,

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie,

d) w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegto$ciach max co 30m,

e) w przypadku, gdy poziom wody gruntowej jest wyzszy od poziomu spodu fundamentu, umocnienie
$cian wykopu musi byé szczelne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwitocznie
po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.2.4. Rozbitérka zabezpiecze n scian wykopow

Rozbiérka zabezpieczen s$cian wykopdéw powinna by¢ prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia
lub gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.2.5. Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywany  m wykopie mo ze by ¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtosci zgodnie z normg
PN-B-06050:1999, przy ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunieciu sie gruntu.

5.2.6. Szczego6towe wymagania dotycz ace wykonania rob6t w gruntach niespoistych

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw niespoistych dopuszcza sie
w przypadkach wystepowania rumoszy, wietrzelin i nienawodnionych piaskéw do gtebokosci 1,0m
wykopu. W pozostatych przypadkach nalezy stosowa¢ bezpieczne nachylenie $cian wykopow.

Jesli w Dokumentacjach Projektowych nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarpy:

— w skatach litych niespekanych - $ciany pionowe,
- wrumoszach wietrzelinowych - o nachyleniu 1 : 1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) - o nachyleniu 1 : 1,5.
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W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-rotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace ftatwy odptyw wod
opadowych od krawedzi wykopu,

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylern w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inzynierem
kazdorazowo gdy:

— roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
— glebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

- wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz itp.).

5.2.7. Szczego6towe wymagania dotycz  ace wykonania rob6t w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnych za pomoca
koparek mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. z tych wzgledow
przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajgce sie poza
obrebem wykopu.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowe;j.

— nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé wode
réwniez w czasie przerw w robotach i zwiekszaé¢ nasilenie pompowania w okresie deszczow.

— w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych zaleca sie pozostawic
nie naruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm jak poprzednio i usuna¢ jg mozliwie na krétko przed
przystapieniem do wykonywania fundamentu. Jezeli wykop ma pozosta¢ przez dtuzszy czas nie
zabezpieczony, nalezy grubosé warstwy ochronnej zwiekszyc.

- w przypadku gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakichs wzgledéw nie
zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu rob6t wymieni¢ przemarznietg warstwe
gruntu.

— przy gruntach spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po
wyréwnaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub tlucznia o grubosci 15cm. Zastosowane
kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Specyfikacji D.04.08.01/02.

Wykopy w s$cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntdow spoistych dopuszcza sie
w przypadkach gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu o $cianach pionowych w gruntach spoistych wynoszgl,25m.
W pozostatych przypadkach nalezy stosowac¢ bezpieczne nachylenie $cian wykopow.

Jesliw Dokumentacji Projektowej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarpy:

— gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25;
— gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1 : 1.

W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace fatwy odptyw wod
opadowych od krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno byé chronione przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,
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— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylern w kazdym punkcie skarpy.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia pochylenia skarpy wykopu i uzgodnienia go z Inzynierem
kazdorazowo gdy:

— roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
— gtebokosé wykopu wynosi wiecej niz 4 m,

— teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony,

— grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

- wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.

Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mroz itp.).

5.2.8. Szczeg6towe wymagania dotycz ace wykonania rob6t w gruntach skalistych

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

- Odspajanie gruntu nalezy przeprowadza¢ dowolnym sposobem recznym Ilub mechanicznym,
uzgodnionym z Inzynierem,

- Po dojsciu wykopem do gtebokosci posadowienia okreslonej w Rysunkach nalezy sprawdzi¢, czy na
calym obrysie fundamentu przyczétkow zalega skata o parametrach okreslonych w dokumentacji
geologicznej. W przypadku nie spetnienia sie tego warunku nalezy fakt ten zgtosi¢ Inzynierowi celem
podjecia przez niego (w porozumieniu z Nadzorem Autorskim Biura Projektow) stosownych decyzji,

- Wykop nalezy chronié przed naptywem wody.

- Sciany i dno wykopu nalezy, po ukonczeniu giebienia wykopu, oczyscié z luzno osadzonych czesci
skalistych, nie nalezy jednak (zwtaszcza dla dna wykopu) wygtadzaé powierzchni,

— Nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania taw fundamentowych w wykopach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 .
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i stanu
gruntu oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie fundamentowania)

z przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykonaé badania wymienione ponizej dla
kazdego naroza wykopu.

W przypadku wystepowania gruntdéw o zréznicowanych wiasciwosciach nalezy odpowiednio zwiekszy¢
liczbe miejsc badan.

Badania kontrolne gruntow nalezy wykona¢ wg PN-B-04452:2002 i PN-88/B-04481

W zakres badan kontrolnych wchodza:
- 0znaczenie rodzaju gruntow spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej
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— okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie préby wateczkowania lub
przy uzyciu penetrometru ttoczkowego

— okreslenie stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych poprzez sondowanie dynamiczne sondg lekkg
(ciezar miota spadajgcego 10kg)

— pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowej

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu podlegaja :

- zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa oraz projektem organizacji robot
—  roboty pomiarowe

—  przygotowanie terenu

— zapewnienie ciggtosci przeptywu waod rowu i cieku,

— rodzaj i stan gruntu w podiozu

- odwadnianie wykopoéw

- wymiary wykopow

— umocnienie wykopéw

6.3. Tolerancje wykonania robot

6.3.1. Wykopy pod tawy fundamentowe

Tolerancje wykonywania wykopow pod ftawy fundamentowe zgodnie z normg PN-B-06050:1999.
6.3.2. Roboty ziemne na ciekach wodnych

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od danych podanych w Dokumentacji Projektowej nie mogq
przekracza¢ okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

— pomiar szerokosci korony koryta cieku: 10 cm,

—  pomiar szerokosci dna koryta cieku: 5cm,

- pomiar gteboko$ci koryta cieku: 5cm,

-  pomiar rzednych dna: +1cmi-3cm,

—  pomiar pochylenia skarp: 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tatg dtugosci 3 m nie moga przekraczac:
—  pomiar réwnosci korony koryta: 3.cm,

—  pomiar réwnosci skarp: 10cm.

Dokfadnos$¢ robét sprawdzaé w przekrojach co 10m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m® (metr szescienny). 1l0$¢ rob6t okresla sie na podstawie Dokumentacii
Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera isprawdzonych w naturze.
Obmiaru ilosciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m?® w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot
8.2.1. Program bada n

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz sporzadzonym przez Wykonawce
rysunkami roboczymi,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie umocnienia wykopow,
d) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Opis bada n

— Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag oraz projektem organizacji robét polega na
poréwnaniu wykonanych robét ziemnych z Dokumentacjg Projektowg wg punktu 5.1.1. oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

- Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzeh odwadniajacych
z projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie
ogledzin i pomiaréw,

— Sprawdzenie umocnienia polega na poréwnaniu wykonanego umocnienia z projektem roboczym
oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg ST na podstawie ogledzin i pomiaréw,

- Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacja Projektowg oraz
stwierdzeniu ich zgodnosci ze Specyfikacjg przez ogledziny oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej
z podziatkg centymetrowg z doktadnoscig do 1,0cm oraz niwelatora.

8.2.3.  Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami ST.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢
za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnos$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

— opracowanie rysunkéw roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

— zapewnienie ciggtosci przeptywu cieku w przypadku rob6t ziemnych na ciekach wodnych i rowach,
— opracowanie przez Wykonawce projektu umocnienia $cian wykopu i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
— opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wod gruntowych,

— umocnienie $cian wykopu i p6zniejszy ich demontaz wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu
materiatéw, ktére stanowig wtasnos¢ Wykonawcy,

— odspojenie gruntu,
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wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odktad w celu pézniejszego zasypania fundamentéw,

zatadowanie iodwiezienie pozostalej czesci gruntu na miejsce wskazane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inzyniera wraz z kosztami odkfadu,

koszt sktadowania i przemieszczania gruntu,

wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,

transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopéw,
odwodnienie wykopow wraz z odprowadzeniem wody,

wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad
rzedng dna wykopu,

ochrone wykopu przed naptywem wody,

ochrone przed zamarzaniem dla wykopéw w gruntach wysadzinowych,

wykonanie niezbednych pomiaréw,

dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,

rozlozenie i ubicie na dnie wykopu zwiru lub ttucznia dla wykopdw w gruntach spoistych,
wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze
powodowaé rozluznienie gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu.

W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu
robot budowlanych tego wymagajacych oraz badania laboratoryjne stanu gruntéw w poziomie
posadowienia po wykonaniu wykopu.

10.

10.1
PN-B

PN-B
PN-B

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy.
-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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M.11.01.02 ROZKOP ISTNIEJACEJ DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania rozkopu
istniejacej drogi w rejonie obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty ktérych dotyczy ST obejmujg wykonanie rozkopow istniejacej drogi w obrebie podpor obiektow
mostowych objetych niniejszym kontraktem. W zakres robot wchodzi zerwanie nawierzchni, rozebranie
podbudowy drogi, oraz wykonanie rozkopu korpusu drogi w zakresie objetym Rysunkami lub w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie przewidzianych Rysunkami robét.

Roboty majace na celu sprowadzenie terenu lub nasypu istniejacego do poziomu projektowanego
(przekopy), ujete zostaty w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest obowigzany do opracowania na wlasny koszt projektu objazdu, uzyskania uzgodnienia
objazdu z administratorem drogi oraz wykonanie objazdu po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Do rozbiérek elementéw drog w zakresie okreslonym Rysunkami przewiduje sie uzycie sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na istniejace obiekty oraz na wtasciwosci gruntu zalegajgcego ponizej
dolnej plaszczyzny przewidywanego rozkopu. Zaleca sie prowadzenie robdt lekkim sprzetem

mechanicznym lub pneumatycznym. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Do wykonania robdt ziemnych (rozkop) nalezy stosowa¢ koparki o matej wydajnosci.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

Transport materialu z rozkopu nalezy wykona¢ samochodami wywrotkami w miejsce skladowania
okreslone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ i wihasciwie oznaczy¢ teren robdt zgodnie
ze sporzadzonym projektem, zapewniajagcym bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego i osob

wykonujgcych prace remontowe na obiekcie.

Roboty obejmujg rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z jej rozkruszeniem. Materiat stanowigcy
podbudowe drogi oraz materiat z rozkopu powinien by¢ rozsortowany.

Do wykonywania rob6t mozna przystapi¢ po ewentualnym przezbrojeniu terenu lub po dokonaniu
lokalizacji ewentualnych urzadzen obcych, mogacych sie znajdowaé w zakresie rozkopu.

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét
5.2.1. Odwodnienie rozkopu

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ urzadzenia ktére zapewnig odprowadzenie wody opadowej poza
teren robot, tak aby zabezpieczy¢ grunty w podtozu przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Stad obowigzek takiego wykonywania robot, aby powierzchniom wykopdw nada¢ w calym okresie trwania
robot spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Wykonanie robot ziemnych winno byé zsynchronizowane w czasie z wykonaniem tych elementéw
projektowanego odwodnienia, do ktérych odprowadzi¢ mozna wody z obszaru robét ziemnych.

5.2.1.  Zasady prowadzenia robét

Sposo6b wykonania skarp rozkopu powinien gwarantowac ich statecznosé¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp rozkopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Rysunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ rozkopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
gruntu, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczego6towe zasady kontroli jako  $ci rob6t

Zasady wykonania badan podano w ST 11.01.01.

Sprawdzenie jakosci wykonania rozkopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w niniejszej Specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sprawdzenie:

— zgodno$ci rodzaju gruntu z okreslonym w Rysunkach,
— zachowaniu ksztattu skarp zapewniajacego ich statecznos¢,
- odwodnienia,

dokfadnosci wykonania rozkopu.
Zasady wykonania badan podano w ST 11.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) objetosci rozkopu w stanie rodzimym, uwzgledniajacy
objetosé nawierzchni, podbudowy i gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Poszczegodlne elementy robét ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom, caly korpus
drogowy odbiorowi cze$ciowemu.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza sie w celu sprawdzenia czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera

Badania odbiorcze dotyczg sprawdzenia:
- prawidtowego wykonania objazdu
— technicznych dokumentéw kontrolnych
— przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu
- wykonania skarp
- odwodnienia
Zasady wykonania badan podano w ST 11.01.01.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzglednia pozycje podane w ST 11.01.01pkt. 9.2 oraz:
— zerwanie i rozkruszenie nawierzchni wraz z utylizacja,
- zerwanie podbudowy z kruszywa tamanego wraz z utylizacja.

Gruz z rozbiorki stanowi wlasno$¢é Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW | ROZKOPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zasypaniem wykopow i rozkopow wraz z zageszczeniem dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

— zasypanie wykopow gruntem rodzimym ztozonym na odkfad przy wykonaniu wykopu (dotyczy
przypadkow gdy Dokumentacje Projektowe przewidujg zasypanie gruntem rodzimym),

— zasypanie wykopéw gruntem zdowozu (dotyczy przypadkéw, dla ktérych Dokumentacje
Projektowe nie dopuszczajg zasypania gruntem rodzimym),

— zasypanie rozkopu istniejgcej drogi w zakresie przywracajgcym stan pierwotny (przed wykopem).

Zasyp przycz6tkow od poziomu terenu istniejacego (przywrdconego zasypaniem rozkopu wg niniejszej
ST) do poziomu projektowanej niwelety ujety jest w czesci drogowej Kontraktu.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okredlona wg
wzoru;

gdzie: Pyq— gestosé objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]
P4s — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z norma BN-
77/8931-12.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

gdzie:  d60 — srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne"

1.5. Ogblne wymagania dotycz ace Robat.

Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogéine".
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce materialdw

Do zasypania rozkopoOw istniejacej drogi przewiduje sie grunt uzyskany z tego rozkopu po stwierdzeniu
jego przydatnosci do wbudowania w miejsce rozkopu i uzyskaniu dla tego zasypu parametréw podanych

w Dokumentacjach Projektowych.

W przypadku jezeli stwierdzi sie, ze grunt z rozkopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania w miejsce
rozkopu, zasyp rozkopu nalezy wykonac gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

Grunty rodzime mogq zosta¢ uzyte do zasypania wykopow jezeli spetniajg odpowiednie warunki nie sg to:
grunty organiczne - o zawartosci czesci organicznych > 2%, materiaty agresywne w stosunku do budowli,
wykazujace pecznienie, odpady chemiczne, odpady ze spalania $mieci, grunty zawierajgce frakcje
powyzej 100mm).

W przypadku koniecznosci zasypania wykopow piaskiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy
stosowac piasek sredni, piasek gruby, zwir, 0 uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm
nie wiekszym niz 15% wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopow istniejacych nasypow w obrebie klina odtamu nalezy stosowa¢ grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek $redni, piasek gruby, zwir, pospéiki) o wskazniku réznoziarnistosci U
= 5, a dla gornej warstwy o grubosci min. 50cm dodatkowo o wspétczynniku filtracji k10 = 6 x 10”° m/s.

W przypadku zasypywania wykopow zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp
drogowy nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszczac go tak jak przy wykonywaniu
nasypoéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem
klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet uzywany do zasypywania wykopOw i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatléw do zasypywania wykopow powinny odbywac
sie tak aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

5.2.1.  Zasypywanie wykopow i rozkopow.

Zasypywanie powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
element6w obiektu i okreslonych robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow lub rozkop6éw ich dno powinno byé oczyszczone z torféw,
gytii, namutéw, roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczeh obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione.

Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci
dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopéw lub rozkopdw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt
rodzimy wokot wykopow lub rozkopéw.

Przy zasypywaniu rozkopéw nasypoéw za przyczotkami (w obrebie klina odtamu wskazanego
w Dokumentacjach Projektowych) nalezy osiggna¢ nastepujace parametry gruntu po jego zageszczeniu:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0
- ciezar objetosciowy ys 21kN/m?®
- kat tarcia wewnetrznego ® = 30°

Dla zasypOw gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych)
wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,97.

Zasypke gruntowag nalezy uklada¢ réwnomiernie izageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgce;
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia ls=0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie podtoze dla
podsypki pod nawierzchnie.

Zageszczenie gruntu w korycie cieku 15>=0.92.

Zageszczenie gruntu skarp nasypu stozkéw powinno wynosic 1s>=0.98.

Jezeli wartosci Is nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci s .
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.2.2. Zageszczanie gruntu hasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosé zageszczanych
warstw winna wynosic:
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— przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,
- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajagcych oraz instalacji grunt powinien byé zageszczany
recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien byé réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

— rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$c
sprzetu zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jako  $ci robét

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz
PN-S-02205:1998.

Przed przystgpieniem do zasypania wykopOw nalezy sprawdzi¢ stan wykopdéw: czy sa oczyszczone ze
$mieci, pozostatosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj istan gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej
Specyfikacji.

Kontroli podlega réwniez sposéb zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m® (metr szescienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. 110$¢ rob6t
okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru roboét
8.2.1. Program bada n

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami niniejsze ST oraz sporzadzonym
przez Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypow,
c) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ w odniesieniu do tych robo6t, do ktorych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
8.2.2. Ocena wynikéw bada n

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami specyfikacji.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami ST. wtym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z norma i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
— dostarczenie gruntu rodzimego z odktadu zgodnego z pkt. 5.2.1.
— badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,
— pozyskanie i transport gruntu na miejsce wbudowania w przypadku zasypu gruntem z dowozu,
— oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,
— przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrola,
— nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,

— wypelnienie miejsc trudno dostepnych dla maszyn do zageszczenia betonem C8/10 lub gruntem
stabilizowanym cementem,

— dogeszczenie dna wykopu,
— uporzadkowanie terenu wokot podpory.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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M.12.00.00 ZBROJENIE
M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M.12.01.01 ZBROJENIE MIEKKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru zbrojenia
betonu stalg niskostopowg dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj q

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektéw mostowych.

W zakres tych robét wchodza;
a) przygotowanie zbrojenia,
b) montaz zbrojenia.

Rozmieszczenie stykéw i zakladow dla pretéw o diugosciach wiekszych niz handlowe nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogoéine”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gace materialdw

22.1

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszym Kontraktem stosuje sie klasy i gatunki stali

wg ponizszej tabeli:

Klasy Al All Alll AllIN
Gatunek: St3S-b* PB240** PB300** 18G2-b* 34GS* RB400W RB500W***
(BSt420S) (BSt 500S)
Rodzaj pretéw gtadka, gtadka, gtadka, zebrowana zebrowana zebrowana zebrowana
okragtych: jednoskosnie | dwusko$nie | dwusko$nie dwuskos$nie
Srednice [mm] 5.5-40 16 - 40 16 - 40 6-32 6-32 10 - 32 10 - 32
Granica min240 min240 min300 min. 355 min. 410 400 min 500
plastycznosci [MPa]
Wytrzymatosé na | 370 -460 265 330 490 550 440 550
rozcigganie [MPa]
Wydtuzalnos¢: [%] 24 20 16 20 16 14 14
Préba na zginanie o =180° Tab 3** Tab 3** o =180° o =90° Tab 5*** Tab 5***
d=2a* d=3a* d=3a*

* - wg normy PN-89/H-84023/06
** - wg norm PN-ISO 6935-1 wraz z PN-ISO 6935-1/AK
*** - wg norm PN-ISO 6935-2 wraz z PN-ISO 6935-2/AK

2.2.2 Wiasno $ci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne itechnologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1 (/Ak) oraz PN-1SO 6935-2 (/Ak).

2.2.3 Wady powierzchniowe
a) Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan,

b) Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcéwki i pretéw gtadkich

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm,
zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.
2.2.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Ilub stojakach

Z podziatem wg wymiarow i gatunkow

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2.

Szczegolowe wymagania dotycz ace sprz etu

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu

zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Szczego6lowe wymagania dotycz gce transportu

Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, $rodkami
transportu, w spos@b gwarantujacy unikniecia trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét

521 Harmonogram prac

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji iharmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.2.  Wykonywanie zbrojenia
5.2.2.1 Czysto $¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2.2.2 Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. w przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac.

Haki, odgiecia pretdow, zlacza irozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacii
Projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN 91/S-10042

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.
5.2.2.3 Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywaé¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretéw.

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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Szkielety ptaskie iprzestrzenne po ich ustawieniu iutozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢ zgodnie
Z rysunkami roboczymi przez spawanie.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania
i spawania pretdbw moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie
uprawnienia. Nie nalezy spawaé pretow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5C.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac, zgrzewac¢ lub spawa¢ w dwdch rzedach pretéw skrajnych
kazde skrzyzowanie, w pozostatych rzedach co drugie w szachownice.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow
i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac¢ na jednym precie.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
powinna przekraczaé 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczaé¢ 25% ogolnej ich liczby.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem.

6.2.1.  Badania stali na budowie

Nie ma konieczno$ci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania wg PN-91/S-10042. Do kazdej
dostawiane] partii stali zbrojeniowej powinien by¢ dotaczony atest, w ktérym podane sg informacje
o klasie stali i jej podstawowych cechach

Kazdag partie zbrojenia, po sprawdzeniu atestu, nalezy poddac kontroli cech zewnetrznych.

W przypadku watpliwosci Inzynier moze nakazaé¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych.

W przypadku stali o nieznanych wtasciwosciach nalezy wykona¢ badania wytrzymalosci na rozcigganie
i granicy plastycznosci oraz wydtuzenia, na pieciu probkach z kazdej partii.

W przypadku przewidywanego taczenia pretéw przez spawanie w niskiej temperaturze, nalezy zbadaé
stal na udarno$¢, przestrzegajgc warunku udarnosci wg PN-82/S-10052

6.2.2. Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materialdbw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej i czy sq zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Powinno sie sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa;

a) Srednice uzytych pretow,

b) rozstawy pretow,

c) rozstawy strzemion wzdtuz belek,

d) odchylenia od przewidzianego projektem nachylenia wzgledem poziomu,
e) roznice dlugosci pretow, potoznia miejsc konczenia ich hakami, odgie¢,
f)  otuliny zewnetrzne,
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g) powigzania zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg itasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowa.

Badanie na wytrzymatos$¢ siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za partie ich
liczbe o ciezarze nie przekraczajagcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie
powinna byé mniejsza niz 3 na partie.

Badania nalezy przeprowadzac rozrywajgc prety w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny siatki lub
szkieletu na catej siatce, podpierajac pret gérny w miejscach taczenia i podwieszajac ciezar do preta
dolnego. Badany wezet powinien wytrzymaé obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru siatki lub
szkieletu ptaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym idwa w rzedach
srodkowych. w przypadku gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddac¢ podwdéjng
czesc¢ siatek lub szkieletéw ptaskich. Jesli badanie podwdéjnej liczby probek da réwniez wynik ujemny,
wowczas partie nalezy odrzucic.

6.2.3.  Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr
1.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

Dopuszczalna réznica diugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do podanych
w Dokumentacji Projektowe]j nie powinna przekracza¢ 10mm.

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podiuznego nie powinno
przekraczac 3 %.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie
moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5cm.

Ro6znice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2cm.

Tabelanr1
. Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchytka

Ciecie pretow dla L<6.00m 20mm
(L - dlugosc ciecia wg projektu) dla L>6.00m 30mm
Odgiecia dla L<0.50m 10mm
(odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego w dla 0.50m<L<1.50m 15mm
projekcie) dla L>1.50m 20mm
Usytuowanie pretow:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig dla h<0.50m 10mm
elementu) dla 0.50m<h <1.50m 15mm
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. Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchylka

dla h>1.50m 20mm

c) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami a<0.05m 5mm
(kablami) (a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy a<0.20m 10mm
powierzchniami przylegtych pretéw) 2<0.40m 20mm
a>0.40m 30mm

d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<0.25m 10mm
kazdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego (b - b<0.50m 15mm
oznacza catkowitg grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b<1 50m 20mm
b>1.50m 30mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej okreslonej klasy. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilos¢ wbudowanego zbrojenia tj. tgczng dilugosé pretédw poszczeg6lnych srednic (bez
zaktadéw) pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy kg/m.

Nie uwzglednia sie zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

8.2.1.  Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,
— znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,

c) peka przy wykonywaniu hakéw,
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moze byé dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg
normy PN-91/H-04310.

8.2.2. Odbiér zamontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentacjg Projektowg roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:
— zgodnos¢ ksztattu pretow,
— zgodnos¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegblnych przekrojach,
- rozstaw strzemion,
- prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i diugosci zakotwien,
- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji i harmonogramu robét i uzyskanie akceptacji Inzyniera
— zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
— oczyszczenie i wyprostowanie materiatu,

— wygiecie, przycinanie, taczenie spawane "na styk" lub "zaktad", przy uzyciu drutu wigzatkowego
oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
Specyfikacja,

— dodatkowe ilosci zbrojenia i spawy dla pretéw dtuzszych niz dlugosci handlowe,

— oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wlkasnosé Wykonawcy i usuniecie
ich poza pas drogowy.

Do ceny jednostkowej ujmuje sie rowniez koszty wykonania niezbednych rusztowan i pomostéow do
montazu zbrojenia wraz z ich rozbiérkg oraz wszelkie elementy pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje zelbetowe, betonowe i sprezone. Wymagania i badania
PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie
PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1. Prety, walcéwka, i drut do
zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 2. Zgrzewane siatki do zbrojenia.
PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
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PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na goraco
PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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M.13.00.00 BETON

M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Betonu

Projektowanego oraz rob6t betonowych zwigzanych z budowg obiektéw mostowych.

Oznaczenie klas betonu uzyte w dokumentacji projektowej zgodne jest z norma projektowg dla obiektow
mostowych PN-91/S-10042. Jako odpowiadajace nalezy przyjmowaé klasy betonu zgodnie z normg PN-
EN 206-1 wg ponizszej tabeli.

Tabela nr 1 Oznaczenie klas betonu wg poszczegoélnych norm

BETON wg PN-91/S-10042 (Rgp)

B10 B15 B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60 -

BETON wg PN-EN 206-1 (Fex cube)

C8/10 | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 | C55/67

Klasy wytrzymalosci betonu na $ciskanie dla poszczegodlnych elementéw podano w Dokumentacii
Projektowe;j.

Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonéw na potrzeby budowy obiektéw mostowych.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie Robo6t
zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

— transportem mieszanki na budowe,

- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.
Niniejsza Specyfikacja zawiera wspolne wymagania dotyczace wszystkich konstrukcji z betonu. Inne
Specyfikacje odnoszace sie do konstrukcji betonowych zawierajg szczegdtowe wymagania dotyczace
specyfiki opisanych tam robét i nalezy jez rozpatrywac facznie z niniejszg Specyfikacja.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

Wymagane jest aby beton byt wykonywany zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce materiatow

Materialy stosowane do produkcji betonu winny spetia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206-
1:2003 oraz PN-S-10040: 1999.

Do elementéw, ktérych grubosé zastepcza jest nie mniejsza niz 60cm, nalezy stosowa¢ cementy LH
o niskim cieple hydratacji, nie przekraczajacym wartosci 270 J/g.
2.2.1. Klasy ekspozyciji

Wymagane klasy ekspozycji elementow betonowych w zaleznosci od warunkéw pracy nalezy

przyjmowaé zgodnie z ponizszg tabela, chyba, ze w Dokumentacji Projektowej podano inne wymagania.
Element Warunki ekspozycji Klasy ekspozyciji
pale przy braku agresywnosci chemicznej XA XC2
przy agresywnosci chemicznej XAl, (XA2) XC2, XAl (XA2)
tawy przy braku agresywnosci chemicznej XA XC2
fundamentowe,
oczepy pali przy agresywnosci chemicznej XA1, (XA2) XC2, XAl (XA2)
stupy filarow, wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G XC4, XD3, XF4
(elementy narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami, tzn.
kOprSy 3 zlokalizowane w sasiedztwie jezdni, najdalej na
przyczotkow przeciwskarpie rowu, przyczolki przewidziane w skarpie
nasypu uwaza sie za niezagrozone dziataniem aerozoli z
chlorkami)
pozostate obiekty mostowe XC4, XD1, XF1
(elementy nie narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)
ustréj nosny wiadukty nad drogami klasy A, S, GP, G XC4, XD3, XF4
(elementy narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)
pozostate obiekty mostowe XC4, XD1
(elementy nie narazone na dziatanie aerozolu z chlorkami)
kapy chodnikowe, | kapy chodnikowe i gzymsy wykonywane z "cigzkim” XC3, XF2
gzymsy zabezpieczeniem (zywice na chodnikach, wyprawy na
gzymsach)
nawierzchnie wszystkie XC4, XD3, XF4,
mostowe XM1
bariery betonowe | wszystkie XC4, XD3, XF4
ptyty przejsciowe | wszystkie XC2
i konstrukcje narazone na oddziatywanie wéd XS3, XF4, XC4,
agresywnych (np. wody morskiej) XAl
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2.2.2. Pozostale wymagane parametry

Ponizsza tabela zawiera wlasciwosci, ktére powinien spetnia¢ beton:

Parametr Wymagania Zgodnie z:
maksymalny nominalny gérny | 16mm beton = C25/30 PN-S.-10040
wymiar ziaren kruszywa 31.5mm beton < C25/30

klasa zawartosci chlorkéw:

- w konstrukcjach zelbetowych | nie wiekszy niz Cl 0,40 Patrz 10.1

- w konstrukcjach sprezonych nie wiekszy niz Cl 0,20

nasigkliwosc do 5% PN-S-10040
wodoszczelnosé Odpowiadajgca przynajmniej PN-EN 12390-8

stopniowi W8 wieksza od 0.8
MPa (wg PN-88/B-06250)

Zawartos¢ powietrza mieszanka badana nie mniej niz | PN-EN 206-1,PN-EN 12350-7
2,5% V/V powyzej zawartosci w
mieszance kontrolnej. Catkowita
zawartos¢ powietrza 4,0%
+6,0% V/V (przy zastosowaniu
domieszek napowietrzajacych
zgodnie z PN-EN 934-2)

ubytek masy nie wiekszy od 5%
spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20%

po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (stopien
mrozoodpornosci F 150)

Mrozodpornoé¢ PN-S-10040

Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien speinia¢ wymagania tylko w zakresie wytrzymato$ci na
Sciskanie.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Instalacje do
wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg mieé¢ zapewniong szczelnosé
z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz na 2 miesigce i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢
sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Dozatory muszg mieé¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji.
Mieszanie skitadnikbw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikbw betoniarek musi
zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw mieszanych bez wyrzucania na zewnatrz.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10m, wibratory wgtebne o
czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome).

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 473 EKKOM Sp. z 0.0.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

4.2.1. Transport cementu

Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi. Dla cementu luzem nalezy stosowaé
cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikdw i urzadzenie do wyladowywania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i
WSYpOW | wysypow.

4.2.2. Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowag nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:
— naruszenia jednorodnosci masy,
— zmian w skiladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukciji.

4.2.3.  Transport, podawanie i ukladanie mieszankib  etonowej
4.2.3.1 Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga byé¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢
"gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

4.2.3.2 Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15TC
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20T
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30T

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystenciji plastycznej (6cm wg stozka opadowego),

b) szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18°przy transporcie do gory i 12°przy
transporcie w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,

e) odlegtosc¢ transportu nie przekracza 10m.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét
5.2.1. Wymagania podstawowe

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2.2. Roboty betonowe
5.2.2.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inzyniera dokumentacji technologicznej

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-S-10040, PN-EN 206-1.
5.2.2.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada.
w przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m)

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac¢ postanowien Specyfikacii i
dokumentacji technologicznej, a w szczegdélnosci:

— mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

- do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac¢ belki (taty) wibracyjne
a) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej;

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora;

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 30 sekund po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym;

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,70m;

b) Przerwy w betonowaniu

Jezeli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono przerw w betonowaniu, nalezy je sytuowaé w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem.

W przypadku przerwy w betonowaniu trwajgcej ponad 2 godziny wznowienie moze nastgpi¢ po
przygotowaniu szorstkiej powierzchni stykowej na betonie starym oraz po oczyszczeniu i nawilzeniu tej
powierzchni.

c) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miesz  anki betonowej i wi gzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5C
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed
pierwszym zamarznieciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +10C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

b) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.2.2.4. Pielegnacja betonu
a) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakornczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

Nanoszenie bton nieprzepuszczajagcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie
laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
b) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.2.2.5. Obrébka cieplna i piel egnacja betonu w produkcji prefabrykatéw

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niz +10C nale zy przestrzega¢ nastepujacych rygorow w
prowadzeniu obrébki cieplnej:

- bezposrednio po zakonczeniu formowania przykryé powierzchnie elementéw izolacjg
paroszczelng (np. folig polietylenowa), ktérg pozostawia sie na caty czas obrébki cieplnej,

- wstepne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,
— podnoszenie temperatury betonu z szybkoscig max. 15C/godz.,
— max temperatura betonu podczas obroébki cieplnej nie wieksza od 80C,
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— studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania rdznicy temperatur miedzy
powierzchnig betonu a otoczeniem nie wigekszej niz 40<C.

Przyktadowo, gdy max. temp. obrébki cieplnej wynosi 80C a temp. otoczenia wynosi okoto 10T,
wowczas czas trwania kolejnych faz bedzie nastepujacy:

— wstepne dojrzewanie min. 3 godz.,

— podnoszenie temperatury okoto 5 godz.,
— utrzymanie temperatury 80 4 godz.,

— studzenie 2 godz.

5.2.2.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni widocznych betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, jednakowego koloru, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

- Pekniecia sg niedopuszczalne

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu minimum lcm.

— Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany

- Ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac¢ podczas
betonowania pilyty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Powierzchnie piyty powinno sie
wyrownywac¢ podczas betonowania fatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni
zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0cm.

— Gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub
wgtebienia do 5mm.

5.2.3 Deskowania
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentac;ji projektowej lub wg wlasnego opracowania, spetniajgce warunki normy PN-99/S-10040.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane
parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem
szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.

5.2.4. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonaé wedlug projektu
technologicznego, ktéry dostarczy Wykonawca, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych.
Rusztowania powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-99/S-10040. Rusztowania muszg uwzglednia¢
podniesienie wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wptyw osiadania
samych podpér tymczasowych przyjetych przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robot
6.2.1. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu
6.2.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie EN 206-1:2000. Badania winny obejmowac¢ sprawdzenie co najmniej:

- wlasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencji mieszanki betonowej,

— zawartosci powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatosci betonu na sciskanie,

— nasigkliwosci betonu,

- przepuszczalno$ci wody przez beton.

— odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce planu kontroli jakosci betonu,
zawierajgcego m.in. podziat obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie
licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Kontroli podlegajg nastepujgce witasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 206-1:2003. Badania winny obejmowaé sprawdzenie co
najmniej:
— konsystencji mieszanki betonowej - przy kazdym tadunku betonu, (ilo§¢ mieszanki betonowej

transportowana pojazdem, obejmujgca zaréb lub wiecej zarobdw)

— zawartosci powietrza w mieszance betonowej — raz dziennie dla betonu o jednakowej
recepturze, od jednego producenta, w przypadku betonowania elementéw powyzej 10 m?,

- wytrzymato$ci betonu na sciskanie - oznaczana po 28 dniach, w ilosci nie mniejszej niz:
L] 3 probki na pierwsze 50 m® betonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta,

L] po pierwszych 50 m® betonu o jednakowej recepturze, od jednego producenta: 1 prébka
na 150 m® betonu lub 1 prébka na dzien,

— nasigkliwosci betonu — co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze, oznaczana po 28 dniach,

— przepuszczalnosci wody przez beton — co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.

— odpornosé¢ betonu na dziatanie mrozu - co najmniej raz w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 dla betonu o jednakowej recepturze.

6.2.1.2. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 i dodatkowymi wymaganiami Zamawiajacego oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow

Probki mieszanki betonowej nalezy losowo wybierac i pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, Wykonawca zobowigzany jest
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualnymi normami, niniejsza Specyfikacjg oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1Im3 (metr szescienny) wbudowanego betonu klasy okreslonej w Dokumentaciji
Projektowej. llos¢ betonu okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja;

- materialy uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa itp.),

— dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

- beton wykonanych elementéw konstrukciji

- wykonanie deskowan i rusztowan.
Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okre$lajgce parametry
zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu
oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa. Skiadniki ceny jednostkowej wg Specyfikacji dla
poszczegdblinych rodzajéw betonu/robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Rozporz adzenia

Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” ze
szczego6lnym uwzglednieniem Dziat V Rozdziat 3.

10.2 Normy

10.2.1. 0Ogdlne

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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10.2.2. Cement
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-5:2006
PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-7:1997
PN-EN 196-8:2005
PN-EN 196-9:2005
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 197-4:2005

PN-EN 14216:2005

PN-73/B-04309
PN-B-19707:2003
PN-84/M-47350

10.2.3 BETON

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-B-06265:2004

PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006
PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-1:2001
PN-EN 12350-2:2001
PN-EN 12350-3:2001
PN-EN 12350-4:2001

PN-EN 12350-5:2001
PN-EN 12350-6:2001
PN-EN 12350-7:2001
PN-EN 12390-1:2001

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004

PN-EN 12390-2:2001
PN-EN 12390-3:2002
PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
Metody badania cementu. Cze$¢ 5: Badanie pucolanowos$ci cementéw pucolanowych
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu
Metody badania cementu. Cze$¢ 8: Ciepto hydratacji. Metoda rozpuszczania

Metody badania cementu. Czes$¢ 9: Ciepto hydratacji. Metoda semiadiabatyczna

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana A1)

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

Cement. Czes¢ 4: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow hutniczych o
niskiej wytrzymatosci wczesnej

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw specjalnych o bardzo
niskim cieple hydratacii

Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoine wymagania i badania.

Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodno$é

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodno$¢ (Zmiana A1)
Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosé

Domieszki do betonu, zaprawy, zaczynu. Czes$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 1: Pobieranie probek
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2; Badanie konsystencji metodaq opadu stozka
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe

Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 4; Badanie konsystencji metodag oznaczania stopnia
zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego
Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6; Gestosé
Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody ci$nieniowe

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i
form

Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do badania i
form

Badania betonu. Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych
Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania

Badania betonu. Czes¢ 4: Wytrzymatosé na $ciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymato$ciowych

Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badania



Szczegotowe specyfikacje techniczne | 45

PN-EN 12390-5:2001/AC:2004
PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-6:2001/AC:2004

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-7:2001/AC:2004
PN-EN 12390-8:2001
PN-EN 12504-1:2001

PN-EN 12504-2:2002

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 13369:2005

PN-EN 13369:2005/A1:2006
PN-78/B-06264

PN-73/B-06281

PN-80/B-10021

Badania betonu. Czes$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania

Badania betonu. Czes$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania

Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do
badania

Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu
Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu
Badania betonu. Cze$¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymato$ci na Sciskanie

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia
Badania betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia
Kruszywa do betonu

Kruszywa do betonu

WspoIne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Badania radiograficzne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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M.13.01.05 BETON USTROJU NIOS ACEGO UKLADANY W DESKOWANIU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu ustroju
niosacego ukladanego w deskowaniu dla obiektéw mostowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowac wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.
1.2. Zakres Specyfikaciji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto w zakres robét wchodzi wykonanie dylatacji pozornych o ile dokumentacja projektowa je
przewiduje.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace materialdw

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto do dylatacji pozornych stosowa¢ mase trwale plastyczng oraz paski z maty szklanej o
minimalnej gramaturze 300g/m?>.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotycz ace sprz etu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

— dlugosé przesta +2cm
— rozpietos¢ usytuowania tozysk +lcm
— 0$ podiuzna w planie +2cm
— grubos¢ ptyty pomostu +1% i —0.5%
w odniesieniu do grubosci ptyty
— rzedne podpar¢ przeset i rzedne niwelety +0.5cm

— usytuowanie belek podtuznych i poprzecznych w planie £2cm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Kontrola obejmuje rowniez deskowania i rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementéw o wielkosci (objetosci
betonu) powyzej 10 m?®

— wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadow, w okresie niskich
temperatur

— zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

— przediozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajgcych parametry zastosowanych materiatow
lacznie z okresleniem miejsca ich pozyskania

- badanie kontrolne no$nosci podfoza pod rusztowanie.

- wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem i akceptacjg przez Inzyniera,
— kontrole osiadan i rektyfikacje rusztowan

— badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikéw

— utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu

- koszty zwigzane z wykonaniem spadkdéw, wypuktosci, konstrukcji zlgcz, otworéw rurowych,
stopni, itp

— przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem
powierzchni i pielegnacja,

- rozbiorke deskowania i rusztowania,

- koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja,
- o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje, wykonanie dylatacji pozornych,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadow stanowigcych wlasnosé Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementéw skfadanych do budowy mostow -- Wymagania i badania
przy odbiorze zmontowanych rusztowan

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Okre$lenia, podziat i gtéwne parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania ramowe
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M.13.01.06 BETON USTROJU NIOSACEGO UKLADANY BEZ DESKOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu ustroju
niosgcego uktadanego bez deskowania dla obiektéw mostowych.

Specyfikacja ta stanowi uzupetnienie i nalezy jg stosowaé¢ wraz ze Specyfikacjg M.13.01.00.
1.2. Zakres Specyfikaciji

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj q

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

W zakres rob6t wchodza:

— wykonanie betonu wypetnienia zabudowy chodnikéw, gdy stosuje sie prefabrykaty gzymsowe i
krawezniki

- wykonanie betonu wypetnienia na belkach prefabrykowanych ustroju niosacego
- wykonanie dylatacji pozornych o ile dokumentacja projektowa je przewiduje.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Wg Specyfikacji M.13.01.00.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce materiatow

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto do zabezpieczenia powierzchni chodnikéw nalezy zastosowaé¢ do betonu wypetnienia chodnikéw
domieszki uodparniajgce beton na $cieranie, obcigzenie dynamiczne i zapewniajgce wodoszczelnosé
betonu. Sg to uptynniacze poprawiajgce uplastycznienie betonu przy zmniejszonym wskazniku
cementowo - wodnym, a zatem poprawiajg one szczelnosé i wytrzymatos¢ betonu. Ponadto nalezy
zastosowac¢ domieszki napowietrzajace, ktére zwiekszajg wodoszczelnosé i mrozoodpornos¢ betonu oraz
jego odpornosé na srodki chemiczne stosowane w okresie zimowym przez stuzby utrzymaniowe. w celu
poprawy wodoszczelnosci nalezy zastosowa¢ modyfikacje betonu wypetnienia chodnikéw dodatkiem
emulsji polimerowej.

Do dylatacji pozornych stosowaé mase trwale plastyczng oraz paski z maty szklanej o minimalnej
gramaturze 3OOg/m2.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Szczegodlowe wymagania dotycz gce transportu

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

Ponadto - dopuszczalne odchyiki wymiarowe wg Specyfikaciji M.13.01.05.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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8.2.

Szczego6towe zasady odbioru robot

Wg Specyfikacji M.13.01.00.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementow o wielkosci (objetosci
betonu) powyzej 10 m?®

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadéw, w okresie niskich
temperatur

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

przedtozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajagcych parametry zastosowanych materiatéw
lacznie z okresleniem miejsca ich pozyskania

badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikow
koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otwordw rurowych, itp

przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem
powierzchni i pielegnacja,

koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja,
o ile Dokumentacja Projektowa przewiduje, wykonanie dylatacji pozornych,
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw stanowigcych wlasnosé Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

M.13.02.01 BETON KLASY = C20/25 W DESKOWANIU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych przy
budowie elementéw nie konstrukcyjnych z betonu. Dotyczy to miedzy innymi podwalin umocnieh skarp i
stozkéw nasypowych dla obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj q

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z budowg podwalin umocnien skarp i stozkéw nasypowych w sasiedztwie
obiektow mostowych.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 i M.13.01.00.

Fundament betonowy (podwalina) pod umochienie skarp i sto zkéw nasypowych - tawa betonowa,
nie zbrojona stanowigca podstawe umocnien skarp i stozkéw nasypowych przyczétkéw obiektu
mostowego. Przekroj fawy prostokatny o szerokosci 0.60 m i wysokosci 0.80 m, ze Scietym
narozem gornym od strony skarpy lub o innym ksztalcie przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej. Wielkos¢ $ciecia w poziomie i pionie wynosi 0.15 m.

1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gace materialdw

Klase betonu dla poszczegdinych elementéw nalezy stosowaé wedtug Dokumentacji Projektowej.

Jezeli dokumentacja Projektowa nie precyzuje klasy betonu elementu, nalezy stosowaé beton C20/25.

Beton klasy C20/25 winien odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
- wytrzymatos¢ betonu zgodna ze Specyfikacjg M.13.01.00 dla wymaganej klasy betonu
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— odpornos$¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci F100 wg PN-B-06250:1988) powinna sie
wyraza¢ ubytkiem ciezaru nie wiekszym niz 5% i zmniejszeniem wytrzymatosci w stosunku do
prébek nie poddawanych zamrazaniu nie wiekszym niz 20%.

Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien spetnia¢ wymagania tylko w zakresie wytrzymato$ci na
Sciskanie.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Do przygotowania betonu dopuszcza sie stosowanie betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczegodlowe wymagania dotycz gce transportu

Transport betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét

Wykonanie robét obejmuje:
- wykonanie deskowania
- betonowanie

- pielegnacje betonu,

- rozszalowanie,

Ponadto dla podwalin umocnien skarp i stozkow nasypowych:

— wykonanie projektu roboczego, ktéry m.in. zawiera lokalizacje w planie i rzedne obrysu fundamentu
w nawigzaniu do terenu po uporzadkowaniu placu budowy,

- wytyczenie w terenie obrysu fundamentéw,

- wykonanie wykopow,

- wyréwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopow,

—  zasypanie gruntem rodzimym, po wczesniejszym zaizolowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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6.2.

Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robdt

Wykonanie wykopow wg Specyfikacji M.11.01.00

Roboty betonowe wg Specyfikacji M.13.01.00.

7.

7.1.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1Im3 (metr szescienny) wbudowanego betonu.

8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8.2.

Szczego6towe zasady odbioru robot

Projekt roboczy fundamentu i wytyczenia podlega akceptacji przez Inzyniera.

Dla wykopéw wg Specyfikacji M.11.01.00

Dla betonu wg Specyfikacji M.13.01.00

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

opracowanie dokumentacji technologicznej,

wykonanie projektu roboczego, ktéry m.in. zawiera lokalizacje w planie i rzedne obrysu fundamentu
w nawigzaniu do terenu po uporzadkowaniu placu budowy,

wytyczenie w terenie obrysu fundamentow
wykonanie wykopow,

wyréwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopow,
zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opaddw, w okresie niskich
temperatur

przedtozenie Inzynierowi dokumentéw okreslajagcych parametry zastosowanych materiatéw tgcznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania

wykonanie deskowania wraz z projektem i akceptacijg Inzyniera,

przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem
powierzchni i pielegnacja,

koszty badan i pomiarow,
utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu
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-  koszty zwigzane z wykonaniem spadkéw, wypuktosci, itp

- rozbiorke deskowania i rusztowania,

-  zasypanie gruntem rodzimym, po wczesniejszym zaizolowaniu,

— oczyszczenie terenu robét z odpadéw stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wg Specyfikacji M.13.01.00.
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M.13.02.02 BETON KLASY = C20/25 BEZ DESKOWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych przy
budowie elementéw nie konstrukcyjnych z betonu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj q

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z budowa betonu wyréwnawczego pod fundamenty, betonu ochronnego
izolacji.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 i M.13.01.00.

Beton wyrownawczy C8/10 - betonowa warstwa wyrownawcza pod fundamenty.

Beton ochronny izolacji - warstwy z betonu na izolacji z papy zgrzewalnej.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce materiatow

Klase betonu dla poszczegodlnych elementéw nalezy stosowaé wedtug Dokumentacji Projektowej.
Jezeli Dokumentacja Projektowa nie precyzuje klasy betonu elementu, nalezy stosowac¢ beton C20/25.

Beton klasy C20/25 winien odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- wytrzymato$¢ betonu zgodna ze Specyfikacjg M.13.01.00 dla wymaganej klasy betonu
— odporno$¢ na dziatanie mrozu wg PN-S-10040:1999 - stopien mrozoodporno$ci F100.

Powyzszych wymagan, za wyjatkiem wytrzymatosci, nie stosuje sie do betonu wyréwnawczego pod
fundamenty.

Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien speinia¢ wymagania tylko w zakresie wytrzymato$ci na
Sciskanie.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Do przygotowania betonu dopuszcza sie stosowanie betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2 Szczegodlowe wymagania dotycz gce transportu

Transport betonu wg Specyfikacji M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét

Wykonanie robét obejmuje:
— wykonanie projektu roboczego
— wyroéwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopow - dla elementéw w wykopie,

betonowanie
pielegnacje betonu,
zasypanie wedtug Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robdt

Wykonanie wykopow wg Specyfikacji M.11.01.00

Roboty betonowe wg Specyfikacji M.13.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1Im3 (metr szescienny) wbudowanego betonu.
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8.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8.2.

Szczegotowe zasady odbioru rob6t

Projekt roboczy fundamentu i wytyczenia podlega akceptacji przez Inzyniera.

Dla wykopoéw wg Specyfikacji M.11.01.00

Dla betonu wg Specyfikacji M.13.01.00

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje wszystkie konieczne prace wraz z
wymienionymi w pkt. 5.2,

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

10.

opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonowania elementéw o wielkosci (objetosci
betonu) powyzej 10 m®

zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadow, w okresie niskich
temperatur

przedtozenie Inzynierowi dokumentow okreslajacych parametry zastosowanych materiatow
tacznie z okresleniem miejsca ich pozyskania

wyréwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopow - dla elementéw w wykopie

przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem
powierzchni i pielegnacja,

koszty badan i pomiaréw,
koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztacz, otwordw rurowych, itp
oczyszczenie terenu robot z odpaddw stanowigcych wlasnosé Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wg ST.13.01.00
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M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE

M.13.03.04 PRZEPUSTY Z TYPOWYCH ELEMENTOW PREFABRYK OWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji j sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem prefabrykowanych przepustéw, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest
z elementdéw prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac¢ przepust.

1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 1

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 2.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt. 2.

2.2. Materiaty do wykonania przepustéw
Materiatami do wykonania przepustéw wg zakresu pod  anego w Rysunkach s a:

- prefabrykaty o przekroju zamknietym,

- beton w fawach fundamentowych,

- beton w fundamencie wlotéw i wylotéw oraz na warstwe ochronna,
- stal zbrojeniowa,

- materialy izolacyjne.

2.3. Prefabrykaty
Prefabrykaty powinny odpowiada¢ obcigzeniom:

- klasy ,A” i pojazdem standaryzacyjnym STANAG 150 dla przepustow zlokalizowanych pod
droga wojewddzka, Dla drog objazdowych wymagane obcigzenie jest klasy ,,B”,
- Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Wymiary prefabrykatu powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji wg normy
BN-74/8935-04.

2.4, Beton i jego sktadniki
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2.4.1. Wymagania dla betonu

Prefabrykaty skrzynkowe oraz elementy konstrukcyjne wlotu i wylotu, nalezy wykonac¢ z betonu
klasy C45/55.

Beton skrzydetek i gzymsu z betonu klasy C30/37.
tawe fundamentowg pod przepusty z gruntu stabilizowanego cementem wg SST D.04.05.01.
Beton musi spetnia¢ wymagania wg SST M.13.00.00.

2.4.2. Sktadniki betonu

Sktadniki betonu: kruszywo, cement, woda powinny o dpowiada ¢ wymaganiom podanym
w ST M.13.01.00.

2.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom SST M.12.00.00.
2.6. Drewno na deskowanie

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniu betonowych konstrukcji na miejscu
budowy, powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.

2.7. Materialy izolacyjne

Do izolowania przepustéw nalezy stosowac¢ materiaty wskazane w Rysunkach, posiadajace
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.

Zaleca sie stosowanie:
emulsji kationowej wg PN-B-24003:1998,
roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-B-24620:1998,

oraz wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie za zgodg Inzyniera.

3. SPRZET
3.1 Ogolne warunki stosowania sprz etu

Ogllne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Caly sprzet uzyty przez Wykonawce powinien spetniaé wymagania Specyfikacji. Caty sprzet
uzytkowany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogdlne transportu

Og0dIne warunki transportu podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow do budowy przepustow
4.2.1.  Transport prefabrykatéw

Transport prefabrykatow powinien odbywa¢ sie pionowo. Rozmieszczenie elementéw na
Srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi
roztadowanie.
4.2.2.  Transport cementu i betonu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom SST M.13.00.00..

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z SST M.13.00.00
i moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami pod warunkiem, ze nie spowoduje on:
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- segregacji sktadnikéw,

zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmian temperatury wiecej niz + 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonywania robét

Og6Ine warunki wykonywania robét podano w ST DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonanie  przepustéw powinno by¢ zgodne z  odpowiednimi  rysunkami  zawartymi
w Dokumentacji Projektowej w zakresie: lokalizacji wymiarowania wykopéw i poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych przepustu oraz rzednych posadowienia

Prefabrykaty przepustow na klase ,A” , zgodnie z zapisem w pkt. 2.3.
5.2. Wykop

Wytyczenie przepustéw zgodnie z ST M.01.01.01.

Wymiary wykopéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wymagania dotyczgace wykonywania wykopow:

Wykopy nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami zawartymi w
Rysunkach.
Metoda wykonywania robot ziemnych w wykopach pod p rzepusty powinna by ¢ dobrana

w zaleznos$ci od wielko $ci robot, gt eboko $ci wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz  etu.

Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu woéd gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest
dopuszczalne tylko do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubosci
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
bezposrednio przed wykonaniem elementéw fundamentu. Wykopy powinny by¢ wykonane w takim
okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych robot i
szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

5.3. Wykonanie tawy fundamentowej

tawe fundamentowg nalezy wykona¢ z z gruntu stabilizowanego cementem wg SST
D.04.05.01, o wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchyiki dla tawy fundamentowej przepustu wynosza:

- dla wymiaréw w planie £5cm,
- dla rzednych wierzchu tawy +2cm.

5.4. Wykonanie $cianek wlotu i wylotu przepustu

Warunki wykonania: deskowania, utozenia betonu, zbrojenia i pielegnacji betonu podano w SST
M.13.00.00.

5.5. Montaz i tgczenie elementow prefabrykowanych

Montaz i laczenie elementéw prefabrykowanych powinno by¢ realizowane zgodnie z
zaleceniami producenta elementéw prefabrykowanych.

5.6. Izolacja przepustu

Przed wykonaniem izolacji scianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej
powierzchnie izolowane nalezy zagruntowac przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.

Izolacje przepustu nalezy wykona¢ przez dwukrotne malowanie bitumem powierzchni
prefabrykatéw po ich utozeniu. Styki pomiedzy prefabrykatami nalezy przykryé paskami o szerokosci ok.
33 cm, skfadajgcymi sie z 2 warstw tkaniny technicznej sklejonej asfaltem PS-105/15.
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5.7. Wykonanie zasypki
Wymiary i sposéb formowania zasypki powinny by¢ zgodne z odpowiednimi Rysunkami.
Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

zasypka powinna by¢ ukladana rownomiernie i rGwnoczesnie z obu stron prefabrykatow, warstwami o
grubosci 10 cm, zageszczonymi zgodnie z PN-S-02205:98, wymagany wskaznik zageszczenia nie
mniejszy od 1,0,
grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, nalezy stosowac¢ zwiry, pospoiki i piaski co najmnigj
Srednioziarniste.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji DMU.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola materiatéw i wykonywania robot przy budowie prefabrykowanych przepustéw powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST M.13.00.00, M.12.00.00 pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatow.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie tawy fundamentowej,

- wykonanie potaczenia elementoéw prefabrykowanych,
- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

a) Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych zelbetowych statych obejmuje:
— wytyczenie i prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu pod tawe fundamentowag zgodnie z wymaganiami Rysunkéw, wraz z
odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacje,
— rysunki robocze prefabrykatéw ze zbrojeniem dostosowanym do obcigzenia na klase ,A”
— montaz konstrukcji przepustu z prefabrykowanych rur o odpowiednich wymiarach,
- wykonanie potaczenia elementow prefabrykowanych,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Rysunkami
i Specyfikacja ,
- wykonanie badan i pomiarow,
— uporzadkowanie terenu.
b) Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych zelbetowych pod objazdem obejmuije:
— wytyczenie i prace pomiarowe,
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- wykonanie wykopu pod tawe fundamentowg zgodnie z wymaganiami Rysunkéw, wraz z
odwodnieniem,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacje,

— rysunki robocze prefabrykatéw ze zbrojeniem dostosowanym do obcigzenia na klase ,B”

— montaz konstrukcji przepustu z prefabrykowanych rur o odpowiednich wymiarach,

— wykonanie potaczenia elementow prefabrykowanych,

— wykonanie izolacji przepustu,

- wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z Rysunkami

i Specyfikacja ,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— rozbiérke elementéw prefabrykowanych przepustu,

— rozbiérke taw fundamentowych,

— zasypanie wykopu,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Zgodnie z SST M.12.00.00, M.13.00.00.
10.2. Inne dokumenty
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M.13.07.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

M.13.07.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
POWLOKA AKRYLOW A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni betonowych powtokg akrylowa.

1.2. Zakres Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj q

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
Wykonanie robot wymienionych w p. 1.1.

Szczegdtowy zakres wykonania zabezpieczenia elementéw obiektow jest okreslony w Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.4. Okre$lenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych
powierzchni przez wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wiadciwo$ci hydrofobowe.

Powloka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametréw technicznych, gwarantowanych przez producenta.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gace materialdw

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadaé¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM.

Dla konstrukcji sprezonych nalezy stosowac¢ powtoki bez zdolnosci pokrywania zarysowan.
Przed zastosowaniem materialtdw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru

wewnetrznego producenta matertiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materialty o nieprzeterminowanej
przydatnosci do stosowania.

Wytrzymatos¢ na odrywanie od podioza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:

dla warunkéw laboratoryjnych:
- warto$é Srednia 215 MPa,
- warto$é minimalna 1,0 MPa,

badania na budowie:
- wartos¢ srednia 20,8 MPa,
- warto$¢ minimalna 0,5 MPa,

Dla konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ powtoki z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan
obcigzonych ruchem (pokrywajacych rysy o rozwartosci do 0,3 mm):

Grubos¢ stosowanej powtoki powinna byé zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i nie
mniejsza niz:

- 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym,

- 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym,

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic¢
ciggtosc¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania rob6t nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

Sposob transportu przez Wykonawce materiatéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowaé obnizenia ich jakosci.
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Przewoz sktadnikbw chemicznych i materialtéw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie
odbywac w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

5.2.1.  Zasady prowadzenia robot

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac
przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.2.2. Przygotowanie podto ze dla prowadzenia robot

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podioze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych
czesci betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwatos¢
potaczenia naktadanych materiatow z podtozem betonowym.

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidlowo przygotowanego podioza betonowego
powinna wynosi¢ dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnymi z podwyzszong zdolnoscig
pokrywania zarysowan (konstrukcje zelbetowe):

wartos¢ srednia 215 MPa,

wartos¢ minimalna 1,0 MPa,

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w poditozu na kazde 50 m2
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.

Wilgotnosé podioza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z
~Wytycznymi stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:

- 4 % dla materialéw stosowanych na suche podtoze,
- matowo-wilgotne poditoze dla materiatéw stosowanych na mokre podioze.

5.2.3.  Warunki dla prowadzenia robét
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosic:

dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz +
5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C.

dla materialéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza
minimum o 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.

Do mieszania sktadnikdw materiatdw i materiatow jednoskitadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie
powinny wykazywaé zaciekdw, przebarwien i innych wad.

Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac¢ przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chronié
te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze
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~Wytyczne stosowania” materiatu mowig inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i
przegrzaniem powyzej 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.3. Bezpiecze nstwo robot i ochrona  $rodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i skitadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i

wyzszych niz +25°C.

Transport i magazynowanie materiatdbw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny
odpowiada¢ ogélnym wymaganiom, jak dla materiatlow toksycznych i tatwopalnych.

Spos6b prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu moze powodowac
skazenia srodowiska. Resztek materiatdéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych
nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdw Wykonawca obowigzany jest usung¢
z terenu i poddac¢ utylizaciji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdblnie w
przypadku materiatdw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

6.2.1. Kontrola przygotowania podio  za

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci rob6t zwigzanych z wypetianiem ubytkéw w
betonie nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej Specyfikaciji.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i atesty
materiatow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inzynierowi do akceptacji wyniki badar podtoza.
6.2.2. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materialu na odrywanie metodg okreslong ,pull off”, przy
Srednicy krazka probnego [J 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5 oznaczeniach
wg PN-92/B-01814),

— grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda ,pull off”.

Wyniki te powinny byé zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatow w p. 2.2 Specyfikacji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej powtoki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbior
miedzyoperacyjny),

- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania rob6t okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami zawartymi w
Specyfikacji oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robét.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robo6t zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i
spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji oraz innych warunkéw
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

— zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania
robot,

—  projekt organizacji robot,

— wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie urzadzen pomocniczych niezbednych
do wykonania lub zabezpieczenia rob6t prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym,

-  przygotowanie podioza,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu powtoka akrylowa.
—  zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem srodowiska,

- wykonanie wymaganych badan.

— uporzadkowanie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.

Do kalkulacji cen nalezy zatozy¢, ze kolor powloki jest r6zny od koloru betonu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

PN-B-01814:1992 Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --

PN-B-01813:1991 Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --

PN-B-01815:1992 Metody badania przepuszczalnosci pary wodnej przez powloki ochronne

10.2 Inne dokumenty

Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” ze
szczegOblnym uwzglednieniem Dziat V Rozdziat 3.
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M.13.07.02 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH WY PRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych
wyprawg epoksydowo — cementowa.

1.2. Zakres STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t wymienionych w p. 1.1.

Zabezpieczenie powierzchni wyprawa dotyczy:
- betonu wykonanego w trakcie prac budowlanych na obiekcie (beton ,nowy”).
1.4. Okre Slenie podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie
lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikdw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych powierzchni przez
wode.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

Powloka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podioze za pomocg technik malarskich.

Wyprawa — zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami zywic syntetycznych

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne”, pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne”, pkt.
2.

2.2. Szczegobtowe wymagania dotycz gce materiatow
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Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadaé¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM oraz atest producentéw.

Stosuje sie jednoskladnikowe zaprawy cementowe z dodatkiem zywic syntetycznych dopuszczone w
Aprobacie Technicznej do stosowania na elementach bezposrednio obcigzonych dynamicznie, o grubosci
zgodnej z warunkami Aprobaty Technicznej, ale nie mniejszej niz 1,0 mm.

Doboru warunkéw dokonuje Wykonawca i przedktada go do akceptacji Inzynierowi.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen i warunkéw zawartych w instrukcji uzycia wyrobu.

Przed zastosowaniem materialtdbw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru
wewnetrznego producenta materiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materialy o nieprzeterminowanej
przydatnosci do stosowania.

Tabela 1 Wymagania

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wg

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach | = 30 MPa PN-85/B-04500
dojrzewania

2 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach |= 6,0 MPa PN-85/B-04500
dojrzewania

3 Wytrzymatos¢ na odrywanie = 2,5 MPa IBDIM Nr PB-TM-X3

4 Przepuszczalno$¢ pary wodnej przez|SpH,O<4m ITB LO-4
powtoke

5 Wskaznik ograniczenia chtonno$ci wody = 70% IBDIM Nr PB-TM-X5

6 Minimalna grubos¢ powtoki = 1mm -

7 Stan powtoki po 150 cyklach zamrazania i | bez zmian IBDIM PB-TM-X3
odmarzania w wodzie i soli

Do przygotowania zapraw , nalezy zuzywac¢ kazdorazowo calg zawartos¢ bez dzielenia ich na porcje.
Dozowanie skiadnikow powinno scisle odpowiada¢ proporcjom podanym w instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2. Szczegbtowe wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnic¢
ciggtosc¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2. Szczeg6lowe wymagania dotycz gce transportu

Sposob transportu przez Wykonawce materialtdw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowaé obnizenia ich jakosci.

Przewéz sktadnikow chemicznych i materiatdbw do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien sie
odbywa¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Szczegdlowe zasady dotycz ace wykonania robét

Wykonawca przediozy Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i technologii robot wraz z
harmonogramem uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢ wykonywane
przez pracownikOw posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac
przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.2.1. Przygotowanie podio za
5.2.1.1. Na betonie nowym

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podioze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych
czesci betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢
potaczenia naktadanych materiatow z podtozem betonowym.

Wytrzymatos¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidiowo przygotowanego podioza betonowego
powinna wynosic:

- wartos¢ srednia = 1,30 MPa

- wartos¢ minimalna 0,8 MPa

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podiozu na kazde 100 m2
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 3 dla jednego obiektu.
Wilgotnos$¢ podioza bezposrednio przed wykonywaniem rob6t powinna spetniaé wymagania zgodnie z
Instrukcjg producenta dla tego materiatu, ale nie wigksza niz:

- 4 % dla materialéw stosowanych na suche podtoze,

- matowo-wilgotne poditoze dla materiatéw stosowanych na mokre podioze.

5.2.1.2. Na betonie starym

Przygotowanie podtoza obejmuje

- wykonanie badan wytrzymatosci podtoza wg pkt. 5.2.1.1. i 5.2.1.2.

- usuniecie skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu,
a takze na trwalosc¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym,

- oczyszczenie podioza betonowego z pozostatosci powtok ochronnych, wypraw, pytdow i czesci
luznych przez opiaskowanie,

- oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do czystosci wymaganej przez producenta
materiatow naprawczych a w przypadku braku takich informacji wg PN-70/H-97052 stosujac zasade
oczyszczania do 20 czystosci.

- zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych pretow zbrojeniowych powtokami mineralnymi na bazie
zywic epoksydowych,

- uzupetnienie ubytkéw betonu preparatami do napraw betonu,

- doprowadzenie wilgotnosci podtoza do wymagan zawartych w Instrukcji Producenta oraz w punkcie
5.2.1.4. niniejszej STWIORB.

5.2.2. Nanoszenie wyprawy.

Temperatura podioza betonowego i powietrza powinna wynosi¢ dla materialdbw na bazie zywic
syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie
wyzsza niz +25°C.

Do mieszania skfadnikbw materialéw i materiatdbw jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszarke
mechaniczng z zachowaniem warunkéw podanych w Instrukcji Producenta.

Przygotowana zaprawa powinna by¢ jednorodna.

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywaé peknieé¢, przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych
wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢
te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 8°C i przegrzaniem powyzej 25°C.

Wszystkie powierzchnie betonowe zabezpieczone wyprawg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ powitokg
akrylowg zgodnie ze STWIORB M.13.07.02.
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Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.2.3. Bezpiecze nstwo robdét i ochrona  srodowiska

Materialy do antykorozyjnego =zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych
pojemnikach i skitadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +8°C i
wyzszych niz +25°C.

Transport i magazynowanie materiatdbw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny
odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla materiatlow toksycznych i tatwopalnych.

Spos6b prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu moze powodowac
skazenia srodowiska. Resztek materiatdéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych
nie wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdw Wykonawca obowigzany jest usung¢
z terenu i poddac¢ utylizaciji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdblnie w
przypadku materiatdw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. SzczegOtowe zasady kontroli jako  $ci rob6t

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robot zwigzanych z wypetnianiem ubytkéw w
betonie nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej STWIORB.

6.2.1 Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty
materiatow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

6.2.2. Kontrola przygotowania podio  za

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.2.3. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
wytrzymatosé zastosowanego materiatu na Sciskanie, okreslonej na minimum 3 probkach (wykonanych w
formie) w ksztalcie beleczki o wymiarach 4x4x16 cm, wg PN-85/B-04500 p. 4.5.,

wytrzymatos¢ natozonej warstwy materialu na odrywanie od podtoza metodg okreslong ,pull-off’, przy
srednicy krazka prébnego = 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 100 m2, ale nie mniej niz 3 oznaczenia
dla jednego obiektu) wg PN-92/B-01814.

Wyniki te powinny byé zgodne z wymaganiami przestawionymi w punkcie 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 7.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej powtoki
Obmiarowi podlegaja
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- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbi6r
miedzyoperacyjny),
- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.
8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbior
miedzyoperacyjny),

- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania robot

okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami zawartymi w STWiIORB oraz

wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”,
pkt. 9.

9.2. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Cena jednostkowa obejmuije:

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania
robot,

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu rob6t wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,

- wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie urzadzen pomocniczych niezbednych
do wykonania lub zabezpieczenia rob6t prowadzonych przy odbywajacym sie ruchu drogowym,

- przygotowanie podtoza (wg zakresu podanego w punkcie 5.2. niniejszej STWIORB),

- zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych pretow zbrojeniowych powtokami mineralnymi na bazie
zywic epoksydowych,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu wyprawa.

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem srodowiska,

- wykonanie wymaganych badan.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.

Do kalkulacji cen nalezy zalozy¢, ze kolor wyprawy jest r6zny od koloru betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

11.PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe
i zelbetowe -- Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru
12.PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe
i zelbetowe -- Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych
13.PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe

i zelbetowe -- Metody badania przepuszczalnosci pary wodnej przez powtoki ochronne

10.2 Inne dokumenty
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Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” ze
szczegOblnym uwzglednieniem Dziat V Rozdziat 3.
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M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH
M.15.01.00 1ZOLACJE CIENKIE

M.15.01.01 1ZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO

1. WSTEP
11 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji powierzchni
stykajgcych sie z gruntem z zastosowaniem roztwordw asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie izolacji konstrukcji obiektéw (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres robét wchodzi wykonanie robét izolacyjnych elementow obiektow mostowych, ktére bedg
zasypane gruntem, a ktére nie sg wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposob.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sga zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

Roztwér asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P)

15 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00.Wymagania ogélne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotycz gce materiatow

Izolacja powierzchni stykajacych sie z gruntem
— roztwor asfaltowy rzadki (np. Abizol R)
- roztwér asfaltowy péitgesty (np. Abizol P)

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedktada go do akceptacji Inzynierowi.

Wiasciwosci zastosowanego roztworu winny byé zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi
przez Producenta oraz z PN-90/B-24620.
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3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznosci od sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym mozna uzywaé
walkow lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowac sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotycz  ace transportu

Roztwor asfaltowy - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania robét

5.2.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne .

5.2.2 Zgodno $¢ z Dokumentacj g Projektow g
Izolacja powinna byé wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstepstwa
od Dokumentacji Projektowanej muszg by¢é udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku

Budowy i zaakceptowane przez Inzyniera.

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materialdbw pod warunkiem uzyskania takich samych
efektéw dziatania oraz uzyskania zgody Inzyniera na zamiane.

5.2.3 Warunki wykonania izolacji

Do robét mozna przystapic¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji betonu wg Specyfikacji M.13.00.00.
Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 4C w momencie ukladania.

5.2.4 Podto ze pod izolacj a

Podloze powinno posiada¢ zalozone w projekcie spadki, byé réwne czyste i suche (wilgotnos¢ betonu nie
moze przekraczac 4,5%).
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Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen a
takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub
wgtebienia do 5mm.

W momencie przystapienia do ukladania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona
i odtluszczona, a sam beton suchy. w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg
wypiaskowaé i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione i wygtadzone a wystajgce czesci skute
i wyszlifowane, wieksze zagiebienia nalezy wypeié zaprawg naprawcza, mniejsze zagtebienia nalezy
zaszpachlowac kitem trwale plastycznym.

5.25 Gruntowanie podio za

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem wykonaé¢ nalezy roztworem asfaltowym
rzadkim (np. Abizolem R).

5.2.6 Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykona¢ jako dwuwarstwowg z roztworu
asfaltowego pétgestego (np. Abizolu P).

Wykonanie moze byc¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Naktadanie roztworu asfaltowego poétgestego moze odbywac sie po wyschnigeciu warstwy gruntujacej.

Naktadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego pélgestego moze nastgpi¢ po wyschnieciu pierwszej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robot

6.2.1. Kontrola jako $ci

Sprawdzaniu robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
— sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do gruntowania,
- sprawdzeniu jako$ci gruntowania,

— sprawdzeniu ilosci zuzytych materialdbw w poszczegdlnych warstwach zgodnie z instrukcja
Producenta,

— kontroli ilosci warstw.
6.2.2. Opis bada n

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar wymiaréw liniowych izolacji.

Sprawdzenie materiatléw nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie dowoddw dostaw i opisow opakowan.
Sprawdzenie jakosci podioza nalezy wykonaé za pomoca taty o diugosci 4m przytozonej w dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni sprawdzajac z doktadnoscig do 1 mm zgodnosé

z warunkami przygotowania podtoza wg punktu 5.4. niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy stwierdzajac zgodnos¢ z punktem 5.2.3. Specyfikaciji.
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6.2.3. Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania robot

Sprawdzenie dokonuje sie wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy cala
powierzchnia betonu podlegajaca zabezpieczeniu pokryta zostata roztworem, czy nie wystepujg pecherze
lub brak przylegania nanoszonej warstwy.

Ponadto sprawdzi¢ nalezy ilos¢ zuzytego materiatu i liczbe natozonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1.

6.2.4.  Ocena wynikow bada n

Jezeli wyniki badan przewidzianych w punktu 6.2.3. sg pozytywne - wykonanie robét izolacyjnych nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatow dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, nalezy dokonaé natychmiastowych poprawek lub wykona¢ dodatkowg warstwe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru rob6t

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokot odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajgcych (dodatkowych).

Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujace:
- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa,
— sprawdzenie dostarczonych materiatow,
— sprawdzenie podtoza pod izolacje,
- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:
- Swiadectwa dostaw materiatow,

protokét odbioréw czesciowych,

— zapisy w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,

utozenie poszczegoélnych warstw zgodnie z niniejsza Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,
zakfady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,

wykonanie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych,

koszt opracowania organizacji i harmonogramu robét.

oczyszczenie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-24620:1998. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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M.15.02.00 1ZOLACJE GRUBE

M.15.02.01 1ZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji obiektu
mostowego z zastosowaniem papy zgrzewalnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacj q

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie izolacji ptyty pomostowej ustroju niosacego oraz piyt przejéciowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

Papa zgrzewalna - materiat hydroizolacyjny rolowy, o oshowie powleczonej obustronnie bitumem,
z przystosowang do zgrzewania z podtozem warstwg dolna.

Izolacja — materiat hydroizolacyjny pokryty dwustronnie bitumem.

Bitumiczny s$rodek gruntuj acy — jednorodna ciecz w czarnym kolorze stosowana do gruntowania
powierzchni betonu przed utozeniem izolacji ze zgrzewalnego materiatu izolacyjnego.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00. Wymagania ogélne.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegobtowe wymagania dotycz gce materiatow

2.2.1. Rodzaje materiatéw.

Do wykonania systemu izolacyjnego nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
— bitumiczny $rodek gruntujacy
— izolacje bitumiczng (pape zgrzewalna)
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2.2.2.  Wymagania podstawowe.

Papa zgrzewalna posiadajgca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég
i Mostéw (IBDiM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie
— przesigkliwo$¢ i nasigkliwosé
— zachowanie elastycznosci w niskiej temperaturze

Producent powinien wystawi¢ $wiadectwo jakosci na produkowang pape, ktére powinno posiadac¢
klauzule dopuszczenia do stosowania wystawiong przez IBDiM.

Producent na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDIM "Warunki
Techniczne wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatow,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

— zakresu i sposobu wykonania badan odbiorczych.

2.2.3. Wymagania dotycz ace srodka gruntuj acego

Do izolacji pomostu obiektu mostowego nalezy stosowaé pokrycie bitumiczne spetniajgce wymagania
podane w Tabeli 1.

Tabela 1 wymagania dla $rodka gruntuj acego

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
1| Wyglad zgodny*
2 | Lepkos$¢é mierzona 15-50
3 | Wysuszenie po 12 godzinach pozytywne
4 | Zawartos¢ wody <0,5%

* Roztwor gruntujacy musi by¢ jednorodng cieczg koloru czarnego, bez zawiesin, osaddéw czy
zanieczyszczeh mechanicznych

2.2.4.  Wymagania dotycz ace papy zgrzewalnej
Nalezy stosowac pape zgrzewalna, ktéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolaciji.

Papa zgrzewalna posiadajgca aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i
Mostéw (IBDM).

Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej zgodne z tabelg 2
Producent powinien wystawi¢ swiadectwo jakosci na produkowang pape.

Producent na zadanie Zamawiajgcego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane przez IBDIM "Warunki
Techniczne wykonania izolacji", ktére powinny zawiera¢ dane dotyczace:

- wymagan dla stosowanych materiatow,

- wymagan w zakresie tolerancji wykonawczej,

- wymagan dotyczacych technologii wykonania,

— zakresu i sposobu wykonania badarn odbiorczych.

Papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.
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Tabela 2. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymaganie
1| Wyglad zgodny*
2 | Dlugos¢ arkusza papy mm L+1% L
3 | Szerokosc¢ arkusza papy cm S+1% S
4 | Grubos¢ materiatu

) mm 25
- grubo$¢ warstwy bitumu pod mm >3
osnowg B
5 | Gietkos¢ w niskich temperaturach Temp. [0C] < -5,0
sr. Watka @ [mm] @30
6 | Przesigkliwosé MPa >0,5
7 | Nasigkliwos¢é % <05
8 | Odpornos¢ na d2|aian|¢ vyysoklej </h 100C / 2h
temperatury (bez sptyniec)
9 | Sily zrywajgce przy rozciggani
|yszv1q przy rozcigganiu > 800
- wzdtuz N
> 800
- w poprzek
10 | Wydtuzenie przy zerwaniu > 30
- wzdhuz % -
=30
- w poprzek
11 | Wytrzymatosé na rozdarcie
. > 150
- wzdtuz N
=150
- w poprzek
12 | Przyczepnosc¢ do podioza 504
betonowego betonowego N/mm? T
(metoda ,pull-off”) (wtemp. 20°'C+2)

1) Badanie wg opracowania IBDIM ,Metody badar i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych
i mastyksow”.

* Materiat izolacyjny nie moze mie¢ dziur ani fald i powinien mie¢ proste brzegi. Materiat izolacyjny musi
by¢ réwnomiernie pokryty posypka. Nie moga wystgpi¢ uszkodzenia spowodowane sklejeniem materiatu
izolacyjnego, gdy rolka jest zwinieta.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotycz gce sprz etu

Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego zinstrukcjg producenta,
zaaprobowang przez IBDiM.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, ukladajgc je w pozycji stojacej na
paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

5.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty izolacyjne.

5.2.2.  Zgodno $¢ z Dokumentacj g Projektow g

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja.

5.2.3.  Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opaddéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach
oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robét gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 50C oraz przy silnym wietrze

Roboty izolacyjne powinny byé wykonywane bardzo starannie iprzez przeszkolonych pracownikéw.
Zwraca sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukohczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne
i w przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powlok izolacyjnych .

5.2.4, Podto ze pod izolacj e

Podioze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, byé gtadkie, czyste i suche.

Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych ipodtuznych powinno nastgepowac podczas
betonowania ptyty. Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnig jak ina chodnikach nie powinny by¢
mniejsze niz 2%. Powierzchnie ptyty powinno sie wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi.

Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0m nie powinno przekracza¢ 10mm.

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3mm lub wgtebienia do 5mm

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego izanieczyszczeh naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni nalezy
wykonywac przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez piaskowanie.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

Wilgotno$¢ betonu (2cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczaé 4,5%

Wiek betonu podioza - min. 21 dni

Wytrzymatos¢ podioza betonowego wyznaczona metodg ,pull-off’ przy s$rednicy krazka prébnego
@50mm powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.
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5.2.5. Gruntowanie podio za

Gruntowanie podtoza powinno wykonywac sie przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy nalezy
nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez IBDiM. Nalezy
zwr6ci¢ uwage na wymagane zuzycie primera na m° powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas
schnigecia zagruntowanych powierzchni iuzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki).

Jednorazowo mozna zagruntowac¢ tylko taka powierzchnie, ktdra zostanie zaizolowana tego samego
dnia. Powierzchnie zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie
zagruntowac. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.

W przypadku gruntowania podioza zywicami syntetycznymi przyczepnosé warstwy gruntujacej do
podtoza okreslona metoda ,pull-off’ powinna wynosié nie mniej niz 1,0 MPa w obiektach remontowanych i
2,0 MPa w obiektach nowych.

Nalezy wykonac¢ jedno oznaczenie na kazde 100 m? podtoza, ale nie mniej niz 4 oznaczenia dla jednego
obiektu.

5.2.6. Uktadanie izolaciji
Uktadanie izolacji powinno odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczna.

Przed rozpoczeciem ukiladania arkuszy izolacji bitumiczny $rodek gruntujgcy musi byé w pefni
utwardzony. Arkusze na budowie nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu w pozycji stojacej. Minimalna
temperatura arkuszy wynosi 5°C. Temperatura betonu powinna by¢ wyzsza niz 0°C.

Roboty nalezy rozpoczaé¢ w najnizszym punkcie osi podtuznej obiektu mostowego. Pierwsza rolka izolacji
jest uktadana prostopadle do osi podiuznej obiektu i, po umieszczeniu watka, rozwijana po kawatku do
tylu. Do podgrzania izolacji uzywa sie palnika propanowego. Zrédto ciepta powinno dziata¢ réwnomiernie
na catej szerokosci rolki.

Zaleca sie uzycie palnikow wielodyszowych. Ptomienie sg tak skierowane, zeby podtoze betonowe byto
ogrzewane, a warstwa pokrywajaca spod arkusza rozpuszczata sie tak aby przed rolkg wystepowat staty
wyptyw materiatu. Nalezy unika¢ przegrzania arkusza i podioza. Arkusz nalezy dociska¢ réwnomiernie do
podioza, aby unikngé powstawania pustek powietrznych. Boczny szew jest dodatkowo dociskany za
pomoca odpowiedniego narzedzia drewnianego.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materialu nalezy przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%, a na
obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejaca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien byé wezszy niz 80mm,
natomiast zaktad czotowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ 150mm.

Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uklada sie catosé dlugosci rolki na przemian
z potowg jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugosci arkusz jest uktadany po 8 m lub odwrotnie.

Poczatek rolki mocuje sie za pomoca recznego palnika acalg rolke ustawiamy zgodnie
z uksztattowaniem obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporeczowej) nalezy wykonac przy
uzyciu arkusza o szeroko$ci 50 cm (potowa szerokosci rolki).

W przypadku jednak stosowania epoksydow izolacyjnych, pape uklada sie w odlegtosci 10 mm od
kraweznika, a nastepnie przy pomocy watka malarskiego nanosi sie epoksyd na sciane kraweznika i na
potozong izolacje (zaktad 150 mm). Wymieniona odlegtos¢ 10mm jest wazna, aby zapewni¢ miejsce na
wyplyw rozgrzanego bitumu.

W miejscach wywiniecia termoizolacji na powierzchnie pionowe nalezy wykona¢ w miejscu zatamania
izolacji klin betonowy o wymiarach min 5x5cm. Goérna krawedz izolacji nalezy zabezpieczy¢ listwg
montazowg montowana do konstrukcji mechanicznie.
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5.2.7. Podgrzewanie izolaciji

Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podiozem jest wyplywajacy bitum, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegtos¢ ca 10 + 20 mm oraz na calej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana nawierzchnie asfaltowa, aby ograniczy¢ czas wystawienia
izolacji na dziatanie czynnikbw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

6.2.1. Kontrola jako $ci

Sprawdzeniu jakosci robo6t izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter rob6t oraz dokumentacyjng forme
protokotu, Wykonawca powinien wykaza¢ szczegoélng dbato$¢ o nadz6r i kontrole robat.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zwracajac szczeg6ing
uwage na:

Sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy iinnych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami i niniejsza Specyfikacja. Materiaty
nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy,

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu,

Sprawdzenie poprawno$ci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg
powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy,

Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolaciji.

6.2.2. Opis bada i

a) Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robot izolacyjnych z Dokumentacjg Projektowa i opisem technicznym wg wymagan
z punktu 5 niniejszej Specyfikacji oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0,5cm.

b) Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie ich zaswiadczen jakosci, zapisow
w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z normg PN 90/B 04615 ,Papy asfaltowe i smotowe.
Metody badan” oraz opracowaniem IBDiM ,Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych
i mastyksow”.
Materiaty nie majgce dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci powinny byé poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane
w Dzienniku Budowy.

c) Sprawdzenie powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za Eomocq taty o dtugosci 4,0m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20m* powierzchni podkiadu i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1mm na zgodnos¢ z wymaganiami 5.2.4 niniejszej
Specyfikaciji.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy srednicy
krazka prébnego @50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 50m? izolowanej powierzchni i min. 4
oznaczen wg PN-92/B-01814.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w punktach 5.2.4 i 5.2.5. niniejszej
Specyfikaciji.
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d) Sprawdzenie warunkow przystapienia do robét nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw
w Dzienniku Budowy na zgodno$¢ z wymaganiami punktu 5.3 niniejszej Specyfikacji.

6.2.3. Sprawdzenie prawidtiowo $ci wykonania robot

a) Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadzaé wzrokowo i za pomoca miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10 - 20m? powierzchni izolacji.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podktadem.

b) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzac¢ wzrokowo
w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe ich warstw.

c) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok z materiatlow rolowych nalezy przeprowadzaé w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatéw, wielko$¢ zaktadow oraz
doktadnosé przyklejenia do podioza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

d) Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, osadzenia urzadzen odwadniajgcych
i zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania izolacji,
kontrolujgc zachowanie wymagan zawartych na Dokumentacji Projektowej oraz w Katalogu Detali
Mostowych Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, opracowanie , Transprojekt” Warszawa.

e) Sprawdzenie poprawnosci wykonania i zamontowania listew montazowych zakonczenia izolacji na
pionowych $cianach.

6.2.4. Ocena wynikéw bada n

Jezeli badania przewidziane w 6.2.2. dadzg wynik dodatni - wykonanie robo6t izolacyjnych nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

W przypadku gdy choéby jedno z badar dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

W razie uznania roboét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji, komisja
przeprowadzajagca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uzna¢ roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakazac
wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do zgodnosci robdt z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni ptyty pomostowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy przeprowadzaé¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;j.

W protokole odbioru nalezy odnotowaé fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce

Podstawg do odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujace:
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— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie podtoza pod izolacje,

— sprawdzenie warunkow prowadzenia robat,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie jakosci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych,
— zapisy w Dzienniku Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych czynnikéw produkcji,

— przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu,

— ulozenie izolacji zgodnie ze Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,

— wykonanie zabezpieczenia izolacji na pionowych $cianach listwami montazowymi,
— zakfady, odpady i ubytki materiatowe,

- wykonanie i rozbiérke niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych i namiotéw,
— koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robét,

— oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2 Inne przepisy
Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowych i mastykséw, IBDIM
Warszawa
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z pap samoprzylepnych na
drogowych obiektach mostowych, IBDIM Warszawal1991

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni
asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, IBDiM Warszawa 2005
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M.16.00.00 ODWODNIENIE OBIEKTOW
M.16.02.00 INNE ODWODNIENIA

M.16.02.02 DRENY Z TWORZYW SZTUCZNYCH ZA PRZYCZOLKA MI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem drenow z tworzyw sztucznych za przyczotkami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja, obejmujace wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
drenazu strefy zasypki przyczotka, oraz odprowadzenie i ujecie wody w rejonie stozkobw obsypujacych
przyczoéiki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Dren (saczek podiu zny) — cigg rurek drenarskich (perforowanych), obsypany materiatem
przepuszczalnym, stuzacy do wgtebnego odprowadzenia wody do odbiornika.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji
i powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem
ich dostawy

2.2. Szczeg6towe wymagania dotycz gce materiatéw

2.2.1. Stosowane materiaty

Zestaw materiatéw do wykonania drenu obejmuije:

- rurki drenarskie z tworzywa sztucznego o srednicy 16 cm lub zblizonej,
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- ksztaltki do taczenia rur zgodne z systemem stosowanych drenéw,

- materiat filtracyjny,

- geowtdknina.

2.2.2. Rurki drenarskie i ksztaltki z tworzywa sztu  cznego

Stosuje sie rurki drenarskie z polipropylenu lub polietylenu o $rednicy zewnetrznej 160mm. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materialéw jezeli posiadajg Aprobate Techniczng izostang zaakceptowane
przez Inzyniera.

Odpornos¢ na uderzenia rur TIR < 10% wg PN-EN 744:1997.

Sztywnos¢ obwodowa powyzej 4,0 kN/m? wg PN-EN 1SO 9969:1997.

Wyroby powinny posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Roboty moga byé wykonywane recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2 SzczegoOlowe wymagania dotycz gce transportu

Materialy isprzet moggq byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Podczas prac przetadunkowych, rur i ksztaltek nie nalezy rzuca¢. Szczeg6lng ostroznosé nalezy
zachowa¢ w temperaturach ujemnych i bliskich 0°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Montaz drendéw winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przy zachowaniu szczegoélnej
doktadnosci i starannosci wykonania z zachowaniem wytycznych ujetych w Katalogu Detali Mostowych.

5.2. Szczegétowe wymagania dotycz agce wykonania rob6t

Wykonawca przygotuje roboczy projekt przebiegu drenu z podaniem rzednych wysoko$ciowych.
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Wyloty drenéw wykonaé wedlug rysunkéw roboczych opracowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Odwaodnienie zasypki przyczotkéw konstruowa¢ w oparciu o Katalog Detali Mostowych i karte ODWA4.1.
W przypadku kiedy konieczna wysokos$é progu przekracza 80cm dopuszcza sie utozenie rur drenarskich
na oddzielnym fundamencie lub na drogowych korytkach sciekowych i warstwie betonu wyréwnawczego,
niezwigzanych z fawg fundamentowg przyczotkow. Fundamenty, lub prefabrykaty drogowe powinny by¢
utozone na zageszczonych warstwach gruntu, gwarantujgcych geometryczng niezmienno$é niwelety
drenu podczas wykonywania zasypki przyczétkow. Minimalny spadek rur drenarskich wynosi 3%.

W zwigzku z zasypem przyczétka materiatem przepuszczalnym, nie przewiduje sie koniecznosci
wykonywania warstwy drenujacej z geokompozytu przy scianie przyczétka.

Zasypanie przyczotkéw ponad drenami ujete jest w innych Specyfikacjach.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

Przy kontroli rob6t nalezy przeprowadzié nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci utozenia drenu z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie materiatow.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego ikoncowego rob6t. Wyniki
badan nalezy zapisa¢ do Dziennika Budowy.

6.3. Opis bada n
6.3.1 Sprawdzenie poprawno $ci uto zenia

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych elementow
odwodnienia z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

6.3.2 Sprawdzenie materiatéw konstrukcji drenu

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio stwierdzajac zgodnos$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w p.2
niniejszej Specyfikacji i Aprobacie Technicznej.

Przewidziane do zamontowania rury i ksztaltki poddaje sie ocenie wizualnej. Powierzchnie zewnetrzne
powinny by¢ jednorodne pod wzgledem barwy, bez wtrgcen ciat obcych, peknie¢, rys, pecherzy lub
innych uszkodzen. Konce rur powinny by¢ obciete pod katem prostym.

6.3.3 Kontrola materiatow filtracyjnych

Materiat filtracyjny: zwir i piasek poddaje sie badaniu dla kazdej partii i dostawy pochodzacej z jednego
skfadu i ztoza. Kontrola obejmuje sprawdzenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000.

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos$é uzytych materialdw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
Specyfikacji.
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Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do
nieodebrania catosci robét objetych niniejszg Specyfikacjg. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe
elementy, usungg¢ usterki i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) wykonanego i odebranego drenu. Obmiar robdt polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci drendw dochodzacych do zewnetrznych $cian wylotu. Wyloty drenéw nie podlegaja
osobnemu obmiarowi i mieszczg sie w jednostce obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Odbiér rob6t przeprowadza sie w oparciu o pozytywne wyniki badan wg punktu 6 niniejszej Specyfikaciji
oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsg i Katalogiem Detali Mostowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu rob6t i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

- koszt opracowania rysunkdw roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji (potrzebne materiaty),

- wykonanie progu lub fundamentu betonowego (ewentualnie utozenie drogowych prefabrykatow
sciekowych na warstwie chudego betonu),

- utozenie rurek drenarskich i ich wzajemne potaczenie,

- zasypanie drendw pryzmag zwiru i piasku gruboziarnistego warstwami z zageszczeniem,
- obtozenie geowtdkning,

- wykonanie wylotéw drenéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- koszty badan i pomiarow.
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W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 744:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw

termoplastycznych. Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metodg
spadajacego ciezarka
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowej

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

10.1 Inne

Katalog Detali Mostowych
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M.19.00.00 BEZPIECZENSTWO RUCHU
M.19.01.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

M.19.01.11 BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
realizacjg na obiektach mostowych i drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj q

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicg z profilowanej tasmy stalowej typu B na
stupkach stalowych, realizowanych na obiektach mostowych i przylegtych odcinkach drég.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczehstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu
pojazdu poza korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tasmy stalowej.

Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej, majacy za
zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
ktérego prowadnica powinna odksztalca¢ sie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Barieroporecz — typowa lub zmodyfikowana bariera ochronna wyposazona w pochwyt na wysokosci
1.10m od poziomu podstawy lub terenu.

— Parametry Barieroporeczy na obiektach:
Poziom powstrzymywania - H1,
Poziom intensywnosci zderzenia — A,
Ugiecie (odksztalcenie) dynamiczne D — 0.50m,
Wysokos$¢ bariery 110cm.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00
~Wymagania ogoéine”.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalo  wych

Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano
deklaracje zgodnosci.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre$lone sag poprzez parametry podane w
Dokumentacji Projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza:
prowadnica, stupki, pas profilowy, wysiegniki, przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, Swiatta odblaskowe,
taczniki ukosne, obejmy stupka, pochwyt itp. Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych mogg
wystapi¢ materialy do wykonania elementéw betonowych jak fundamenty wraz z deskowaniem i
zbrojeniem , kotwy, podlewki niskoskurczowe itp.

Doboru podlewki niskoskurczowej dokona Wykonaweca i uzgodni z Inzynierem.

Wszystkie ocynkowane elementy i tgczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw bariery
powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementow bariery pr  zed korozj

Wszystkie elementy barier oraz wystajace czesci zakotwien powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie
przez metalizacje ogniowa cynkiem, zgodnie z wymogami normy PN EN 1SO 1461:2000.

Czesci stykajace sie z betonem (dolne powierzchnie piyt kotwigcych) nalezy dodatkowo zabezpieczyé
powtokg malarskg o duzej trwalosci. Przewiduje sie zastosowanie powtoki z kompozycji epoksydowych
dwusktadnikowych nanoszonych jednorazowo, o grubosci 100 mikronéw. Powtoka ta nanoszona moze
by¢ tylko na powierzchnie czystg i sucha.

Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

2.4, Sktadowanie materiatow

Elementy dluzsze barier moga by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczeg6inych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkfadek. Elementy montazowe i polaczeniowe mozna skladowaé w
pojemnikach handlowych producenta.

Inne materialy nalezy przechowywaé w spos6b zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprz et do wykonania barier

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2 Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywa¢ sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt $rodka transportu. Elementy diuzsze (np.
profilowang tasme stalowa, pasy profilowe, pochwyty) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta.
Elementy montazowe i polgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.
Elementy barier nalezy przewozi¢é w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Stupki barier powinny by¢ ustawiane pionowo. Bariery powinny by¢ réwnolegte do kraweznika lub
krawedzi jezdni.

Rozstaw stupkow barier wynosi 1 m, chyba ze Dokumentacja Projektowa méwi inaczej.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze rozmieszczenia stupkéw barier
i dylatacji barier w odniesieniu do dylatacji ustroju niosgcego oraz Projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg montowane bariery iich zakotwienia na
obiektach. Wymienione opracowania wykona¢ nalezy na podstawie danych zawartych w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Przed wykonaniem wiasciwych rob6t na podstawie wyzej wymienionych opracowan nalezy:
- wytyczyc trase bariery,

— ustali¢ lokalizacje stupkow,

—  okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery.

5.3. Osadzenie zakotwie n stupkdéw w konstrukcji betonowej

Montaz barier w konstrukcji betonowej nalezy wykona¢ za pomocg zakotwien dostarczonych w komplecie
z bariera. Zakotwienie nalezy montowa¢ réwnolegle z montazem zbrojenia elementu betonowego
zapewniajgc potaczenie zakotwien ze zbrojeniem zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.4. Monta z stupkow z podstaw @ (monta z do zakotwie R)

W przypadku stupkéw z podstawg nalezy zapewni¢ poziome ustawienie plyty podstawy. Wneke
pomiedzy spodem podstawy a konstrukcja betonowa nalezy szczelnie wypelni¢ niskoskurczowg
podlewka cementowg o grubosci zalecanej przez Producenta.

5.5. Osadzenie stupkow w korpusie drogi

Jesli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej stupki w korpusie drogi nalezy osadzi¢ poprzez
whijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— sposb6b wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub
uszkodzeh stupka,
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— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. miotow,
bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

Dopuszcza sie inny sposéb osadzenia stupkéw w korpusie drogowym pod warunkiem opracowania
projektu roboczego i jego akceptacji przez Inzyniera.

5.6. Osadzenie stupkéw na fundamencie

W przypadku osadzenia stupkéw na fundamencie zachowaé¢ nalezy majgce zastosowanie zalecenia
zawarte powyzej. Roboty dodatkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

- wykopy wg: M.11.01.01 Wykopy,

- fundamenty wg M.13.01.01 Beton fundamentéw w deskowaniu,

—  zbrojenie wg M.12.01.00 Stal zbrojeniowa,

- izolacja fundamentéw wg M.15.01.03 Izolacje bitumiczne wykonywane ,na zimno”.

5.7. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkédw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikéw lub przektadek i wynosi + 6 mm.

Wykonawca zweryfikuje w/w tolerancje pod katem zgodnosci z wymaganiami wybranego dostawcy
barier.

5.8. Monta z bariery
Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cie¢, naruszajacych
powtoke cynkowg poszczegdllnych elementdw bariery.

Prowadnica bariery powinna znajdowac sie na takiej wysokosci, aby gorna krawedz tasmy potozona byta
75 cm ponad powierzchnig chodnika, jesli pionowa krawedz tasmy znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz
20cm od krawedzi kraweznika, lub gérna krawedz tasmy potozona byta 75 cm ponad nawierzchnie jezdni
w pozostatych przypadkach.

Przy montazu prowadnicy nalezy taczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek
na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby kohce odcinkow
tadmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie
zlgczy.

Montaz wysiegnikdw i przekiadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany scisle wedlug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementow (obejm,
wspornikéw itp.) oraz wlasciwych srub i podkfadek.

5.9. Monta z elementéw dodatkowych

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
— czerwone: po prawej stronie jezdni,
- Dbiale: po lewej stronie jezdni.
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Odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna wynosic:
— naodcinkach prostych i tukach 0 R>500m: 52m

- nalukach o0 R=<500m: 0,1R z zaokragleniem do wymiaru n x 2,0m w gore (zaleznie od odlegtosci
najblizszych otworéw w tasmie).

5.10. Roboty betonowe

Roboty betonowe, w tym zabetonowanie kotew w konstrukcji nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg M.13.00.00 Beton.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:
— deklaracja zgodnosci na konstrukcje drogowej bariery ochronne.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6 t

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z deklaracja zgodno$ci producenta powinny byc
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wilasciwosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2 w tym m.in. zgodnosci
z warunkami atestu.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez
producenta

Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
1 Sprawdzenie Powierzchnie zbadac nie
powierzchni uzbrojonym okiem. Do ew.

sprawdzenia gtebokosci
wad uzy¢ dostepnych
narzedzi (np. liniatéw z
czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)

5 do 10 badan z
wybranych losowo
elementow w kazdej
dostarczanej partii
wyrobow liczacej do

Wyniki powinny by¢
zgodne z wymagania-mi
punktu 2 i katalogiem
(informacja) producenta
barier

2 Sprawdzenie 1000 elementow Przeprowadzi¢ uniwer-
wymiaréw salnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:

— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektows (typ, lokalizacja, wymiary,
wysokosé prowadnicy nad terenem),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjq)
producenta barier,

—  poprawnos$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
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- prawidlowosé montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
- poprawnos$c¢ wykonania ew. robét betonowych, zgodnie z punktem 5,
- poprawnos$¢ umieszczenia elementow odblaskowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej o okreslonym typie i
zakotwieniu. Do dtugosci bariery wlicza sie odcinek poczatkowy i koncowy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr koncowy winien byé zakonczony spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rysunkéw roboczych, projektu organizacji robét i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
- oznakowanie robot,

—  zakup i dostarczenie materiatéw,

- osadzenie stupkéw bariery zgodnie z wymaganym sposobem,

- montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm, wspornikdw, pochwytéw itp. z pomocg
wihasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, ew.
barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przejsc i
przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- montaz bariery nad dylatacjg z zapewnieniem mozliwosci przesuwu w dostosowaniu do mozliwych
ruchow dylataciji,

- wykonanie podlewek,

— odpady i materiaty pomocnicze,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikaciji,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 1461 :2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania
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PN-EN 1317 Systemy ograniczajace droge
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M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00 ROBOTY ROZNE

M.20.01.02 SCHODY ROBOCZE Z BALUSTRAD A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania skarpowych
schodéw roboczych z balustrada.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonania skarpowych schodéw roboczych z balustradg, usytuowanych na skarpach
w bezposrednim sasiedztwie obiektdbw mostowych z przeznaczeniem wytacznie dla pracownikéw obstugi
obiektu.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce materialdw

Materiaty do wykonania schodow:

—  zwir na podsypke wg PN-EN 13043:2004,

— cement portlandzki CEM | 32.5 do wykonania tawy zwirowo-cementowej wg PN-EN 197-1:2002
+ Al1:2005

— beton klasy C20/25 do wykonania schodéw wg ST M.13.01.00,

- prefabrykaty (stopnie i obrzeza schodéw) wg Katalogu Detali Mostowych (KDM) opracowanego
przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad (GDDKIA) w 2002 r, z betonu C20/25 wg ST
M.13.01.00.

- prefabrykowane elementy betonowe do wykonania nawierzchni spocznika jezeli wykonanie go
przewiduje Dokumentacja Projektowa (rodzaj prefabrykatow dobiera Wykonawca i przedstawia
Inzynierowi do akceptacji)
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Materiaty do wykonania balustrady:
—  rury stalowe @35/4 mm na balustrady ze stali gatunku R35 wg PN-89/H-84023.07.

- elektrody E35 ZZR wg PN-EN ISO 2560:2006 lub innych zaakceptowanych przez Inzyniera do
spawania balustrady.

— materiaty niezbedne do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotycz ace sprz etu

Dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera. Dopuszcza sie wykonanie betonu przy uzyciu betoniarek
wolnospadowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Transport gotowych elementéw w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

Transport betonu wg ST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

5.2.1. Opracowania robocze

Wykonawca w oparciu o informacje zawarte w Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji
Technicznej wykona i przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze schodoéw skarpowych i
balustrady.

5.2.2.  Wymagania konstrukcyjne dla schodéw roboczyc h:

Schody robocze przy obiektach mostowych powinny spetniaé¢ nastepujace wymagania:
- szerokos¢ uzytkowa schodéw 80cm,

— schody powinny by¢ obustronnie ograniczone belkami policzkowymi (obrzezami),
— szerokos$c¢ obrzezy nie zalicza sie do szerokosci uzytkowej schodéw,

— szerokos¢ obrzeza prefabrykowanego 6cm zgodnie z KDM, karta SCHO1 lub inna szerokos$¢
zaakceptowana przez Inzyniera,

— szerokos$é monolitycznej belki policzkowej 10cm,
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- wysokos¢ monolitycznej belki policzkowej zalezna od przyjetych wymiaréw stopni schodéw tj. od
wierzchu podsypki zwirowej do wysokosci 6 cm powyzej zewnetrznych krawedzi stopni mierzona
prostopadle do ptaszczyzny skarpy nasypu.

- wysokos¢ stopnia nie wieksza niz 18cm,

— szerokos¢ stopnia nie mniejsza niz 27cm,

- wysokos¢ i szerokosé stopni nalezy dostosowac do nachylenia skarpy wg Dokumentacji Projektowej,
— schody o r6znicy poziomoéw powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone jednostronng balustrada,

- balustrada powinna by¢ usytuowana po prawej stronie ,schodzacego” schodami,

— balustrada powinna sktadac sie ze stupkéw i poreczy i by¢ wykonana wg p. 5.2.4. niniejszej ST.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie moéwi inaczej schody robocze nalezy wykona¢ jako prefabrykowane
wg p. 5.2.4. niniejszej ST.

Schody monolityczne wykona¢ wg p. 5.2.5. niniejszej ST.
5.2.3. Przygotowanie podio za

Przygotowanie podioza obejmuje:

— wykonanie koryta pod podsypke cementowo-zwirowg 1:4 (glebokos¢ koryta dla elementow
prefabrykowanych wg KDM wynosi 45cm, dla schodéw monolitycznych wymagang gtebokos¢ nalezy
ustali¢ w rysunkach roboczych w dostosowaniu do wymiaréw schodéw)

— ulozenie warstwy podsypki cementowo-zwirowej 1:4 grubosci 10cm i jej zageszczenie (wymagany
wskaznik zageszczenia min. 0.95),

5.2.4.  Wykonanie schodéw z elementéw prefabrykowany ch
Schody robocze z elementéw prefabrykowanych nalezy wykona¢ wg KDM — karty SCHO1 do SCHO3.

Wykonanie schodéw z elementow prefabrykowanych z balustradg obejmuje:
- opracowanie niezbednych rysunkéw roboczych

—  przygotowanie podtoza wg p.5.2.3. niniejszej ST

— wyznaczenie poziomu najnizszego stopnia schodoéw,

- wbudowanie najnizszego stopnia na tawie cementowo-zwirowej 1:4

- wbudowanie pozostatych prefabrykatéw (stopni i obrzezy),

— wykonanie nawierzchni spocznika z betonowych elementéw prefabrykowanych jezeli wykonanie go
przewiduje Dokumentacja Projektowa,

— wykonanie balustrady wg p. 5.2.6. niniejszej ST

— wykonanie otworéw pod fundamenty dla stupkéw balustrady (rozstaw stupkéw i wymiary
fundamentéw wg Katalogu Detali Mostowych karta BAL6, (dopuszcza sie wykonanie otworéw
okragtych o srednicy 35cm przy uzyciu $widra recznego)

— wbudowanie balustrady przez zabetonowanie stupkéw w fundamentach,

— zabezpieczenie izolacjg bitumiczng ,na zimno” dolnych czesci stlupkéw przewidzianych do
zasypania,

— obsypanie obrzezy schodéw do poziomu powierzchni skarpy nasypu.
5.2.5.  Wykonanie schodéw ,na mokro”

Wykonanie schodéw monolitycznych obejmuije:

— opracowanie niezbednych rysunkéw roboczych

- przygotowanie podioza wg p.5.2.3. niniejszej ST
- wykonanie deskowania,

— wykonanie balustrady wg p. 5.2.6. niniejszej ST
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montaz balustrady poprzez zabetonowanie stupkéw w belce policzkowej (osie stupkéw w potowie
szerokosci belki policzkowej, szerokos¢ belki policzkowej w ktérej zabetonowana bedzie balustrada
powinna ynosi¢ min. 15cm),

zabetonowanie schodow i belek policzkowych wraz z pielegnacjg wg. M.13.01.00,

zabetonowanie i oddylatowanie od przylegtych biegow schodow spocznika jezeli wykonanie go
przewiduje Dokumentacja Projektowa, (jako dylatacje zastosowac¢ przektadke z 2 warstw papy)

obsypanie belek policzkowych schodéw do poziomu powierzchni skarpy nasypu.

5.2.6. Wykonanie balustrady

Balustrade nalezy wykona¢ wg rysunkéw roboczych sporzadzonych przez Wykonawce w oparciu
0 KDM- karta BAL6, w dostosowaniu do nachylenia skarpy wg Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonanie balustrady obejmuije:

6.

6.1.

warsztatowe wykonanie konstrukcji balustrady z rur stalowych ¢ 35/4 mm,(balustrade nalezy
wykona¢ w elementach o diugosci dostosowanej do mozliwosci transportowych),

czyszczenie powierzchni balustrady przez odtluszczenie a nastepnie piaskowanie lub $rutowanie do
drugiego stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1:2007

antykorozyjne zabezpieczenie balustrady poprzez metalizacje natryskowg cynkiem, zgodnie
z wymogami normy PN-EN ISO 2063:2005 o grubosci powtoki 80 mikronéw, (potaczenia montazowe
wykonywane na budowie nalezy zabezpieczy¢ poprzez metalizacje natryskowg cynkiem o grubosci
minimum 140 mikrometréw),

wykonanie dodatkowych powtok malarskich po zamontowaniu balustrady o ile wykonanie ich
przewiduje Dokumentacja Projektowa. Rodzaj i kolor powlok dobiera Wykonawca i przedstawia
Inzynierowi do akceptaciji.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2.

Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonania schodéw z Dokumentacjg Projektowa,

prawidtowosci wykonania koryta w skarpie,

poprawnosci utozenia i zageszczenia podsypki zwirowej,

wykonania robét betoniarskich (dla schodéw monolitycznych),

prawidtowosci wbudowania elementéw prefabrykowanych (dla schodéw z prefabrykatow).
jakosci wykonania konstrukcji balustrady,

jakosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady

prawidtowosci montazu balustrady,

jakodci wykonania potgczen montazowych balustrady na budowie i ich zabezpieczenia
antykorozyjnego

wykonania fundamentow dla balustrady

Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do
nieodebrania catosci rob6t objetych niniejszg Specyfikacja. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe
elementy, usungg¢ usterki i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr) schodéw. Dlugos$¢ schoddw mierzy sie po dtugosci skarpy od poczatku
stopnia podwalinowego do konca najwyzszego stopnia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Odbiory czesciowe dotyczg wszystkich pozycji kontroli jakosci rob6t wymienionych w punkcie 6 niniejszej
ST.

Odbiér koncowy winien byé zakonczony spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikbw produkcji ( w tym m.in. wszystkich
materiatow)

— wykonanie rysunkéw roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- wykonanie koryta pod podsypke zwirowa,

— wykonanie podsypki zwirowej i jej zageszczenie,

- wykonanie lawy zwirowo-cementowej dla najnizszego stopnia, wbudowanie stopni i obrzezy
prefabrykowanych (dla schodéw prefabrykowanych)

— zabetonowanie stopnia podwalinowego, $cianek policzkowych i korpusu schodéw tacznie
z deskowaniem, rozdeskowaniem i pielegnacja dla schodéw monolitycznych,

— wykonanie spocznikéw o ile wykonanie ich przewiduje Dokumentacja Projektowa,

— warsztatowe wykonanie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie balustrady na budowe,
— wykonanie potaczen montazowych wraz z antykorozyjnym ich zabezpieczeniem,

— zamontowanie balustrady w belce policzkowej (dla schodéw monolitycznych),

— wykonanie fundamentéw i zabetonowanie w nich balustrady (dla schodéw prefabrykowanych),

— naniesienie powtoki malarskiej na balustrade o ile wykonanie jej przewiduje Dokumentacja
Projektowa,

— obsypanie schodow do poziomu skarpy nasypu wraz z zageszczeniem,
- uporzadkowanie terenu.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Pn-en 13043:2004

Pn-en 197-1:2002

Pn-89/h-84023.01
Pn-89/h-84023.07

Pn-en iso 2560:2006

Pn-en 970:1999

Pn-en 10210-1:2000

Pn-en 10210-2:2000

Pn-iso 8501-1:2007

Pn-en iso 3882:2004
Pn-en iso 1461:2000

Pn-en iso 2063:2005

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

Cement. Czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogéine. Gatunki
Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych - tolerancje, wymiary i wielkoci
statyczne

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Przeglad metod pomiaru grubo$ci

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania
Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy

Odpowiednie normy wg M.13.01.00

10.2 Inne dokumenty.

Katalog Detali Mostowych opracowany przez Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostow
,Jransprojekt — Warszawa” Sp. z 0.0. i zatwierdzony przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad w 2002 r.
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M.20.01.04 ZNAKI POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z osadzeniem znakéw pomiarowych na obiektach inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu:

— wykonanie i osadzenie znakéw pomiarowych na obiektach inzynierskich,

— zalozenie w bezposrednim sasiedztwie obiektu mostowego statych znakéw wysokosciowych
nawigzanych do niwelacji panstwowej,

— wykonanie niezbednych prac geodezyjnych,
—  kontrole osiadan podpdr do czasu ich ustabilizowania sie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagani ogolne”.

Znaki pomiarowe — znaki wysokosciowe (repery) umieszczane na obiektach inzynierskich w celu oceny
prawidtowosci pracy obiektéw lub wodowskazy umieszczane przy obiektach mostowych
zlokalizowanych nad ciekami wodnymi, stuzgce do pomiaru poziomu przeptywajgcej wody.

Staly znak wysoko s$ciowy — utrwalony w terenie znak wysokosciowy o okreslonej rzednej wzgledem
przyjetego poziomu odniesienia, stanowigcy podstawe pomiaréw niwelacyjnych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace materialdw

Znaki pomiarowe powinny by¢ wykonane z trwatego materiatu, odpornego na czynniki atmosferyczne.

Do wykonania i osadzenia znakdéw pomiarowych konieczne sg nastepujace materiaty:

- prefabrykowane lub wykonane ,na mokro” stupki z betonu C20/25 — wg Specyfikacji M.13.01.00,
— trzpienie geodezyjne ze stali nierdzewnej,

— elementy stalowe (profile, prety itp.) ze stali zwyklej jako$ci wg PN-89/H-84023.01,
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— kompozycje epoksydowe — do osadzania trzpieni w otworach mozna stosowa¢ dowolng kompozycje
na bazie zywic epoksydowych posiadajgca Aprobate Techniczng IBDIiM

Materiaty uzyte do wykonania i osadzenia znakéw pomiarowych powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotycz ace sprz etu

Mozna zastosowac dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Szczego6towe wymagania dotycz ace transportu

Transport dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.1.1. Ogoblne wymagania dotycz ace znakéw wysoko sciowych

Znaki wysokosciowe na obiektach inzynierskich, o ile Dokumentacja Projektowa nie méwi inaczej nalezy
umiescic:
1) na gtowicach tuneli - nie mniej niz 3 sztuki,
2) nakazdej z podp6r — nie mniej niz 4 sztuki,
3) po obu stronach przeset:
a) nad podporami,
b) w $rodku rozpietosci przeset diuzszych niz 21m, w osiach skrajnych dzwigaréw lub w punktach
znajdujacych sie nad dolnymi krawedziami ustrojow ptytowych.

Znaki wysokosciowe nalezy powigzac ze statym znakiem wysokosciowym.
5.1.2. Ogoblne wymagania dotycz ace statych znakéw wysoko $ciowych

Staly znak wysokosciowy nalezy umiesci¢ poza korpusem nasypu drogi w niewielkiej odlegtosci od
obiektu i dowigza¢ do uktadu niwelacji panstwowej.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie méwi inaczej nalezy wykonac:
- 1 staly znak wysokosciowy dla obiektow o dtugosci mniejszej niz 100m,
- 2 stale znaki wysokosciowe w poblizu skrajnych podp6r dla obiektéw o diugosci 100m i wieksze;.

5.1.3. Ogoblne wymagania dotycz ace wodowskazow

Przy kazdym obiekcie mostowym zlokalizowanym nad naturalnym ciekiem wodnym nalezy wykonaé
i umiesci¢ 1 wodowskaz o ile Dokumentacja Projektowa nie méwi inaczej.



Szczegotowe specyfikacje techniczne | 117

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét
5.2.1 Znaki wysoko $ciowe

Wykonawca sporzadzi projekt roboczy okreslajacy rodzaj, lokalizacje i szczeglly montazu znakéw
wysokosciowych i przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

Zaklada sie wykonanie znakéw wysokosciowych w postaci stalowych trzpieni ze stali nierdzewnej
osadzonych w otworach wierconych przy uzyciu kompozycji na bazie zywic epoksydowych.

Miejsce osadzenia znaku (trzpienia) musi zapewni¢ mozliwos¢ ustawienia na nim taty niwelacyjnej i
wykonanie odczytu, natomiast ksztalt trzpienia powinien zapewni¢ jednoznaczny sposéb ustawienia na
nim faty.

Przed przystgpieniem do wykonania otworédw nalezy wykona¢ niezbedne pomosty irusztowania
umozliwiajgce dostep do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertéw a takze zapewniajgce
bezpieczenstwo pracy obstugi oraz bezpieczehstwo uzytkownikéw droég.

Srednice i glebokosé otworéw nalezy ustalic w projekcie roboczym na podstawie $rednicy trzpieni
przewidzianych do osadzenia oraz zalecen Producenta kompozycji epoksydowe;j.

Po wywierceniu otworéw nalezy je oczysci¢ strumieniem sprezonego powietrza o cisnieniu nie mniejszym
niz 0,6 MPa i zabezpieczyc¢ je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Prace przy uzyciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny by¢ zgodnie z instrukcjg jej stosowania
podang przez Producenta.

Trzpienie przed ich osadzeniem w otworach muszg by¢ doktadnie oczyszczone.

W celu umozliwienia prowadzenia kontroli osiadan podpér obiektu mostowego znaki wysokosciowe
przewidziane do osadzenia w podporach obiektu nalezy zamontowa¢ bezposrednio po rozszalowaniu
podpér i zaniwelowac¢ w oparciu o staty znak wysokosciowy nawigzany do ukfadu niwelacji panstwowe;.
5.2.2. State punkty wysoko $ciowe

Staly znak wysokosciowy nalezy wykonac przed zatozeniem znakdéw wysokosciowych na podporach.

Staly znak wysokosciowy nalezy wykona¢ w postaci stupka betonowego (prefabrykowanego lub ,na
mokro”) z osadzonym na gornej powierzchni trzpieniem geodezyjnym ze stali nierdzewne;.

Stupek nalezy wykonac o przekroju 20x20cm i wysokosci takiej, aby podstawa stupka byta posadowiona
ponizej poziomu przemarzania, a wierzch z osadzonym trzpieniem geodezyjnym znajdowat sie ok. 20cm
nad powierzchnig terenu.

5.2.3. Wodowskazy

Wykonawca w oparciu o Dokumentacje Projektowa sporzadzi projekt roboczy okreslajacy rodzaj,
lokalizacje i szczegéty montazu wodowskazéw i przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Wodowskazy nalezy umieszcza¢ w miejscach umozliwiajagcych dostep do nich w celu wykonania
odczytow.

5.2.4. Prace geodezyjne

Dla kazdego statego znaku wysokosciowego nalezy sporzadzi¢ opis topograficzny umozliwiajacy:
— odnalezienie i zidentyfikowanie znaku,
— naniesienie punktu na mape topograficzng (1:10 000).

Ponadto dla kazdego statlego znaku wysokosciowego nalezy okresli¢ jego rzedng w nawigzaniu do
uktadu niwelacji panstwowe;j.
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W oparciu o rzedne statych znakéw wysokosciowych nalezy okresli¢ rzedne znakéw wysokosciowych
osadzonych na obiekcie. Rzedne te powinny by¢ okreslone z doktadnoscig do 1mm.

Dla poszczegdblnych zadan geodezyjnych zwigzanych z osadzeniem znakéw pomiarowych na obiektach
inzynierskich i monitoringiem osiadan podpér obiektu mostowego nalezy sporzadzi¢c odpowiednie
opracowania, z ktérych nalezy utworzy¢ koncowa dokumentacje geodezyjna.

5.2.5. Kontrola osiada n podpor

Wykonawca opracuje projekt i harmonogram kontroli osiadan podpér obiektu mostowego i przediozy do
akceptacji przez Inzyniera.

Jezeli wymagaja tego okolicznosci wykonania obiektu mostowego (obiekt zlokalizowany na terenie szkad
goérniczych, itp.) Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem lub na Jego wniosek powinien rozszerzy¢
zakres monitoringu o dodatkowe pomiary (np. kontrola pionowosci podpdr, itp.).

Monitoring osiadan nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera harmonogramem w
oparciu o pomiar bazowy wykonany bezposrednio po zamontowaniu znakéw wysokosciowych w
podporach obiektu mostowego.

Wyniki pomiaréw kontrolnych (monitoringu) nalezy na biezaco przekazywac¢ Inzynierowi oraz po
zakonczeniu monitoringu dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

Dla obiektéw o konstrukcji niosacej opartej na podporach za pomocg tozysk zakres dopuszczalnych
wartosci nierbwnomiernego osiadania podpér podano w Dokumentacji Projektowej dla kazdego obiektu.
Po ich przekroczeniu nalezy przeprowadzic rektyfikacje tozysk wg odpowiedniej ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

6.2.1. Kontrola jako $ci materiatow

Wbudowane materialy powinny spetniaé wymagania podane w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

6.2.2. Kontrola jako $ci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6.2.2. Kontrola jako $ci prac geodezyjnych

Kontrole prac geodezyjnych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1szt. (sztuka) osadzonych znakéw pomiarowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru rob6t

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowg
i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, sprawdzeniu dokumentéw wykonanych pomiarow
geodezyjnych oraz na wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikdéw produkcji umozliwiajacych wykonanie
i osadzenie znakéw pomiarowych, w tym wszystkich materiatéw (podstawowych i pomocniczych)

- opracowanie projektow roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

- opracowanie harmonogramu kontroli osiadan podpor wraz z uzyskaniem akceptacji Inzyniera,
— wykonanie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych,

— o0sadzenie znak6w pomiarowych,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i opracowan geodezyjnych,

— oczyszczenie miejsca pracy i usuniecie odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-89/H-84023.01 Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki
Normy wg M.13.01.00

10.2 Inne przepisy

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 200r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

Instrukcje Techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
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M.20.04.02 UMOCNIENIE CIEKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z umocnieniem skarp i dna cieku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu umocnienie skarp i dna cieku.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Elementy prefabrykowane do umacniania skarp i dna — drobnowymiarowe prefabrykowane elementy
Z betonu zwirowego takie jak:

- piyty azurowe z otworami o wymiarach 58 x 58 x 7 cm wg karty nr 01.33 ,Katalogu powtarzalnych
elementdéw drogowych”, lub innego typu o minimalnej grubosci 7cm.

Kamien famany — kamien naturalny uzyskany w wyniku mechanicznego rozdrobnienia skaty (np.
piaskowca, porfiru).

Materac siatkowo-kamienny — kosz z siatki stalowej o szesciokgtnym oczku i podwojnym splocie
drutéw, wypetniony kamieniami i zamkniety od gory wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuje sie malg
wysokoscig w stosunku do wymiaréw w planie)

Siatka z podwdjnie skr econego drutu — powszechnie nazywana siatkg podwdjnie skrecana, jest to
stalowa siatka zabezpieczona antykorozyjnie, wykonana przez ciagte skrecenie par drutdow co trzy
potéwkowe obroty w celu utworzenia oczek o szesciokgtnym ksztatcie. Wymiary oczek siatki D x B wg
rysunku.

Geosiatka komérkowa — elastyczna struktura tréjwymiarowa, ztozona z zespotu tasm polietylenowych, tgczonych
zgrzeinami punktowymi, ktérg w konstrukcjach rozciaga sie do ksztattu ,plastra miodu”.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce materiatow

2.2.1. Elementy prefabrykowane

Jako prefabrykowane elementy betonowe do umacniania skarp i dna mozna stosowac:

- phyty azurowe, ptyty azurowe z otworami o wymiarach 58 x 58 x 7 cm wg karty nr 01.33 ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych”, lub piyty azurowe innego typu o minimalnej grubosci 7cm
zaakceptowane prze Inzyniera.

Wymagane parametry techniczne dla betonowych elementow prefabrykowanych do umocnienia skarp:
— beton klasy C20/25 wg ST M.13.01.00,

— nasigkliwos¢ betonu < 5 %,

— stopieh wodoszczelnosci W6,

—  stopieh mrozoodpornosci F100,

— $cieralno$¢ na tarczy Boehmego nie wieksza niz 3,5 mm wg PN-EN 14157:2005,

— dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow + 2mm,

2.2.2. Kamie n tamany

Nalezy stosowaé naturalny kamieh tamany o granulacji 25cm — 35cm. Doboru kamienia dokonuje
Wykonawca. Dobér ten podlega akceptacji przez Inzyniera.

2.2.3.  Materace siatkowo - kamienne
Stosowac¢ mozna tylko kosze siatkowe posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM.
Wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej musza by¢ spetnione przez dostawcéw materacy.

Kosze na materace powinny by¢ wykonane z siatki stalowej, o szesciokatnych oczkach i o podwdjnym
splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie — ogrodzeniowej).

Na umocnienie stozkéw i skarp przyczétkow nalezy stosowa¢ materace o grubosci wskazanej w
Dokumentacji Proejktowej. Pozostate wymiary tj. szerokos¢ i diugos¢ ustali Wykonawca w dostosowaniu
do zakresu umocnienia.

Siatka powinna by¢ wykonana z drutu o wytrzymato$ci na zerwanie = 308 N/mm2 (przy wydtuzeniu nie
mniejszym od 12%) zabezpieczonego antykorozyjnie ostong cynkowag o grubosci nie mniejszej niz
2559/m2. Srednica drutu ocynkowanego wynosi 2,2mm. Wymiary oczek siatki 60 x 80mm.

Materace nalezy taczy¢é miedzy sobg drutem o takim samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z
ktérego wykonana jest siatka koszy.

Do wypetienia materacy nalezy stosowac¢ kruszywo tamane lub otoczakowe ze skat twardych, nie
zwietrzatych, o srednicy conajmniej 60mm oraz nie wiekszej od 150mm. Doboru kruszywa do wypetnienia
dokonuje Wykonawca. Dobér ten podlega akceptacji przez Inzyniera.
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2.2.3. Podsypka z kruszywa
Podsypke z kruszywa 0/31,5 nalezy stosowa¢ jako podioze pod umocnienie skarp.
2.2.4, Zaprawa cementowa

Zaprawe cementowg nalezy stosowa¢ do wypetniania spoin w przypadku wykonywania umocnienia z
kamienia tamanego.

Nalezy stosowaé zaprawe cementowg 1:2 tj. otrzymang przez wymieszanie piasku $rednioziarnistego z
cementem portlandzkim CEM | 32.5 i woda.

2.2.5. Warstwa z betonu pod umocnienie z kamienia
Beton wykona¢ zgodnie z SST.M.13.02.02.
2.2.6. Geosiatka komérkowa

Geosiatka komoérkowa powinna byé wykonana z zespolu tasm z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dziataniem promieniowania UV o wysokosci min 100mm. Tasma jest dwustronnie
teksturowana, pofaczona seriami gtebokich, ultradzwiekowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo,
prostopadle do wzdtuznych osi tasm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny by¢ okreslone w
aprobacie technicznej IBDiM.

2.2.7. Materiat zasypowy

Materiat wypetniajacy komorki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukcji, obejmujacy m.in. kruszywo tamane,
zwir, pospotke, grunt miejscowy, ziemie roslinng itp.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegb6towe wymagania dotycz gce sprz etu

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2.1 Przygotowanie podio za

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy uzyc:

—  betoniarki wolnospadowe (przygotowanie podsypki),

— ubijaki reczne, wibratory ptytowe (zageszczanie podsypki),
— inny niezbedny drobny sprzet.

3.2.1. Whbudowanie elementéw umocnienia

Whbudowanie elementéw prefabrykowanych:
— narzedzia brukarskie (uktadanie)
— inny niezbedny drobny sprzet (zwilzanie, zalewanie spoin, itp.)

Wbudowanie kamienia tamanego:

— narzedzia brukarskie (ukladanie),

— betoniarki wolnospadowe (przygotowanie zaprawy cementowej),
— inny niezbedny drobny sprzet (zwilzanie, zalewanie spoin, itp.)

Wbudowanie materacy siatkowo-kamiennych:
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— szczypce, obcegi lub zszywarki pneumatyczne (montaz i faczenie koszy),
- fadowarki, koparki chwytakowe itp. (transport kamieni na budowie i napetnianie koszy).

Wbudowanie materacy geosiatki:

- przenosne ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie i nadania jej komodrkom
nominalnych wymiarow,

—  zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne,

— inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do ciecia geosiatek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2 Szczegodlowe wymagania dotycz gce transportu

Transport materiatbw dowolnymi $rodkami, zaakceptowanymi przez Inzyniera gwarantujgcymi
dostarczenie materiatow bez uszkodzen i w sposéb bezpieczny.

421 Transport piasku i cementu

Piasek transportowac przy uzyciu samochodéw samowytadowczych o szczelnych skrzyniach.

Cement dostarcza¢ w workach umieszczonych na paletach transportowych przy uzyciu samochodéw
skrzyniowych krytych (zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi). Zaleca sie uzycie
samochodéw wyposazonych w zurawie hydrauliczne HDS.

4.2.1.  Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy dostarczyé w postaci zestawOw umieszczonych na paletach
transportowych, odpowiednio zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. W tym celu
zaleca sie uzycie samochodow skrzyniowych wyposazonych w zurawie hydrauliczne HDS.

4.2.2.  Transport kamienia famanego

Kamien dostarcza¢ luzem samochodami samowytadowczymi.

4.2.3.  Transport materacy siatkowo-kamiennych

Kosze siatkowe do wykonania materacy nalezy transportowa¢ w pakietach skiadanych fabrycznie
(kilkadziesigt sztuk koszy w pakiecie o masie kilkuset kilograméw). Wieka koszy transportuje sie
spakowane w oddzielnych pakietach. Drut do faczenia materacy transportuje sie w kregach (0o masie

kilkudziesieciu kilogramoéw), a zszywki w opakowaniach kartonowych.

Do transportu powyzszych materiatbw mozna uzyé dowolnych s$rodkéw transportu spetniajacych
wymagania p. 4.1.

W czasie transportu jak réwniez podczas skltadowania, montowania i uktadania koszy nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc¢, aby uniknaé uszkodzenia powltoki antykorozyjnej koszy. W zwigzku z tym kosze
powinny pozostawa¢ zapakowane az do momentu uzycia.

Do kazdego pakietu powinna by¢ przymocowana tabliczka zawierajaca nazwe producenta, numerem
partii oraz oznaczenie wyrobu.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z SST. M13.02.02.
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4.2.5. Transport geosiatki

Transport geosiatek komérkowych powinien odbywac sie w stanie zlozonym w opakowaniu fabrycznym.

Geosiatki w czasie transportu muszg zachowaé oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie
przewozu nalezy zabezpieczy¢ opakowane bele przed przemieszczaniem sie oraz chroni¢ przed
zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Na czas wykonywania rob6t z umocnieniem dna i skarp cieku Wykonawca dokona przetozenia cieku, lub
ujmie wody ptynace w taki sposéb aby nie powodowaly pogorszenia stanu podtoza gruntowego.

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét
5.2.1.  Wymagania podstawowe

Do wykonania umocnienia mozna przystgpi¢ dopiero po ukonczeniu robdét ziemnych zwigzanych z
formowaniem skarp i dna cieku. Skarpy, na ktérych uktadane bedg elementy umocnienia, powinny by¢
zageszczone do wskaznika Is > 1,0

5.2.2. Przygotowanie podio za

Przygotowanie podtoza obejmuje wyréwnanie powierzchni skarp i rozscielenie na nich warstwy kruszywa
0 grubosci:

- 5cm dla elementoéw prefabrykowanych,
— min 10 cm dla materacy siatkowo- kamiennych,
— min 40cm dla geosiatek.

Przygotowanie podtoza pod umochienie z kamienia polnego nalezy wykona¢ jako warstwa betonu
C12/15 o gr. 15cm.

Przygotowanie podtoza obejmuje wyrdwnanie powierzchni skarp i rozscielenie na nich warstwy betonu o
grubosci:

— 10 cm dla kamienia tamanego.

Rozscielong podsypke nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratoréw ptytowych.

5.2.3.  Wykonanie umocnienia z elementéw prefabryko  wanych

Elementy prefabrykowane nalezy uktadac recznie na odpowiednio przygotowanym podiozu wg. p.5.2.2,
rozpoczynajac od dolnej krawedzi skarpy.

Najnizej potozona warstwa umocnienia powinna sie zeprze¢ na podwalinie (fundamencie umocnienia).
Prefabrykaty nalezy uktada¢ mijankowo.

5.2.4.  Wykonanie umocnienia z kamienia tamanego

Przed utozeniem umocnienia z kamienia nalezy wykonac¢ podwaline betonowg o wymiarach 60x80cm.

Zasady wykonania robét jak dla elementéw prefabrykowanych z tym, ze kamienie nalezy tak dobierac i
uktadag¢, aby szerokos¢ spoin wynosita od 2 do 3 cm.

Bezposrednio przed wykonaniem spoin powierzchnie utozonego umocnienia nalezy obficie zwilzy¢ wodg
przy uzyciu polewaczek z drobnym sitem. Zwilzanie nalezy wykonywa¢ sukcesywnie w miare postepu
spoinowania.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 473 EKKOM Sp. z 0.0.



Po wsigknieciu wody spoiny nalezy wypeié zaprawg cementowg 1:2 wykonang wg p. 2.2.4

Wypetnione spoiny nalezy poddac¢ pielegnacji poprzez przykrycie matami lub warstwg piasku i
utrzymywanie w stanie wilgotnym conajmniej przez 7 dni.

5.2.5.  Wykonanie umocnienia z materacy siatkowo-kam iennych

Montaz koszy siatkowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcego schematu:

roziozy¢ i rozciagna¢ kazdy kosz na twardej, ptaskiej powierzchni

zagig¢ i podnies¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskac regularny
prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (zaciggajac naprzemiennie
podwdjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilosci podanej
przez producenta,

kosz utozyé w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczyé z koszami
sasiednimi, zszywajac wszystkie stykajgce sie krawedzie,

kosze ukitada¢ rozpoczynajac od dolnej krawedzi skarpy, tak aby najnizej potozone kosze opieraty
sie na podwalinie umocnienia,

kosze nalezy przymocowa¢ do podioza pretami stalowymi osadzonymi na zaprawie cementowej 1:2
w otworach wierconych @ 5cm, o ile przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

puste kosze potaczone w grupe skiadajacg sie z kilku sztuk, nalezy naciggnac i dopiero wtedy
przymocowacé do poditoza lub nizszej warstwy,

kosze napeni¢ dokladnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pustki, oraz aby na grubo$ci materaca
utozone byty min. 2 kamienie.

wierzchnig warstwe kamieni w koszach ukfada¢ recznie, w celu optymalnego wypetnienia koszy i
uzyskania mozliwie jednorodnej wizualnie powierzchni umocnienia.

zamkna¢ wieko kosza i potaczy¢ z gornymi krawedziami wszystkich Scianek pionowych, z ktérymi
wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem lub
zszywkami w sposob podany wczesniej

5.2.6.  Wykonanie umocnienia z geosiatek

Sposoéb roztozenia sekcji geosiatki komadrkowej obejmuje:

1.
2.

pw

6.

6.1.

wytyczenie obszaru, na ktérym beda rozktadane sekcje geosiatki komérkowe;j,

roztozenie (rozciggniecie) pierwszej sekcji geosiatki komérkowej do wymaganych rozmiaréw i ksztattu plastra

miodu, stosujac kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypetnienie skrajnych komérek sekcji materiatem

zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez wbicie pionowych elementéw mocujacych

geosiatke lub zapetniajac skrajne komorki kruszywem lub materialem ziemnym. Przy stosowaniu ramy

montazowej, nacigga sie na nig catg sekcje geosiatki, a nastepnie catos¢ odwraca sie i ustawia w wymaganej

pozyciy,

roztozenie sasiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komoérkowej z dopasowaniem krawedzi przylegtych sekciji,

wykonanie potaczenia sasiadujacych sekcji za pomoca pneumatycznej zszywarki whijajacej metalowe zszywki

lub inng metoda (np. za pomoca kotew, pretéw w ksztalcie litery J, opasek itp.),

rozpoczecie wypetniania komoérek materialem zasypowym po wykonaniu potaczenia wszystkich sasiadujacych

sekcji geosiatek lub ich czesci,

wypetnianie komoérek geosiatki, przy:

— zakonczeniu zasypywania komorek geosiatek, gdy materiat zasypowy znajduje sie ok. 5 cm ponad gérnymi
krawedziami komérek (po zageszczeniu nie powinny by¢ widoczne na powierzchni komérki geosiatek),

— wyréwnaniu materiatu zasypowego do réwnej powierzchni, recznie,

zageszczenie materiatu zasypowego, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarkg ptytowg do uzyskania wskaznika

zageszczenia nie mniejszego od 0,95 préby Proctora.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robdt

6.2.1. Kontrola jako $ci materiatow

Materiaty wbudowane muszg spetnia¢ wymagania zawarte w punkcie 2 niniejszej Specyfikaciji.
6.2.2. Kontrola jako $ci wykonania

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z:
- Dokumentacjg Projektowa,

instrukcja technologiczna,

projektem organizacji robot,

warunkami niniejszej Specyfikaciji.

Doktadnos¢ wykonhczenia powierzchni umocnienia stozka kontroluje sie 3 metrowg tatg. Najwieksze
zagtebienie pod taka fatg nie moze przekraczac:

- lcm dla umocnienia z elementéw prefabrykowanych,

— 3cm dla umocnienia z kamienia tamanego na zaprawie,

— 3cm dla umocnienia z materacy kamiennych (mierzone od powierzchni siatki koszy),
— 3cm dla umocnienia z geosiatki.

Jezeli wszystkie wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jakikolwiek, negatywny wynik przeprowadzonych badan daje podstawy do
nieodebrania catosci robét objetych niniejszg Specyfikacjg. W takim przypadku nalezy, wymieni¢ wadliwe
elementy, usuna¢ usterki i cato$¢ przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego i odebranego umocnienia z
materiatu okre$lonego w Dokumentaciji Projektowej oraz 1 m*> (metr szescienny) wykonanej podsypki z
kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru rob6t

Odbiorowi przez Inzyniera podlegajg wszystkie elementy sktadowe i wszystkie etapy robét, a wiec:
—  zakres i rodzaj umocnienia

- przygotowanie podioza z podsypki i z betonu,

- ulozenie elementéw umocnienia,

— wykonanie spoin pomiedzy elementami umochienia wraz ze sposobem ich pielegnaciji,

— montaz koszy siatkowych (sposdb potaczenia bokéw i przegrod),

— zamocowanie w podtozu pretow kotwigcych kosze i materace oraz geosiatke,

— ulozenie koszy i materacy siatkowych oraz geosiatki przed ich wypetnieniem kamieniem,

- wypehienie kamieniem koszy i materacy i montaz wieka na kazdym koszu,
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wypetlnienie materiatem zasypowym geosiatek,
oczyszczenie miejsca po zakonczeniu robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z niniejsza ST, Dokumentacjg Projektowag i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wediug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

a)

w przypadku umocnienia z elementéw prefabrykowanych lub kamienia tamanego:

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikdw produkcji, w tym m.in. wszystkich
materiatéw (podstawowych i pomocniczych),

zastosowanie odpowiedniego sprzetu

przygotowanie podtoza,

wbudowanie elementéw umocnienia,

wykonanie spoin dla umocnienia z kamienia tamanego

pielegnacje spoin,

wypetnienie otworéw wbudowanych ptyt azurowych gruntem urodzajnym,

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z niniejszg ST.

oczyszczenie sprzetu i stanowiska pracy

odwiezienie materiatdbw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu;
w przypadku umocnienia materacami siatkowo kamiennymi:

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji, w tym wszystkich materiatow
(podstawowych i pomocniczych),

zastosowanie odpowiedniego sprzetu
przygotowanie podioza,

montaz koszy siatkowych,

utozenie koszy siatkowych na skarpie

zamocowanie koszy do podtoza przez osadzenie na zaprawie cementowej w otworach wierconych
za pomocg pretéw stalowych o ile przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

potaczenie ,zszycie” sasiadujacych ze sobg koszy siatkowych,
wypelnienie koszy kamieniem

wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z niniejszg ST.
oczyszczenie sprzetu i stanowiska pracy

odwiezienie materiatéw odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu;
w przypadku umocnienia geosiatka komérkowa;

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

roboty przygotowawcze,

roboty odwodnieniowe,

utozenie sekcji geosiatek komoérkowych z materiatem wypetniajgcym, zageszczeniem i innymi
robotami, wedtug wymagan dokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

roboty wykonczeniowe,
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—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

c) w przypadku wykonania podsypki z kruszywa:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- roboty przygotowawcze,

- roboty odwodnieniowe,

— ulozenie podsypki z kruszywa wraz z zageszczeniem i innymi robotami, wedlug wymagan
dokumentaciji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

- roboty wykonczeniowe,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - siatka z drutu stalowego o oczkach
szes$ciokatnych przeznaczona do celdw technicznych

PN-EN 10244-1:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu - powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -
czes$¢ 1: postanowienia ogdlne

PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu - powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym -
czes¢ 2: powtoki z cynku lub stopu cynku

PN-EN ISO 1461:2000  Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania

PN-EN ISO 2063:2005  Powtfoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i
ich stopy

PN-EN ISO 3882:2004  Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Przeglad metod pomiaru grubosci
PN-EN ISO 3497:2004  Powtoki metalowe. Pomiary grubo$ci powtok. Metody spektrometrii rentgenowskie;

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197- Cement - czes$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
1:2002+A1:2005 powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - czes¢ 2: ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkciji betonu

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

10.2 Inne dokumenty.
Wiasciwa Aprobata Techniczna dla wyrobu przewidzianego do zastosowania
Instrukcje technologiczne dostarczane przez Producenta Wyrobu.
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M.23.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
M.23.01.00 ELEMENTY BETONOWE

M.23.01.02 ROZBIORKA ISTNIEJ ACYCH PODPOR

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace odbioru robét rozbiérkowych korpuséw
podpodr i skrzydet dla istniejacych obiektow mostowych, jako czesci skladowej robot rozbidrkowych tych
obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
rozbiorke catkowitg lub czesciowag podpér istniejgcych obiektéw zakresie okreslonym w Dokumentacji
Projektowej. Rozbidrka dotyczy elementéw betonowych lub zelbetowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00.

1.5. Ogblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce materialdw

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Materialy stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbidrkowych nie sg objete niniejszg
Specyfikacja.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Sprzet do wykonywania rob6t rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych podpér na istniejacych obiektach poddawanych remontowi
zastosowany sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostajagcych elementdéw konstrukcji nosnej i
podpor obiektu.

Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych catych podpér Wykonawca moze zastosowa¢ dowolny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera. W uzasadnionych przypadkach gdzie brak przeciwwskazan (brak
zabudowy, brak ruchu kotowego i pieszego, brak obiektow dla ktérych szkodliwy jest nadmierny hatas)
dopuszcza sie uzycie ciezkiego sprzetu udarowego i roboty strzalowe po akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2 SzczegoOlowe wymagania dotycz gce transportu

Transport sprzetu i odw6z gruzu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze zadaszen, podestéw roboczych
dostosowane do lokalnych potrzeb, Projekt technologii robét rozbiérkowych oraz Projekt organizacji
robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.

Przy prowadzeniu robo6t rozbiérkowych nalezy stosowac¢ zadaszenia zabezpieczajace przed spadaniem
gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne potozone pod remontowanymi obiektami a przy prowadzeniu
robdt na wysokosci rowniez podesty robocze.

Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych podpér na obiektach poddanych przebudowie nalezy:

— prace rozbiérkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia lekkimi miotami pneumatycznymi lub
elektrycznymi wzglednie, gdy zezwalajg na to warunki lokalne, sposobem hydrodynamicznym. bez
stosowania robot strzatowych,

— przy rozbiérce betonu nalezy odstoni¢ bez naruszania ich catosci wszystkie prety wystajace z czesci
konstrukcji nie ulegajacej wyburzeniu, celem ich wbetonowania welementy dobetonowywane w
trakcie prac remontowych,

- prety jw. winny by¢ po ukonczeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych
produktéw korozji przez piaskowanie, a nastepnie wyprostowane.

Zastrzezen tych nie stosuje sie przy rozbiérce catych podpor.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdlnosci:

—  zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze)

— zapozna¢ pracownikéw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
—  zaopatrzy¢ pracownikdéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice),
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— o terminie robét strzatowych powiadomi¢ Urzad Gminy na ktérego terenie znajdujg sie roboty oraz
zainteresowane instytucije,

- naczas wybuchéw uniemozliwi¢ wstep na zagrozony teren osobom obcym (wystawi¢ wartownikow).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robot

Sprawdzeniu podlegaja;:
— zadaszenia i podesty robocze,
— zgodnosé prowadzenia rob6t z Projektem technologii i organizacji rob6t rozbiérkowych,

- prawidlowos$¢ odsloniecia, oczyszczenia i prostowania pretéw zbrojeniowych wystajacych z
elementow pozostawionych (kontrola wizualna).

—  zgodnosé zakresu robot rozbidrkowych z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1Im3 (metr szescienny) objetosci betonu lub zelbetu obmierzony przed rozbidrka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja:

— przed przystapieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rozkopy wraz z ich zabezpieczeniem i
odwodnieniem: podesty robocze niezbedne do wykonania rozbiérek i zadaszenia tras
komunikacyjnych i ciekow wodnych,

— odbiér koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robo6t przewidzianego w Dokumentacji

Projektowej.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:
—  koszty sporzadzenia projektéw wymienionych w pkt. 5 niniejszej Specyfikaciji,
—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
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— wykonanie, zamontowanie i rozbiérka podestow umozliwiajgcych dojscie do robét,
— odwodnienie wykop6ow na czas prowadzenia robot,

— wykonanie prac rozbiérkowych,

- koszt zabezpieczenia BHP,

- przygotowanie dojazdu dla sprzetu odwozacego gruz,

— o0dwodz gruzu i koszt jego skltadowania,

— 0czyszczenie miejsca pracy.

Uzyskany gruz stanowi wikasnos¢ Wykonawcy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.01.03 ROZBIORKA ISTNIEJ ACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI
PRZEPUSTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych
elementéw Zzelbetowych, stalowych lub sprezonych konstrukcji niosgcych dla istniejgcych obiektow
mostowych, jako czesci sktadowej robét przy catkowitej rozbidrce obiektu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

- rozbiorka prefabrykowanych i stalowych elementow rurowych w przypadku rozbiorki istniejacych
przepustéw.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania og6ine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce materialdw

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Materiaty stuzace do obstugi pracy zastosowanego sprzetu dla prac rozbiérkowych nie sg objete niniejszg
Specyfikacja.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet do wykonywania rob6t rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robét i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Przy rozbiérce catego ustroju niosgcego stosowanie tego zastrzezenia odnosi sie do wykorzystywanych
istniejacych podpor obiektu.

Przy rozbiorce catej konstrukcji niosacej i podpor wg Specyfikacji M.23.01.02 Wykonawca moze
zastosowac dowolny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazan (brak zabudowy, brak ruchu kotowego i
pieszego, brak obiektéw dla ktorych szkodliwy jest nadmierny halas) dopuszcza sie uzycie ciezkiego
sprzetu udarowego po akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotycz  ace transportu

Transport sprzetu i odwéz gruzu dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce wykonania robot

Wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie i przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze
rusztowan i podestow roboczych, Projekt technologii rob6t rozbiérkowych oraz Projekt organizacji robét,

uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich prowadzone beda roboty.

Przy prowadzeniu robo6t rozbiérkowych ustrojow niosgcych nalezy stosowac¢ rusztowania
zabezpieczajace przed spadaniem gruzu cieki wodne potozone pod obiektami oraz podesty robocze.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegdélnosci:

— zabezpieczyc teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

— zapozna¢ pracownikéw ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
—  zaopatrzy¢ pracownikéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

Sprawdzeniu podlegaja;:

— rusztowania i podesty robocze,

— zgodnos$¢ prowadzenia robét z Projektem technologii i organizacji robét rozbiérkowych,
— zgodnos$¢ zakresu rob6t z Dokumentacjg Projektowa.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m (metr biezacy) obmierzonego przed rozbiorka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru rob6t

Odbiorom podlegaja:
—  przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze,

— odbiér koncowy - stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w Dokumentacji Projektowej
oraz odbiér prawidtowosci odstoniecia pretdw pozostajacych w konstrukciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa uwzglednia:
—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

— wykonanie, zamontowanie i rozbiérke podestéw roboczych i rusztowan oraz podestow
zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,

— wykonanie prac rozbiérkowych,

- odwdz gruzu, ztomu tgcznie z kosztami sktadowania i utylizacji,

- przygotowanie dojazdéw dla sprzetu odwozacego gruz,

— 0czyszczenie miejsca pracy,

— koszty zabezpieczenia BHP,

—  koszty sporzadzenia rysunkow i Projektow wymienionych w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

Uzyskany gruz oraz rozbierane elementy rurowe stanowig wtasnos¢ Wykonawcy robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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M.23.03.00 ELEMENTY INNE

M.23.03.01 ROZBIORKA NAWIERZCHNI MOSTOWEJ]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
usunieciu nawierzchni z istniejgcego ustroju niosacego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
mostowych.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj q

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
Wykonanie robot polegajacych na usunieciu nawierzchni z istniejgcego ustroju niosacego.

W grubos$é nawierzchni nie wlicza sie izolacji istniejacego ustroju niosgcego, ktorej usuniecie ujete jest w
Specyfikacji M.23.03.02.

Roboty te wykonuje sie w zwigzku z wyburzeniem lub modernizacjg istniejgcego obiektu.
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce materialdw

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Usuwanymi warstwami nawierzchni sa;

— warstwa $cieralna betonu asfaltowego srednioziarnistego,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego srednioziarnistego,
- ewentualnie asfalt piaskowy,

— ewentualnie beton ochronny izolacji.
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3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet do wykonywania rob6t rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inzyniera.

W zwigzku z prowadzeniem robét na obiektach poddawanych modernizacji zastosowany sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen nie rozbieranych elementéw. Nie dotyczy to izolacji ustroju niosacego, ktéra na
modernizowanym obiekcie podlega usunieciu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczego6towe zasady dotycz gce transportu

Materiaty z rozbidrki majg by¢ usuniete z placu budowy do miejsca skladowania i utylizacji za pomocag
dowolnych srodkéw transportowych zaakceptowanych przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady dotycz gce wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie Projektu technologii i organizacji
robét, ktéry podlega zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnienie usuniecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw istniejagcego obiektu
mostowego nie podlegajacych rozbiorce.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyleglego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robét. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu
nawierzchni musza byé odwiezione w miejsce sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow
rozbiérki na przylegty teren.

W trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu na drodze lub linii kolejowej, wzglednie cieku wodnym pod obiektem, na ktérym
prowadzone sa roboty.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robot

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia rob6t z zaakceptowanym przez Inzyniera
projektem technologii i organizacji robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) usuwanych nawierzchni. llo§¢ m3 usuwanej nawierzchni
ustala sig mnozac powierzchni¢ obiektu przez S$rednig grubos¢ wszystkich usuwanych warstw
nawierzchni. Srednia grubos¢ usuwanych warstw nawierzchni podlega uscisleniu w trakcie prowadzenia
robot rozbiérkowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie stwierdzenia
zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz
stwierdzenia catkowitego oczyszczenia obiektu z gruzu powstatego z rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci zawierajacy projekt organizacji i harmonogram robdét i
uzgodnienie go przez Inzyniera,

—  zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw dla wykonania robét,
— usuniecie wszystkich warstw nawierzchni,

- odwdz urobku z rozbiorki na sktadowisko,

-  koszty skladowania i utylizacji urobku,

— oczyszczenie miejsca pracy.

Urobek z rozbidrki jest wtasnoscig Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



Szczegotowe specyfikacje techniczne | 141

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 473 EKKOM Sp. z 0.0.



STWIiORB | 142

M.23.03.03 ROZBIORKA IZOLACJI USTROJU NIOS ACEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
usunieciu izolacji z istniejgcego ustroju niosacego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
mostowych.

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikaciji

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
Wykonanie rob6t polegajacych na usunieciu izolacji z istniejgcego ustroju niosacego.

Roboty te wykonuje sie w zwigzku z przebudowa lub catkowitg rozbiorka istniejacego obiektu.
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
Specyfikacji DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotycz  gce materiatow

Materiaty wbudowane nie wystepuja.

Usuwana istniejgca izolacja jest izolacjg papowa lub izolacjg na tkaninach technicznych..

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gce sprz etu

Doboru sprzetu do usuwania izolacji dokona Wykonawca w projekcie technologii i organizacji robo6t i
uzgodni go z Inzynierem.

W zwigzku z prowadzeniem robét na podlegajacym modernizacji obiekcie stosowany sprzet nie moze
powodowaé uszkodzen nie rozbieranych elementéw obiektu mostowego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Szczego6lowe wymagania dotycz gce transportu

Materiaty z rozbiorki majg by¢ zabrane z placu budowy do miejsca skladowania. Wybor miejsca
skladowania nalezy do obowigzku Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczego6towe wymagania dotycz  gace wykonania roboét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie Projektu technologii i organizacji
robét, ktéry podlega zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Zatozona technologia usuwania izolacji musi zapewni¢ catkowite usuniecie wszystkich warstw izolacji
lacznie z materialem gruntujgcym.

Ewentualne przygotowanie powierzchni betonu po usunieciu z niej izolacji do natozenia na nig betonu lub
preparatu do napraw betonu objete jest odrebnymi Specyfikacjami.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegltego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot. Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu izolacji
musza by¢ odwiezione na sktadowisko odpadéw. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiérki na
przylegty teren.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jako  $ci robot

Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos$¢ sposobu prowadzenia rob6t z zaakceptowanym przez Inzyniera Projektem technologii i
organizaciji robot,

- wizualna ocena stanu powierzchni betonu pod izolacja po jej oczyszczeniu (beton na calej
powierzchni winien mie¢ swoja naturalna barwe; niedopuszczalne sg ciemne plamy swiadczace o
nieusunieciu resztek lepiku).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni usuwanej izolaciji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg tylko odbiorowi koncowemu, na podstawie stwierdzenia
zgodnosci wykonanego zakresu rob6t z zakresem przewidzianym w Dokumentaciji Projektowej,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw dla wykonania robét,

— usuniecie izolacji wraz z materialem gruntujgcym,

— odwdz urobku na sktadowisko odpadow i koszt jego sktadowania lub utylizacji,
— oczyszczenie miejsca pracy.

Urobek z rozbidrki jest wtasnoscig Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



