SZCZEGOL. A
KRAWEDZ JEZDNI

SKALA 1:25

konstrukcja nawierzchni jezdni

Jak na przekrojach typowych

konstrukcja nawierzchni pobocza
jak na przekrojach typowych
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SZCZEGOL B
ROW INFILTRACYUNY

SKALA 1:25

szeroko$¢ rowu + 50cm

mieszanka traw do stanowisk mokrych i podtopionych

10cm | humus (torf)

SZCZEGOL D

OBRZEZE BETONOWE ZA CHODNIKIEM

SKALA 1:25
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konstrukcja nawierzchni chodnika 1018110
jak na przekrojach typowych

30cm | obrzeze 8x30cm

3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
10cm | fawa z betonu C12/15

Razem: 43cm

SZCZEGOL E

SZCZEGOL G

ZAKOTWIENIE GEOSIATKI KOMORKOWEJ W POBOCZU
SKALA 1:25

SZCZEGOL J
POLACZENIE JEZDNI Z ZATOKA

PLYTKI ROW UMOCNIONY PLYTAMI SCIEKOWYMI
— TYP KORYTKOWY | PLYTAMI AZUROWYMI

SKALA 1:25

plyta azurowa 10x40x60cm

(otwory w ptytach wypetnic humusem) | 10cm

pods. cem.—piask. 1:4 | Scm
__|Razem: 15cm
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15cm | pfyta Sciekowa — typ korytkowy 15x50x60 cm

40cm | warstwa filtracyjna — wir 16/32mm _owinigty geowf6kning separacyjng

Razem: 50cm|

SZCZEGOL C
KRAWEZNIK BETONOWY STOJACY

SKALA 1:25

konstrukcja nawierzchni chodnika
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jak na przekrojach typowych
konstrukcja nawierzchni jezdni
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30cm | kraweznik betonowy 20/30
Scm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15cm | fawa z betonu C12/15
Razem: 50cm

Razem: 30cm|

SZCZEGOL F

15cm | fawa z betonu C12/15

PLYTA SCIEKOWA W POBOCZU

SKALA 1:25

konstrukcja nawierzchni jezdni

SKALA 1:25

konstrukcja nawierzehnl Jezdni

jak na przekrojach typowych
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SZCZEGOL H

ZAKOTWIENIE GEOSIATKI W PRZECIWSKARPIE
SKALA 1:25

kotwy proste z nasadkami typu ATRA
#12mm, df. min. 0.90m, co 488m
co druga kom&rka

geosiatka komérkowa teksturowana perforowana
o matych komérkach o wysokosci 10 cm;

rozstaw zgrzewdw w pozycji zfoZzonej 33cm;
wypefnienie humusem z nasionami traw szybkorosnqc!
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SZCZEGOL K

KRAWEZNIK KAMIENNY NA WYSPIE DZIELACEJ
SKALA 1:25

konstrukcja nawierzchni wyspy
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Jak na przekrojach typowych
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konstrukcja nawierzchni jezdni

geowtbknina separacyjna
F/ igfowana o wytrzymatosci min 7 kN/m

| SZCZEGOL |
KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY

NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
SKALA 1:25

konstrukcja nawierzchni wyspy

Jjak na przekrojach typowych

Razem: 50cm

30cm | krawgznik_kamienny 15/30
Scm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15¢m | fawa z betonu C12/15

SZCZEGOL L

jak na przekrojach typowych
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konstrukcja pobocza 60 3

jak na przekrojach typowych

15cm | piyta Sciekowa — typ korytkowy 15x50x60 cm

15cm | tawa z betonu C12/15

Razem: 30cm

KRAWEZNIKI KAMIENNE NA "BRAMIE WJAZDOWEJ"

SKALA 1:25

. N . jak na przekrojach typowych
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konstrukcja nawierzchni jezdni 30cm | kraweznik_betonowy 20/30
jak na przekrojach typowych ——— N
Scm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 30cm | krawgznik_kamienny 20/30
15cm | fawa z betonu C12/15 Sem | podsypk b iaskowa 1:4
—1oem podsypka cementowo—piaskowa 1: L, .
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SZCZEGOL M

KRAWEZNIK ZATOPIONY NA ZJEZDZIE

SKALA 1:25

konstrukcja nawierzchni jezdni _konstrukcjo nawierzchni zjazdu

jak na przekrojach typowych

jak na przekrojach typowych
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kraweznik_betonowy 15/30 | 30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Scm
fawa z betonu C12/15 | 15cm

__|Razem: 50cm

SZCZEGOL N

KRAWEDZ ZJAZDU ASFALTOWEGO

SKALA 1:25

opaska gruntowa
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konstrukcja nawierzchni zjazdu

jak na przekrojach typowych

SZCZEGOL O
KRAWEZNIK BETONOWY

NA ZAKONCZENIU ZJAZDU
SKALA 1:25

teren istniejgcy

SZCZEGOL P

KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY
NA ZJEZDZIE PRZEZ CHODNIK

SKALA 1:25

konstrukcja nawierzchni zjazdu

jak na przekrojach typowych
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30cm | krawgznik betonowy 20/30
konstrukcja nawierzchni jezdni Scm | podsypka cementowo—plaskowa 1:4
Jak na przekrojach typowych 15cm | fawa z betonu C12/15
Razem: 50cm

SZCZEGOL R

OBRZEZE BETONOWE NA ZJEZDZIE

SKALA 1:25
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konstrukcja nawierzchni zjazdu 10,8110
jak na przekrojach typowych 28
obrzeze 8x30cm | 30cm
pods. cem.—piask. 1:4 [ 3cm
tawa z betonu C12/15 | 10cm
Razem: 43cm

SZCZEGOL S
KRAWEZNIK KAMIENNY OBNIZONY WZDLUZ WYSPY
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NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

SKALA 1:25
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piyta integracyjna (z wypustkami) 40x40x8cm

koloru zbftego, utozona w jednym rzedzie\
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kraweznik pochylony,

WIDOK Z GORY

Zr
kraweznik pochylony

krawgznik betonowy obnizony ||

do 2 cm ponad poziom Jezdni
SZCZEGOL | —
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piyta integracyjna (z wypustkami)
40x40x8cm _koloru zé6ttego,
ufozona w jednym rzedzie —
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kraweznik pochylony
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PLYTA INTEGRACYJINA PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
SKALA 1:50

krawgznik pochylony
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kraweznik betonowy obnizony

konstrukcja nawierzchni chodnika

jak na przekrojach typowych
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konstrukcja nawierzchni jezdni
jak na przekrojach typowych 15¢m | fawa z betonu C12/15

Razem: 50cm

30cm | kraweznik betonowy 20/30
Scm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

do 2 cm ponad poziom jezdni
(SZCZEGGL 1)

PLYTA INTEGRACYJINA

PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

NA WYSPACH DZIELACYCH

SKALA 1:50

WIDOK 7 GORY

Zr
kraweznik kamienny
ufozony na ptask
SZCZEGOL K

kraweznik kamienny obnizony
do 2 cm ponad poziom jezdni -
(SZCZEGGL S)

pol 30

WYSPA
DZIELACA
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ptyta integracyjna (z wypustkami)
40x40x8cm_koloru z6ttego, I
ufoZona w jednym rzedzie
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1qcznik Sciekowy z betonu klasy C16/20

wykonany na mokro

8x30x100cm \
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SCIEK SKARPOWY ZA SCIEKIEM W POBOCZU

PRZEKROJ A-A
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! (N |
krawgznik kamienny léru\féeinik kami:nny ‘obnii_onz .
ufoZzony na pfasl o cm ponad poziom jezani

(SZCZEGOL K) (SZCZEGEL S)

ROZMIESZCZENIE KOTW
W GEOSIATCE KOMORKOWEJ
w ilosci 6szt./m?
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prefabrykat scieku
skarpowego
podsypka cementowa — umocnienie skarp i dna rowu
piaskowa T: kamieniem polnym
na podsypce cem.—piask.1:3
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SCIEK SKARPOWY ZA SCIEKIEM W POBOCZU
350 120 WIDOK Z GORY
2.5% 8% 1:1 1:1
pas ruchu pobocze SKALA 1: 25 skarpa rowu dno rowu przeciwskarpa rowu
kraweznik kamienny {qcznik Sciekowy z betonu klasy C16/20 umocnienie skarp i dna rowu
ufozony na ptask wykonany na mokro kamieniem polnym
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PREFABRYKAT SCIEKU SKARPOWEGO
WIDOK Z GORY PRZEKROJ 1-1 WIDOK OD CZOtA
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fqcznik _Sciekowy z betonu klasy C16/20
wykonany na mokro
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POLACZENIE STAREJ | NOWEJ NAWERZCHNI
SKALA 1:25

stara _nawierzchnia

nowa_nawierzchnia

I k

=i warstwa $cieralna
warstwa wiqgzqca

podbudowa zasadnicza

geokompozyt szerokosci 2.0m

na skropionej emulsjq warstwie wigzqcej

linia_styku nawierzchni starej i nowe

umocnienie skarp i dna rowu
kamieniem polnym
na podsypce cem.—piask.1:3

"BRAMA WJAZDOWA”

WIDOK Z GORY
SKALA 1:200

konstrukcja nawierzchni wyspy
jak na przekrojach typowych (G)\

krawgznik kamienny stojqcy
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umochnienie_skarp i dna rowu
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kraweznik kamienny na ptask

\konstrukcju nawierzchni wyspy
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jak na przekrojach typowych (7)
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EKKOM Sp. z o.0.

ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakow
tel./fax (12) 267-23-33, 269-65-40

e-mail: biuro@ek-kom.pl, www.ek-kom.pl, www.edroga.pl

Inwestor:
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