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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.: 11474/11

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowos¢: gran.woj.-Uniejow
Wojewddztwo: t6dzkie

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 473
Inwestor: ZDW w t.odzi
Wiercenie: D.Cichon, karte oprac. mgr inz.L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 113.60 m n.p.m.

Doz6r geologiczny: mgr M.Zak-Marszatek Skala 1:50 Data wiercenia: 2011-10
0 ) < 5 o]
27T ’ 0 € 0 IS 2 © IS
o ® . . = N
$© 8 ) Pr‘?f" Przelot o . § 2 % § © é § 35‘ § Z
Q3| 8 litologiczny Opis litologiczny a5 = £ 25| 5 |88| b
>so| O 82 o) o | oN 2E| £5
OR=2| 2 o 'g 2| =0 S S = = e
g = & 2 g 5 | B g
mp.pt] | @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 14
Beton asfaltowy UJUo Ba
3 Podbudowa z kruszywa tamanego 0.24 P(Kn). la
3 piaskowcowego 0.10 PPSi2)
E Tr Podbudowa z kruszywa naturalnego - 0.20 nB(Ps) b
— piasku $redniego i Zwiru .
3 Podbudowa z kruszywa tamanego
N 3 1.0 granitowego
.@ g nasyp budowlany (piasek $redni), w
< gl ¢ brunatny 1.30 GIGp oxl | tpl b2
o| 8f
3 % glina na pograniczu gliny piaszczystej,
= z brazowa
©
< U L 20 |
5| 200 2.00
_é piasek drobny, j.brazowy 0.50 Pd nw szg llal
2.50 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



