Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 473 na odcinku granica wojewédztwa - Uniejow

Bran za drogowa

P . . Jednostka
Lp. Podstawa Wyszczegblnienie rob6t wraz z obmiarem miary Poszcz. Razem
1 D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktow wysoko $cowych
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), trasa drég w terenie nizinnym km 8,50
1.1.2 Razem 8,50
Odtworzenie lub wznowienie punktéw osnowy geodezyjnej Ill klasa szt. 24
Razem 24
1.2 D.01.02.01 [Usuni gcie drzew i krzewow
Mechaniczne karczowanie gestych zagajnikéw i krzakéw. Usuniecie pozostatosci po
121 K . ) ha 0,19
arczowaniu wraz ze spaleniem
Razem 0,19
1.2.2 Me(':hanicznt.a s'(?inanie_drzew o $rednicy 10 - 15 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem s7t. 305
diuzyc, karpiny i gatezi
Razem 305
1.2.3 Me(':hanicznt.a s'(?inanie_drzew o $rednicy 16 - 25 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem s7t. 124
diuzyc, karpiny i gatezi
Razem 124
1.2.4 Me(':hanicznt.a s'(?inanie_drzew o $rednicy 26 - 35 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem s7t. 136
diuzyc, karpiny i gatezi
Razem 136
125 Me(':hanicznt.a s'(?inanie_drzew o $rednicy 36 - 45 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem s7t. 165
diuzyc, karpiny i gatezi
Razem 165
1.2.6 Me(':hanicznt.a s'(?inanie_drzew o $rednicy 46 - 55 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem s7t. 67
diuzyc, karpiny i gatezi
Razem 67
1.2.7 Me(':hanicznt.a s'(?inanie_drzew o $rednicy 56 - 65 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem s7t. 19
diuzyc, karpiny i gatezi
Razem 19
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 66 - 75 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
1.2.8 ; S ) szt. 6
diuzyc, karpiny i gatezi
Razem 6
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 76 - 100 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
1.2.9 ; S ) szt. 7
diuzyc, karpiny i gatezi
Razem 7
1.2.10 Karczowanie pni do 55 cm | szt. 200
Razem 200
1.2.11 Karczowanie pni powyzej 55 cm | szt. 150
Razem 150
1.2.12 Karczowanie pni do 55 cm ,na terenach Laséw Pafnstwowych szt. 500
| Razem 500
1.3 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy darniny
Mechaniczne usuniecie warstwy darniny grubosci do 20 cm wraz z wywozem
Bilans humusowania :
powierzchnia do zdjecia - DW + wloty boczne
193494
objazd P1 193 494,00
840
objazd P2 840,00
735
1.3.1 A (obliczenia pomocnicze) m2 __7_3_5L0_0__
powierzchnia do wykorzystania 195 069,00
poz.5.1.2
B (obliczenia pomocnicze)
powierzchnia do zdjecia mechanicznie
poz.1.3.1A 20 100,00
195 069,00
Razem 195 069,00
1.4 D.01.02.04 [Rozbiorki elementéw drég i ulic
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 z podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
1.4.1 wraz z odwozem na wysypisko przy mechanicznym zatadunku, samochodami m2 4810
o samowytadowczymi. Pozyskanie miejsca sktadowania i ewentualna utylizacja po stronie !
Wykonawcy.
Razem 48,10
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grubos$ci 10 cm wraz z odwozem na wysypisko
1.4.2 przy mechanicznym zatadunku, samochodami samowytadowczymi. Pozyskanie miejsca m2 41,40
sktadowania i ewentualna utylizacja po stronie Wykonawcy.
Razem 41,40
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Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z mieszanki mieralno-asfaltowej o $redniej gr. 7
cm wraz z odwozem na wysypisko przy mechanicznym zatadunku, samochodami
1.4.3 samowytadowczymi. Pozyskanie miejsca sktadowania i ewentualna utylizacja po stronie m2 337,50
Wykonawcy.
150*1,5%1,5*1
Razem 337,50
Mechaniczne rozebranie podbudéw z kruszyw o $redniej grubosci 25 cm, wraz z odwozem na
1.4.4 wysypisko samochodami wytadowczymi przy mechanicznym zatadunku. Pozyskanie wysypiska i m2 69871,00
ewentualna utylizacja po stronie Wykonawcy.
Razem 69 871,00
Mechaniczne rozebranie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej, wraz z odwozem gruzu
1.4.5 na wysypisko przy mechanicznym zatadunku, samochodami samowytadowczymi. Pozyskanie m 230,00
miejsca sktadowania i ewentualna utylizacja po stronie Wykonawcy.
Razem 230,00
Rozebranie koryt betonowych na tawie betonowej, wraz z odwozem na wysypisko samochodami
1.4.6 wytadowczymi przy mechanicznym zatadunku. Pozyskanie wysypiska i ewentualna utylizacja po m 164,00
stronie Wykonawcy.
Razem 164,00
14.7 Rozebranie istniejacych ogrodzen z siatki stalowej ze stupkami, wysokosci elementéw do 2.0m, m 50,00
wraz z wywozem.
Razem 50,00
14.8 Rozebranie istniejacych ogrodzen ze sztachet drewnianych, wysokosci elementéw do 2.0 m, m 42,00
wraz z wywozem.
Razem 42,00
Rozbranie ogrodzenia z ksztattownikdw stalowych oraz z przeset kutych z podmuréwka oraz
1.4.9 . - : m 88,00
stupkami z cegly klinkierowej wraz z wywozem.
Razem 88,00
1.4.10 Rozebranie bram lubl/i furtek z ksztattownikéw stalowych w ogrodzeniach z ksztattownikéw m2 66.00
T stalowych, z przeset kutych lub z elementéw betonowych wraz z z wywozem. !
Razem 66,00
1.4.11 Rozebranie istniejacych ogrodzen z elementéw betonowych, wysokosci elementéw do 2.0 m, m 93,00
wraz z wywozem.
Razem 93,00
1.4.12 Rozebram.e. przepustow rqrgwych o srednicy do 80 cm pod zjazdami wraz ze $ciankami m 374,50
czotowymi i fundamentami i wywozem.
Razem 374,50
Rozebranie $cianek czotowych i fundamentéw dla przepustéw przy zjazdach, wraz z odwozem
1.4.13 na wysypisko samochodami samowytadowczymi przy mechanicznym zatadunku. Pozyskanie m3 20,80
wysypiska i ewentualna utylizacja po stronie Wykonawcy
Razem 20,80
Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych, wraz z odwiezieniem materiatu z rozbioérki
1.4.14 samochodami samowytadowczymi przy recznym zatadunku i wytadunku, na sktadowisko szt. 93
Zamawiajgcego. Materiat z rozbidrki stanowi witasno$¢ Zamawiajgcego.
Razem 93
Demontaz stupkéw prowadzacych U-1a, U-1b, wraz z odwiezieniem materiatu z rozbiérki
1.4.15 samochodami samowytadowczymi przy recznym zatadunku i wytadunku, na sktadowisko szt. 170
Zamawiajgcego. Materiat z rozbidrki stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego
Razem 170
Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych, wraz z odwiezieniem materiatu z
1.4.16 rozbiérki samochodami samowytadowczymi przy recznym zatadunku i wytadunku, na szt. 141
sktadowisko Zamawiajacego. Materiat z rozbiérki stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Razem 141
Rozebranie wiat przystankowych, wraz z odwozem na wysypisko samochodami wytadowczymi
1.4.17 przy mechanicznym zatadunku. Materiat z rozbiérki stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego lub szt 2
Gminy.
Razem 2
1.4.18 Przeniesienie skrzynek pocztowych kpl. 1
Razem 1
1.4.19 Przeniesienie kapliczki przydroznej szt. 1
Razem 1
1.4.20 Przeniesienie krzyzy przydroznych szt. 3
Razem 3
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1.5 D.05.03.11 [Frezowanie nawierzchni bitumicznej
Frezowanie sredniej grubosci 17 cm nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z
zawartoscig lepiszcza smotowego, wraz z obtuga frezarki samochodem samowytadowczym
oraz z odwozem destruktu na sktadowisko przyobiektowe.(Do zagospodarowania w MCE,
poboczach i zjazdach)
Bilans frezowania
powierzchnia frezowania
54158
A (obliczenia pomocnicze)
catkowita objetos¢ frezu 54 158,00
poz.1.5.1A* 0,17
B (obliczenia pomocnicze)
151 Objetos¢ do wykorzystania: m2 9206,86
pobocza - grubo$¢ warstwy 10 cm
poz.5.4.2*0,1
zjazd do pdl - grubo$é warstwy 15 cm 2250,00
poz.8.2.1* 0,15
C (obliczenia pomocnicze) _E_)tzi_l_si)_
objetos¢ pozostata do wykorzystania do MCE 281425
poz.1.51B - poz.1.5.1C
D (obliczenia pomocnicze) 639261
poz.1.5.1A 54 158,00
Razem| 54 158,00
1.5.2 Wywoz destruktu poz 1.5.1.D m3 6392,61
Razem 6 392,61
2 D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 [Wykonanie wykopow w grutach nieskalistych
Wykopy mechaniczne koparka 0.6 m3 w gruncie Il i IV kat. z zatadunkiem i wywozem
samochodem samowytadowczym na wysypisko. Pozyskanie wysypiska po stronie Wykonawcy.
Bilans robét ziemnych
Suma wykopoéw
wykopy pod droge
69 269 69 269,00
wykopy pod chodniki
2200 2 200,00
wykopy pod rowy
23107 23 107,00
wykopy pod skrzyzowania
907 907,00
wykopy pod zjazdy
1615 1615,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
97 098,00
2.1.1 Potracenia m3
rozbi6rki nawierzchni
poz.1.4.1*0,07+poz.1.4.2 * 0,1+p0z.1.4.3 * 0,07+p0z.1.5.1B 26 705,742
zdjecie darniny
poz.1.3.1*0,2 39 013,80
B (obliczenia pomocnicze) ========
65 719,542
Wymiana gruntu
od km 23+650 do km 24+100
8964 8 964,00
od km 24+600 do km 25+650
5900 5900,00
od km 27+650 do km 28+200
3482 3482,00
C (obliczenia pomocnicze) =======
18 346,00
Suma wykopoéw po potraceniach
poz.2.1.1A+p0z.2.1.1C -poz.2.1.1B 49 724,458
Razem 49 724,458
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2.2 D.02.03.01 [Wykonanie nasypow
Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypéw z gruntéw niewysadzinowych dostarczonych
srodkami transportu kotowego
Suma nasypow
nasypy pod droge
9491
nasypy pod chodniki 9491,00
1235 1 235,00
221 nasypy pod rowy m3
o 4299
nasypy pod zjazdy 429900
1335
grunt do wymiany gruntéw stabonosnych 133500
poz.2.1.1C
objazd P1 18346,00
768
objazd P2 768,00
735 735,00
Razem 36 209,00
3 | D.04.00.00 [PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01 [Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane
mechanicznie w gruntach kat. 11-1V
pod jezdnig, skrzyzowania, zjazdy asfaltowe, wyspy 76 168,50
p0z.3.9.1+p0z.3.9.2
3.1.1 pod chodniki m2 4 302,00
poz.7.3.1
pod zjazdy 4 656,00
poz.7.5.1+poz.8.2.1
pod objazdy tymczasowe 1575,00
poz.3.6.1
Razem 86 701,50
3.2 D.04.01.02 |Warstwa ods gczajaca z piasku
UloZenie warstwy odsaczajgcej z piasku o grubosci 15cm
Objazd P1
321 poz.8.1.1A m2 535,00
Objazd P2
poz.8.1.1B 434,00
Razem 969,00
3.3 D.04.02.01 |[Warstwa odcinaj aca z geowtdkniny
Utozenie geowtékniny separujacej pod warstwa z gruntu niewysadzinowego
na odcinku wymiany gruntéw
od km 23+650 do km 24+100
4299
331 od km 24+600 do km 25+650 m2 4299.00
9736
od km 27+650 do km 28+200 9 736,00
5058 5 058,00
Razem 19 093,00
Utozenie geowtdkniny separujaco-filtrujacej pod nasypem objazdéw tymczasowych
objazd P1
3.3.2 900 m2
objazd P2 900,00
800 800,00
Razem 1 700,00
3.4 D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ttuczniowych
pod podbudowe zasadnicza z betonu asfaltowego
341 poz.3.5.1A m2 66 287,00
pod nawierzchnig zjazdéw z destruktu
poz.3.5.3 3761,00
Razem 70 048,00
Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
pod warstwe wigzaca
3.4.2 poz.3.8.1 m2 68 468,17
pod warstwe $cieralng,
poz.4.2.1 66 228,76
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Razem 134 696,93
343 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni ttuczniowej w ilosci 0,6 kg emulsji na m2 nawierzchni m2 70048,00
poz.3.4.1
Razem 70 048,00
34.4 Skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,3 kg emulsji na m2 nawierzchni m2 134696,93
poz.3.4.2
Razem 134696,93
3.5 D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15 cm
konstrukcja jezdni, skrzzowan, zjazdéw asfaltowych
poz.4.3.1 64 648,00
dodatek na odsadzki - wzdtuz krawedzi bez kraweznikéw (bez Sciekéw
w poboczu)
351 0,12%(13355-p0z.7.6.1) m2
dodatek na odsadzki - wzdtuz $ciekéw w poboczu 1580,76
0,32*p0z.7.6.1
A (suma czgsciowa) 58,24
konstrukcja chodnikéw 66 287,00
poz.7.3.1
Razem 70 589,00
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 20 cm
3.5.2 objazd P1 m2
poz.8.1.1A 535,00
objazd P2
poz.8.1.1B 434,00
Razem 969,00
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm , grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm
konstrukcja zjazdu z destruktu - G1/G2
3.5.3 poz.8.2.1A m2 117.00
konstrukcja zjazdu z destruktu - G3/G4 !
poz.8.2.1B 364400
Razem 3 761,00
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm . grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm
3.54 Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej m2 895,00
poz.7.5.1
Razem 895,00
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm. $rednia grubosé
355 warstwy po zageszczeniu 33cm m2 351,00
wyspy dzielace
poz.7.3.2B
Razem 351,00
Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm. $rednia grubosé
35.6 Yvarstwy po zages”zczeniu 4_150m . m2 78,00
brama wjazdowa" z kostki betonowej
poz.7.3.2A
Razem 78,00
Ulepszone podio ze z grutnéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
36 | D.04.05.00 |°'€PSZONe POC g w yen sp
hydraulicznymi
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa wykonywane sprzgtem
mechanicznym na miejscu grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 25 cm
Objazd P1
840
A (suma czesciowa; 840,00
36.1 ( gciowa) m2
Objazd P2
735 735,00
B (suma czesciowa)
Razem 1 575,00
3.7 | D.04.06.01b |Podbudowa z betonu cementowego
Utozenie podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 grubosci 25 cm wraz z transportem
371 mies;anki betonowej na miej?ce wbugowania . m2 1318
zatoki autobusowe + opaska "bram wjazdowych
poz.4.1.1
Razem 1 318,00
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3.8

D.04.07.01.a

Podbudowa z betonu asfaltowego

Razem

3.8.1

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 10 cm wraz z transportem mieszanki
mineralno-asfaltowej z wytwoérni do miejsca wbudowania

Konstrukcja jezdni, skrzyzowan, zjazdéw publicznych z asfaltu

poz.4.3.1

dodatek na odsadzki - wzdtuz krawedzi bez kraweznikéw (bez $ciekdéw w poboczu)
0,29%(13355-p0z.7.6.1)

m2

64648,00

3820,17

Razem

68 468,17

3.9

D.04.10.01

Warstwa wzmacniaj gca z mieszanki MCE

3.9.1

Ulepszenie podtoza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 30 cm wraz z
transportem masy z wytwérni do miejsca wbudowania - MCE z destruku z ODZYSKU
jezdnia,skrzyzowania, zjazdy asfaltowe

poz.4.3.1-p0z.3.9.3A

A (obliczenia pomocnicze)

zatoki autobusowe
poz.4.1.1A
B (obliczenia pomocnicze)

opaska "bram wjazdowych"
poz.4.1.1B
¢ (obliczenia pomocnicze)

bramy wjazdowe, wyspy dzielace
poz.7.3.2
D (obliczenia pomocnicze)

dodatek na odsadzki - wzdtuz krawedzi bez kraweznikéw
0,89*12355
E (obliczenia pomocnicze)

dodatek na odsadzki - wzdtuz krawedzi z kraweznikiem
0,55%(p0z.7.1.1A+p0z.7.1.2+p0z.7.1.3+p0z.7.2.2B+p0z.7.2.3A)
F (obliczenia pomocnicze)

Przyjmuja¢ (zgodnie z Instrukcjg Projektowania i Wbudowania mieszanek MCE-GDDKIA)-
60%mieszanki stanowi destrukt to: z ilosci 6392,61 destruktu+40%(doziarnienie, emulsja,
cement)mozemy wykona¢ 35514,50 m2

m2

61 148,00

1138,00

180,00

429,00

10 995,95

2277,55

35 514,50

Razem

35 514,50

3.9.2

Ulepszenie podtoza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 30 cm wraz z
transportem masy z wytwérni do miejsca wbudowania - MCE z destruku z DOWOZU
jezdnia, skrzyzowania, zjazdy asfaltowe

poz.3.9.1A-p0z.3.9.1

A (obliczenia pomocnicze)

zatoki autobusowe
poz.4.1.1A
B (obliczenia pomocnicze)

opaska "bram wjazdowych"
poz.4.1.1B
C (obliczenia pomocnicze)

bramy wjazdowe, wyspy dzielace
poz.7.3.2
D (obliczenia pomocnicze)

dodatek na odsadzki - wzdtuz krawedzi bez kraweznikéw
0,89*12355
E (obliczenia pomocnicze)

dodatek na odsadzki - wzdtuz krawedzi z kraweznikiem
0,55%(p0z.7.1.1A+p0z.7.1.2+p0z..7.1.3+p0z.7.2.2B+p0z.7.2.3A)
F (obliczenia pomocnicze)

poz.A+poz.B+poz.C+poz.D+poz.E+poz.F

m2

25 633,50

1138,00

180,00

429,00

10 995,95

2277,55

40 654,00

Razem

40 654,00
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3.9.3

Ulepszenie podtoza z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 45 cm wraz z
transportem masy z wytwérni do miejsca wbudowania -MCE z destruktu z DOWOZU
jezdnia, skrzyzowania, zjazdy asfaltowe na odcinku od km 28+200 do

km 28+700

3500

A (suma czesciowa)

dodatek na odsadzki - wzdtuz krawedzi bez kraweznikéw
0,89*2*500
B (suma czesciowa)

m2

3 500,00

890,00

Razem

4 390,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

4.1

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki kamiennej

41.1

Nawierzchnia z kostki kamiennej grubosci 15/17cm na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin cementem

zatoki autobusowe

1138

A (suma czesciowa)

opaska "bram wjazdowych"
180
B (suma czesciowa)

m2

1138,00

180,00

Razem

1 318,00

4.2

D.05.03.03

Nawierzchnia objazdéw tymczasowych z plyt betonowyc h

4.2.1

Nawierzchnie z ptyt betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5cm.

Objazd P1
535
A (suma czesciowa)

objazd P2
434
B (suma czesciowa)

m2

535,00

434,00

Razem

969,00

4.3

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi  gzaca

4.3.1

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) grubosci 8 cm po zageszczeniu wraz z
transportem masy z wytwérni do miejsca wbudowania

jezdnia,skrzyzowania,zjazdy asfaltowe

poz.4.3.1

dodatek na odsadzki- wzdtuz krawedzi bez kraweznikow (bez Sciekéw
w poboczu)
0,12%(13355- p0z.7.6.1)

m2

64 648,00

1580,76

Razem

66 228,76

4.4

D.05.03.13a

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej - wa  stwa scieralna

4.4.1

Warstwa $cieralna z SMA11 grubosci 4 cm po zageszczeniu wraz z transportem masy z
wytwérni do miejsca wbudowania

jezdnia grunty G1/G2

7884

A (suma czesciowa)

jezdnia grunty G3
36529
B (suma czesciowa)

jezdnia G4
18579
C (suma czesciowa)

skrzyzowania grunty G3
793
D (suma czesciowa)

skrzyzowania grunty G4
399
E (suma czesciowa)

zjazdy asfaltowe grunty G1/G2
165
F (suma czesciowa)

zjazdy asfaltowe grunty G3/G4
299
G (suma czesciowa)

m2

7 884,00

36 529,00

18 579,00

793,00

399,00

165,00

299,00

Razem

64 648,00
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45 | D.05.03.26g Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchni q istniej aca
4.5.1 Utozenie geokompozytu na potaczeniu z istniejgca nawierzchnig asfaltowa m2 174,00
Razem 174,00
5 D.06.01.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.01.01 |Humusowanie i obsianie traw g skarp
51.1 Plantowanie skarp nasypéw i dna rowéw wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-111 m2 40200,00
poz.5.1.2
Razem 40 200,00
5.1.2 Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm m2 40200,00
Razem 40 200,00
5.2 | D.06.01.01a |Umocnienie powierzchniowe skarp
5.2.1 Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi 40x60x10 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 5cm m2 254,40
Razem 254,40
Umocnienie dna rowu korytkami $ciekowymi 50x60x15 cm na tawie fundamentowej z betonu
5.2.2 C12/15 o grubosci 15cm i szerokosci 60cm m 825,00
Razem 325,00
523 Sciek skarpowy z prefabrykatu 50x50x15/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. m 67.00
T 5cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg !
Razem 67,00
Umocnienie wylotéw $ciekéw skarpowych kamieniem polnym na podsypce cementowo-
5.2.4 : il o . m2 22,00
piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Razem 22,00
Wykonanie tacznika $ciekowego na mokro z betonu C16/20 w obrzezach chodnikowych - 1
5.25 tacznik sciekowy o pow. 1.2m2 i $redniej grubosci 0.25m m3 12,00
4*1,2*0,25*10
Razem 12,00
5.3 D.06.02.01 |Rowy kryte pod zjazdami
5.3.1 Rowy kryte z rur PEHD o $rednicy 50 cm m 845,00
Razem 845,00
tawa fundamentowa z pospo6tki pod rowy kryte grubo$¢ 25cm, szerokos¢ 130cm
5.3.2 p02.5.3.1%0.45 m3 38025
Razem 380,25
Umocnienie wlotéw i wylotéw rowéw krytych prefabrykowanymi $ciankami sko$nymi
5.3.3 97*2 szt 194
Razem 194
534 U_mocnler.ne wilotéw i wylotow rowow krytth kamieniem polnym na podsypce cementowo- m2 582,00
piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Razem 582,00
5.4 D.06.03.01 [Scinanie i uzupetianie poboczy
Umocnienie poboczy warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm,
54.1 warstwa grubosci 10 cm po zageszczeniu m2 22501,00
poz.5.4.2
Razem 22 501,00
Umochnienie poboczy warstwg z destruktu bitumicznego z frezowania, warstwa grubosci 10 cm
5.4.2 po zageszczeniu m2 22501,00
Razem 22 501,00
6 D.07.00.00 (URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
6.1 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
6.1.1 Si;g'aekowame poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie m2 2279,30
Razem 2 279,30
6.1.2 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie m2 938,70
przerywane
Razem 938,70
6.1.3 anakowan!e poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie m2 68,40
jednostronnie przekraczalne
Razem 68,40
6.1.4 Oznalfowan!e pol2|omeuje'zdn| mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na m2 571.30
skrzyzowaniach i przejsciach
Razem 571,30
6.1.5 anakowame poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - strzatki m2 72.70
kierunkowe
Razem 72,70
6.2 D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe
6.2.1 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z montazem szt. 102
Razem 102
6.2.2 Wykop w gruncie 11l kat na odktad dla stupkéw znakéw drogowych m3 8,20
Razem 8,20
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6.2.3 tawy fundamentowe z betonu C 12/15 pod stupki zanakéw drogowych m3 7,30
Razem 7,30
6.2.4 Przymocowanie do stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych kategorii A szt. 28
Razem 28
6.2.5 Przymocowanie do stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych kategorii B szt. 7
Razem 7
6.2.6 Przymocowanie do stupkéw tarcz znakéw drogowych aktywnych odblaskowych kategorii C szt. 32
Razem 32
6.2.7 Przymocowanie do stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych kategorii D szt. 45
Razem 45
6.2.10 Przymocowanie do stupkéw tarcz znakéw drogowych odblaskowych kategorii T szt. 4
Razem 4
6.2.11 RQ_czny wykop w gruncie Ill kat na odktad dla tablic kategorii E, F oraz informacyjnych m3 4,60
zbiorczych
Razem 4,60
6.2.12 La_wy z betonu C-12/15 pod konstrukcje rurowa tablic kategorii E, F oraz informacyjnych m3 410
zbiorczych
Razem 4,10
6.2.13 Przymocowanie tarcz tablic drogowych kategorii E, F szt. 37,00
Razem 37,00
6.2.14 Konstrukcja rurowa ze stali ocynkowanej srednicy 60mm pod tablice kategorii E, F szt. 27,00
Razem 27,00
6.2.15 System Aktywnej Informacji Wizualnej szt. 6
Razem 6
Montaz zestawu zasilania solarnego (z pojedynczym panelem stonecznym) dla znakéw
6.2.16 . DAL : szt. 16
aktywnych U-5c¢ i C9 wraz z zasilaniem i instalacjg elektryczng
Razem 16
6.3 Tablice Regionalnego Programu Operacyjnego
6.3.1 Montaz tablic RPO (wraz z wykonaniem fundamentéw i konstrukcji wsporczych) - tablice szt 2
T informacyjne )
Razem 2
Montaz tablic RPO (wraz z wykonaniem fundamentéw i konstrukcji wsporczych) - tablice
6.3.2 . szt. 2
pamiatkowe
Razem 2
6.4 D.07.02.02 |Stupki prowadz gce oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
6.4.1 Ustawienie stupkéw prowadzacych z przymocowaniem znakéw kilometrowych szt. 118
Razem 118
6.4.2 Ustawienie stupkéw prowadzacych z zamocowaniem znakéw hektometrowych szt. 14
Razem 14
6.4.3 Ustawienie stupkéw prowadzacych na fukach szt. 12
Razem 12
6.4.4 Ustawienie stupkéw przeszkodowych szt. 31
Razem 31
6.5 D.07.05.01 |Bariery ochronne
Bariery ochronne stalowe o parametrach (N2, W3,B)
wzdtuz DW 473
3409 3409,00
6.5.1 wzdtuz objazdoéw tymczasowych m
objazd P1
320 320,00
objazd P2
330 330,00
Razem 4 059,00
6.6 | D.07.06.01a |Przebudowa ogrodze n
6.6.1 Budowa :(ymczasowe] bramy i furtki z siatki stalowej na stupkach drewnianych, wysokosci m2 37,40
elementéw do 2.0 m
Razem 37,40
Wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach drewnianych (ogrodzenie
6.6.2 o . m 198,00
na czas budowy), wysokosci elementéw do 2 m
Razem 198,00
6.7 D.07.06.02 [Urzadzenia zabezpieczaj gce ruch pieszych
6.7.1 Ustawienie balustrad typu U-11a zabezpieczajacych ruch pieszych m 82,00
Razem 82,00
Ptyty chodnikowe dla niewidomych i stabowidzacych 40x40x8
przejscia dla pieszych
6.7.2 przejécia dla pieszych bez wyspy m2
15*2*2,24 67,20
przejscia dla pieszych przez wyspe
3*2*2,24+3*2%(4*0,4) 23,04
Razem 91,00
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7 D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01 [Kraw ezniki betonowe
Krawezniki betonowe stojace o wymiarach 20 x 30cm na podsypce cementowo - piaskowej 3
cm i fawie z oporem z betonu C12/15
wzdtuz jezdni
7.1.1 1896 m
A (suma czgsciowa) 1 896,00
zakonczenie zjazdéw
701 701,00
Razem 2 597,00
Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20 x 30cm na podsypce cementowo - piaskowej 3
cm i fawie z oporem z betonu C12/15
7.1.2 przejécia dla pieszych m
72 72,00
zjazdy przez chodnik
281 281,00
Razem 353,00
Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30cm na podsypce cem. - piask. 3 cm i tawie z
7.1.3 oporem z betonu C12/15 m 1860,00
Razem 1 860,00
7.2 D.08.01.02 |Kraw ezniki kamienne
Krawezniki kamienne stojace o wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm
i fawie z oporem z betonu C12/15
7.2.1 m 380,00
krawezniki stojace "bram wjazdowych"
380
Razem 380,00
Krawezniki kamienne obnizone 20x30cm na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm i fawie z
oporem z betonu C12/15
przejscia przez wyspy
24
722 A (suma czgsciowa) m 24,00
zjazdy przy "bramie wjazdowej"
17
B (suma czesciowa) 17,00
Razem 41,00
Krawezniki kamienne zatopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem. - piask. 3 cm i tawie
z oporem z betonu C12/15
wzdtuz zatok autobusowych
618 618,00
7.2.3 wylukowania skrzyzowan - krawedz z poboczem m
97 97,00
A (suma czesciowa) ========
715,00
wyspy dzielace
513 513,00
Razem 1 228,00
7.3 D.08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowej
731 Chodnik z szarej 'ko'stk| bruklong bgtonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej m2 4302,00
gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem 4 302,00
Wyspa z czerwonej kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
"brama wjazdowa"
78
7.3.2 - m2
A (suma czgsciowa)
78,00
pozostate wyspy
351
B (suma czesciowa)
351,00
Razem 429,00
7.4 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 3 cm i tawie z
oporem z betonu C12/15
7.4.1 za chodnikiem m
1984 1984,00
zjazdy z kostki
163 163,00
Razem 2 147,00
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75 | D.08.04.01 |Zjazdy
75.1 Zjazdy z_ko_stkl brukpwa_ej be_tonowe] szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m2 895,00
Z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem 895,00
7.6 D.08.05.01 [Scieki z elementéw prefabrykowanych betonowych
Korytka $ciekowe 50x60x15 cm i tawie fundamentowej z betonu C12/15 o grubosci 15cm i
szerokosci 60cm
7.6.1 m 182,00
w poboczu
182
Razem 182,00

8 D.09.00.00 [ZIELEN

8.1 D.09.01.01 |Zielen drogowa

Sadzenie drzew lisciastych - klon, jawor - na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill-1V (doty o
8.1.1 srednicy 0,5m i gigb. 0,7m z catkowitg zaprawa ziemig kompostowa) wraz z pielegnacjg w szt 60
okresie gwarancji

Razem 60

Sadzenie drzew lisciastych - klon kolumnowy - na terenie ptaskim w gruncie kat. I1I-IV (doty o
8.1.2 $rednicy 0,5m i gteb. 0,7m z catkowitg zaprawg ziemig kompostowa) wraz z pielegnacjg w szt. 100
okresie gwarancji

Razem 100

Sadzenie drzew lisciastych - lipa drobnolistna - na terenie ptaskim w gruncie kat. IlI-1V (doty o
8.1.3 Srednicy 0,5m i gteb. 0,7m z catkowitg zaprawa ziemig kompostowa) wraz z pielegnacjg w szt. 100
okresie gwarancji

Razem 100

9 D.10.00.00 |INNE ROBOTY

19.1 | D.10.07.01 |Zjazdy na drogi boczne

Wykonanie nawierzchni zjazdéw do pél z destruktu grubosci 15cm Krotno$¢ = 1.5

grunty G1/G2
117

9.1.1 A (suma czesciowa) m2
117,00
grunty G3/G4

3644

B (suma czesciowa)
3 644,00

Razem 3761,00

Umocnienie skarp i dna rowéw Komérkowym Systemem

9.2 D.10.10.011 L
Oaraniczaj acym

Umocnienie rowu komérkowym systemem ograniczajacym wraz z nasionami traw
szybkorosnacych wysokosci 10cm wypetnionych humusem

9.2.1 m2 9455,00

Razem 9 455,00

9.3 Przejazd przez row

93.1 Wykonanie przejazdu przez réw poprzez utozenie rur beton. o ér. 120 cm dt. 6,0 m i nawierzchni kol
U gruntowej pl.

Razem 1




