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1. PRZEDMIOT | CEL DZIALAN OPINIOTWORCZYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podsumowanie opiniowania
inwestycji polegajacej na budowie obwodnicy miasta Biata Rawska w ramach
zadania pn.: ,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 725 na odcinku Rawa
Mazowiecka — granica wojewddztwa wraz z obwodnicg Biatej Rawskiej” wsrod
instytucji, ktorych zakres kompetencji obejmuje te inwestycje.

Dla omawianej inwestycji zaproponowano kilka rozwigzan, ktére poddano
analizie w celu wyboru najkorzystniejszego wariantu. W zwigzku z potencjalng
konfliktowoscig poszczegdlnych wariantow przeprowadzono dziatania stuzgce
rozpoznaniu konfliktow zwigzanych z budowg analizowanej obwodnicy, aby
umozliwi¢ autorom niniejszego opracowania, inwestorowi oraz organom
wydajgcym decyzje administracyjne wybor optymalnego wariantu
projektowego.

2. PRZEBIEG PRZEPROWADZONYCH DZIALAN

W pierwszej fazie pozyskiwania rekomendacji najbardziej korzystnego
wariantu przebiegu potudniowej obwodnicy miasta Biata Rawska opracowano
pie¢ wariantow. Przedstawiono je do wstepnej analizy instytucjom, ktérych
zakres kompetencji obejmuje tg inwestycje.

Ponizej przedstawiono zestawienie wariantéw poddanych analizie:

1. wariant-I- MPZP — w wariancie tym odtworzono przebieg obwodnicy
w korytarzu zarezerwowanym zgodnie z wyrysami z obowigzujgcych
planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Biata Rawska. Wariant
ten nie spetnia parametrow technicznych drogi klasy G,

2. wariant-ll — wariant ten powstat w wyniku korekty wariantu-I-MPZP w
takim zakresie, aby przebieg obwodnicy zapewniat ciggtos¢ DW 725 oraz
spetniat warunki techniczne wymagane dla klasy technicznej drogi G,

3. wariant-1ll — wariant ten powstat w wyniku korekty koncowego fragmentu
wariantu-Il,

4. wariant-lV - wariant powstat w wyniku analizy istniejgcego
zagospodarowania przestrzennego.

5. wariant-V - wariant powstat w wyniku analizy istniejgcego

zagospodarowania przestrzennego.

GD e kkO I BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakow tel./fax: (0*12) 267-23-33, 269-65-40 www.ek-kom.pl e-mail:biuro@ek-kom.pl



Raport z opiniowania przedsiewziecia polegajgcego na
budowie obwodnicy miasta Biata Rawska w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka — granica wojewodztwa wraz z obwodnicq Biatej Rawskiej”

W wyniku przeprowadzonych prac instytucji bioracych czynny udziat w
analizach projektowanych przebiegéow potudniowej obwodnicy miasta Biata
Rawska, zaopiniowano zaproponowane im rozwigzania.

Ponizej przedstawiono zestawienie przedmiotowych opinii:

Warianty z dnia 5 stycznia 2009

Lp Instytucje

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W tODZI
1 ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz
Urzad Miasta i Gminy Biata Rawska
2 ul. Jana Pawta Il 57 +
96-230 Biata Rawska
Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej
PI. Wolnosci 1
96-200 Rawa Mazowiecka
Zarzad Wojewddztwa todzkiego
4 al. Pitsudskiego 8 +
90-051 Lodz
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w todzi
Delegatura w Skierniewicach
ul. Trzcinska 18
96-100 Skierniewice

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych
w todzi

6 Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej +
ul. Jezowska 10
96-200 Rawa Mazowiecka
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w
todzi
7 Delegatura w Skierniewicach Nie jest organem wladnym wydawania stosownych
al. Macieja Rataja 11 opini.
96-100 Skierniewice

GD ekko IM BIURO EKSPERTYZ | PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
ul. Wadowicka 8i, 30-415 Krakow tel./fax: (0%12) 267-23-33, 269-65-40 www.ek-kom.pl e-mail:biuro@ek-kom.pl



Raport z opiniowania przedsiewziecia polegajgcego na

budowie obwodnicy miasta Biata Rawska w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka — granica wojewodztwa wraz z obwodnicg Biatej Rawskiej”

Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w todzi

Nadlesnictwo Skierniewice

Makéw, ul. Zwierzyniec

96-100 Skierniewice skr. 56

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Warszawie

Wydziat Zasobéw Wodnych i Ochrony Wad +

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

10

Biuro Planowania Przestrzennego

Wojewddztwa Lodzkiego

ul. Sienkiewicza 3

90-113 todz

11

Koto towieckie "Hubertus"

Marek Nalewajko

ul. Wyzynna 3

92-107 t6dz

12

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w todzi

Nie jest organem wtadnym wydawania stosownych

ul. Sienkiewicza 3 opinii.

90-113 Lo6dz

2 | 1 ] 1] 2 [ 1

W drugiej fazie opiniowania omawianej inwestycji zaproponowano piec¢
wariantéw skorygowanych. Po wstepnej analizie, uwzglednieniu uwag
instytucji oraz uwarunkowan s$rodowiskowych, przeprojektowano korytarze
nowoprojektowanej obwodnicy. W celu wyboru najkorzystniejszego wariantu
przekazano plany przedstawiajgce trasy oraz charakterystyke poszczegolnych
wariantéw na tle uwarunkowan srodowiskowych.

Ponizej przedstawiono zestawienie wariantow poddanych analizie:

1.

wariant-1a-MPZP (czerwony) — w wariancie tym odtworzono przebieg
obwodnicy w korytarzu zarezerwowanym zgodnie z wyrysami
z obowigzujgcych plandéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Biata Rawska. Wariant ten nie spetnia parametréw technicznych drogi
klasy G,

wariant 1b-MPZP poprawiony (z6tty) - wariant ten powstat w wyniku
korekty wariantu 1a-MPZP w takim zakresie, aby przebieg obwodnicy
zapewniat ciggtos¢ DW 725 oraz spetniat warunki techniczne wymagane
dla drogi klasy G,

wariant-2 (niebieski) — powstat w wyniku analizy istniejgcego
zagospodarowania terenu (podjeto proby ominiecia zbiornikow
wodnych) oraz mozliwie najwiekszego wykorzystania korytarza
zarezerwowanego w Miejscowych Planach Zagospodarowania
Przestrzennego miasta i gminy Biata Rawska.

wariant-3  (zielony)—- powstat w wyniku analizy istniejacego
zagospodarowania terenu (podjecie proby ominiecia zbiornikdw
wodnych) oraz mozliwie najwiekszego wykorzystania korytarza
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zarezerwowanego w  Miejscowych Planach  Zagospodarowania
Przestrzennego miasta i gminy Biata Rawska.

5. wariant-4 (fioletowy) — wariant powstat w wyniku analizy istniejgcego
zagospodarowania przestrzennego oraz prob ominiecia wszystkich
wrazliwych srodowiskowo elementow.
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Ponizej zestawiono charakterystyke poszczego6lnych wariantow na tle
uwarunkowan srodowiskowych:

Wariant 1a — MPZP — czerwony oraz Wariant 1b — MPZP — poprawiony — zolty

Warianty te zostang omoéwione wspdlnie w zwigzku z tym, ze ich przebieg rézni
sie jedynie w koncowym - wschodnim odcinku. Wariant 1b powstat w wyniku
korekty Wariantu 1a w zwigzku z tym, Ze ten nie spetnia parametréow drogi klasy
technicznej ,G”.

Ditugos¢ Wariantu 1a wynosi 6 720 m, natomiast Wariantu 1b - 6700 m. Obydwa
rozpoczynajg sie w kilometrze 12+949 istniejgcej drogi wojewddzkiej Nr 725
skrzyzowaniem z ww. droga, kohczg rowniez skrzyzowaniem z DW 725 w
poblizu wsi Wola Chojnata.

Projektowana trasa biegnie w poblizu wsi: Rokszyce, Marchaty, Wola Chojnata
i ulicy Wiejskiej. Wszystkie warianty przedsiewziecia przebiegajg w poblizu
tych obszaréow.

W poczatkowym odcinku inwestycja przebiega przez pola itaki przecinajac
droge utwardzong biegnacg przez Rokszyce. Nastepnie na odcinku 300 m
koliduje z O$rodkiem Zarybieniowo - Rybackim ,Zurawia” zajmujgcym sie
produkcjg ryb w oparciu o stawy ziemne w réznym, zaleznie od gatunku ryb,
cyklu hodowlanym. W przypadku obydwu omawianych wariantow przecieciu
ulegnie jeden z wiekszych stawow, a caty osrodek ulegnie podziatowi na dwie
czesci. Od strony pétnocno — zachodniej na trasie projektowanej drogi znajduje

5
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sie: row opaskowy, fragment matego stawu z groblami, row pomiedzy stawami,
groble duzego stawu irzeka Biatka z pasami zieleni nadrzecznej. Po
przekroczeniu rzeki Biatki trasa wkracza na tereny rolnicze. Na odcinku tym
przebiega¢ bedzie przez Rogowskg Kolej Waskotorowa, wpisang do rejestru
zabytkéw. Inwestycja, przechodzac przez tereny rolnicze, przecina trzy
utwardzone drogi: droge biegnaca przez wie$s Rokszyce, droge Biata Rawska -
Bronistawow i droge powiatowg nr 4122E Biata Rawska - Sadkowice — Olszowa
Wola. Po przejsciu od potudniowej strony przez wie$ Goslinki Duze, trasa
wkracza na tereny podmokte i przecina znajdujgcy sie na nich ciek wodny (
bez nazwy). Nastepnie, po przejsciu przez obszary rolnicze, inwestycja
przecina Ciek A
i biegnie réwnolegle do niego przez ok. 600 m w odlegtosci ok. 90m. We
fragmencie tym przedsiewziecie koliduje ze skrajem kompleksu lesnego. Po
przejsciu przez teren lesny biegnie poprzez trwate uzytki zielone, obszary
zmeliorowane (na dtugosci ok. 150 m), a nastepnie przecina staw znajdujacy
sie przy DW 725. W kohcowym odcinku trasa przybliza sie do objetego ochrong
konserwatorskg zespotu patacowego z XIX wieku. W skfad zespotu wchodza:
patac, spichlerz oraz park zterenem przylegtlym. Réznica w przebiegu
Wariantu 1a i 1 b w kohcowym odcinku analizowanej trasy wigze sie z faktem,
ze wariant 1a przechodzi przez stawy tukiem, natomiast wariant 1b w linii
prostej. Obydwa witaczajg sie w istniejgca droge wojewddzkg nr 725 w tym
samym miejscu, zapewniajgc ciggtos¢ przejazdu w kierunku miejscowosci
Krukéwka.

Omawiane warianty nie kolidujg z obszarami chronionymi na mocy ustawy
O ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z pézn. zm.) oraz oficjalnymi
lub potencjalnymi obszarami Natura 2000. Przeprowadzone analizy
sSrodowiskowe wskazuja, ze trasa przebiega przez obszar o $rednim i niskim
stopniu zagrozenia woéd podziemnych gtéwnego uzytkowego poziomu
wodonosnego. Nie stwierdzono kolizji z ujeciami woéd i ich strefami
ochronnymi. Trasa na niewielkim odcinku (ok. 200 m) przecina teren obszaru
perspektywicznego dla wydobycia zwiru i piasku.

Wariant 2 — niebieski

Dtugos¢ Wariantu 2 wynosi 7 174 m. Poczatek przebiegu znajduje sie
w kilometrze 12+457 istniejgcej drogi wojewodzkiej Nr 725.

W poczatkowym odcinku inwestycja przebiega przez pola itaki przecinajac
droge utwardzong biegnaca przez Rokszyce. Trasa koliduje z Osrodkiem
Zarybieniowo - Rybackim ,Zurawia” na odcinku 70 m. Przecina: row opaskowy,
fragment matego, peryferyjnie potozonego stawu z groblami i rzeke Biatke z
pasami zieleni nadrzecznej. Odciecie peryferyjnego stawu nie bedzie miato
wptywu na funkcjonowanie o$rodka ,Zurawia”. Po przekroczeniu rzeki Bialki
trasa wkracza na tereny rolnicze. Na odcinku tym przebiegaé bedzie przez
Rogowska Kolej Waskotorowg wpisang do rejestru zabytkow. Inwestycja,
przechodzac przez tereny rolnicze, przecina trzy utwardzone drogi: droge
biegnacq przez wies Rokszyce, droge Biata Rawska - Bronistawow i droge
powiatowg nr 4122E Biata Rawska - Sadkowice —. Olszowa Wola. Po przejsciu
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od potudniowej strony ulicy Wiejskiej inwestycja wkracza na tereny podmokte i
przecina znajdujacy sie na nich ciek (bez nazwy). Nastepnie po przejsciu przez
obszary rolnicze inwestycja przecina Ciek A i biegnie rownolegle do niego
przez ok.600 m w odlegto$ci ok. 90m. W tym fragmencie przedsiewziecie
koliduje ze skrajem kompleksu lesnego. Po przejsciu przez teren lesny biegnie
poprzez trwate uzytki zielone, obszary zmeliorowane (o fgcznej dtugosci 300 m)
i pola uprawne. Omija od potudnia stawy zlokalizowane przy DW 725. Trasa na
koncowym odcinku nie przybliza sie do objetego ochrong konserwatorskg
zespotu patacowego z XIX wieku. Potgczenie z istniejgcg drogg wojewddzkag Nr
725 w postaci ronda przewidziano na wysoko$ci skrzyzowania
z drogq biegnaca w kierunku wsi Orla Gora.

Omawiany wariant nie koliduje z obszarami chronionymi na mocy ustawy
O ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z pézn. zm.) oraz oficjalnymi
lub potencjalnymi obszarami Natura 2000. Przeprowadzone analizy
sSrodowiskowe wskazuja, ze trasa przebiega przez obszar o $rednim i niskim
stopniu zagrozenia woéd podziemnych gtéwnego uzytkowego poziomu
wodonosnego. Nie stwierdzono kolizji z ujeciami wod iich strefami
ochronnymi. Trasa nie przecina terenu obszaru perspektywicznego
i prognostycznego dla wydobycia zwiru i piasku.

Wariant 3 — zielony

Dtugos¢ Wariantu 3 wynosi 7125 m. Poczatek przebiegu znajduje sie
w kilometrze 12+457 istniejgcej drogi wojewodzkiej Nr 725.

W poczatkowym odcinku inwestycja przebiega przez pola itaki przecinajac
droge utwardzong biegnaca przez Rokszyce. Trasa koliduje z Osrodkiem
Zarybieniowo - Rybackim ,Zurawia”. Biegnie wzdtuz istniejgcej grobli odcinajac
najmniejszy, peryferyjnie potozony staw. Nastepnie przekracza rzeke Biatke z
pasami zieleni nadrzecznej. Po przekroczeniu rzeki trasa wkracza w tereny
rolnicze. Na odcinku tym przebiega¢ bedzie przez Rogowskg Kolej
Waskotorowg wpisang do rejestru zabytkéw. Inwestycja, przechodzac przez
tereny rolnicze, przecina trzy utwardzone drogi: droge biegngaca przez wie$
Rokszyce, droge Biata Rawska - Bronistawow
i droge powiatowg nr 4122E Biata Rawska - Sadkowice — Olszowa Wola. Po
przejsciu od potudniowej strony ulicy Wiejskiej inwestycja wkracza na tereny
podmokte i przecina znajdujacy sie na nich ciek ( bez nazwy). Nastepnie po
przejsciu przez obszary rolnicze trasa przecina Ciek A i biegnie rownolegle do
niego przez ok. 800 m przyblizajac sie do niego maksymalnie na odlegtos¢ ok.
40 m. Trasa nie koliduje z kompleksem leSnym — omija go od potudnia. Po
przejsciu przez Ciek A biegnie poprzez trwate uzytki zielone, obszary
zmeliorowane (o tgcznej dtugosci 360 m) i pola uprawne. Omija od potudnia
stawy zlokalizowane przy DW 725. Trasa na koncowym odcinku nie przybliza
sie do objetego ochrong konserwatorskg zespotu patacowego z XIX wieku.
Potaczenie z istniejgcg drogg wojewddzkg Nr 725 w postaci ronda przewidziano
na wysokosci skrzyzowania z drogg biegnaca w kierunku wsi Orla Géra.
Omawiany wariant nie koliduje z obszarami chronionymi na mocy ustawy
O ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.) oraz oficjalnymi
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lub  potencjalnymi obszarami Natura 2000. Przeprowadzone analizy
srodowiskowe wskazuja, ze trasa przebiega przez obszar o $rednim i niskim
stopniu zagrozenia wod podziemnych gtownego uzytkowego poziomu
wodonosnego. Nie stwierdzono kolizji z ujeciami woéd i ich strefami
ochronnymi. Trasa nie przecina terenu obszaru perspektywicznego
i prognostycznego dla wydobycia zwiru i piasku.
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Wariant 4 — fioletowy

Dtugos¢ Wariantu 4 wynosi 8416 m. Poczatek przebiegu znajduje sie
w kilometrze 12+271 istniejgcej drogi wojewddzkiej Nr 725, w bezposrednim
sgsiedztwie wiaduktu kolejowego Centralnej Magistrali Kolejowej. Jest to linia
o charakterze miedzyregionalnym Slgsk — Warszawa. W poczatkowym odcinku
inwestycja przebiega przez pola itaki przecinajac droge utwardzong biegnaca
przez Rokszyce. Trasa nie koliduje z Osrodkiem Zarybieniowo - Rybackim
,Zurawia”, omijajac go od potudnia. Przekracza jedynie rzeke Biatke z pasami
zieleni nadrzecznej. Po przekroczeniu rzeki trasa wkracza w tereny rolnicze. Na
odcinku tym przebiega¢ bedzie przez Rogowskg Kolej Waskotorowg wpisang
do rejestru zabytkdéw. Inwestycja, przechodzac przez tereny rolnicze, przecina
trzy utwardzone drogi: droge biegngacg przez wieS Rokszyce, droge Biata
Rawska - Bronistawow i droge powiatowg nr 4122E Biata Rawska - Sadkowice —
Olszowa Wola. Po przejsciu od potudniowej strony ulicy Wiejskiej inwestycja
wkracza w tereny podmokie i przecina znajdujacy sie na nich ciek ( bez nazwy).
Trasa biegnie w bezpos$rednim sgsiedztwie cieku na dtugosci ok. 400 m. Nie
przecina kompleksu lesnego — omija go od potudnia. Po przejsciu przez teren
leSny biegnie poprzez trwate uzytki zielone, obszary zmeliorowane (o0 fgcznej
dtugosci ok.1000 m) i pola uprawne. Omija od potudnia stawy zlokalizowane
przy DW 725. Inwestycja na koncowym odcinku nie przybliza sie do objetego
ochrong konserwatorskg zespotu patacowego z XIX wieku. Wigcza sie do
istniejacej drogi wojewodzkiej Nr 725 zapewniajgc ciggtos¢ przejazdu
w kierunku miejscowosci Krukéwka.

Omawiany wariant nie koliduje z obszarami chronionymi na mocy ustawy
O ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.) oraz oficjalnymi
lub potencjalnymi obszarami Natura 2000. W$r6d rozpatrywanych wariantow,
wariant 4 najbardziej przybliza sie do granicy Projektowanego Obszaru
Chronionego Krajobrazu Goérnej i Srodkowej Rawki (na minimalng odlegto$é
ok. 250 m). Przeprowadzone analizy s$rodowiskowe wskazujg, ze trasa
przebiega przez obszar o wysokim, Srednim i niskim stopniu zagrozenia wéd
podziemnych gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego. Nie stwierdzono
kolizji z ujeciami wod i ich strefami ochronnymi. Trasa na odcinku ok. 600 m
przecina teren obszaru perspektywicznego dla wydobycia zwiru i piasku.
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Rezultat

wspoélnej analizy

przedstawiono ponizej:

proponowanych

rozwigzan projektowych

Lp

Instytucje

Warianty z dnia 16 lutego 2009

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W £0ODZI
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz

1b
MPZP - poprawiony

Urzad Miasta i Gminy Biata Rawska
ul. Jana Pawia Il 57
96-230 Biata Rawska

Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej
PIl. Wolnosci 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Zarzad Wojewoddztwa t.odzkiego
al. Pitsudskiego 8
90-051 todz

Wojewaodzki Urzad Ochrony Zabytkow w
todzi

Delegatura w Skierniewicach
ul. Trzcinska 18
96-100 Skierniewice

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w todzi
Terenowy Inspektorat w Rawie Mazowieckiej
ul. Jezowska 10

96-200 Rawa Mazowiecka

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w todzi

Delegatura w Skierniewicach
al. Macieja Rataja 11
96-100 Skierniewice

Nie jest organem wtadnym wydawania stosownych opinii.

Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w
todzi

Nadlesnictwo Skierniewice
Makéw, ul. Zwierzyniec
96-100 Skierniewice skr. 56

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Wydziat Zasobéw Wodnych i Ochrony Wéd
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

Brak opracowanego studium ochrony
przeciwpowodziowe;.

Brak znajomosci rezimu hydrologicznego, stref
zalewowych oraz uwarunkowan umozliwiajacych

opiniowanie.
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3. SZCZEGOLOWA ANALIZA WARIANTOW

Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Biata Rawska oraz pracownikow Wydziatu
Rozwoju Gospodarczego, ,majac na wzgledzie akceptacje spoteczng
(wiascicieli gruntéw) na przebieg obwodnicy jaka zostata wynegocjowana w
toku sporzadzania studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Biata Rawska oraz zmian planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Biata Rawska i gminy Biata Rawska
wskazane jest maksymalne uwzglednienie tych ustalen i zlokalizowanie
obwodnicy zgodnie z nimi.”

Zarzad Powiatu Rawskiego rekomenduje wariant IV (fioletowy) ,gdyz najlepiej
uwzglednia istniejgce zagospodarowanie przestrzenne”.

Zarzad Wojewddztwa todzkiego ,informuje, ze najkorzystniejszym (...) jest
wariant 02 (niebieski) ze wzgledu na najmniejszg kolizyjnoS¢ — omija stawy
hodowlane, ztoza piasku i zwiru, w minimalnym stopniu przecina obszar
zmeliorowany oraz nie ingeruje w wartoSciowe elementy sSrodowiska
przyrodniczego. Przebiega w odlegto$ci zapewniajgcej wtasciwg ochrone
zabytkowego zespotu patacowo-parkowego. Ze wzgledu na ochrone tego
obiektu z dalszych prac nalezy wykluczy¢ wariant 01a-MPZP czerwony.”

Zdaniem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi ,z
konserwatorskiego punktu widzenia najkorzystniejszy jest wariant 4
(fioletowy)”. W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie zabytkowy park
dworski, patac oraz spichlerz w miejscowosci Wola Chojnata wpisane do
rejestru zabytkow.

Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi rekomenduje
,wariant 2 (niebieski) przebiegu trasy obwodnicy, poniewaz omija tereny
zmeliorowane (rowy otwarte) oraz grunty torfowe.”

Wojewoddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w todzi informuje, ze ,nie jest
organem wtadnym wydac¢ stosowng opinie. Nie posiada i nie jest w stanie
opracowac¢ stosownych ekspertyz, ktére mogg by¢ podstawg rekomendacji
w przedmiotowej sprawie.”

Nadlesnictwo Skierniewice ,informuje, ze wariant 1 jest zgodny =z
wczesniejszymi  ustaleniami  przeprowadzonymi przez przedstawicieli
Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w todzi, nadlesnictwa oraz Urzedu
Miasta Biata Rawska. Nadlesnictwo wyrazito pozytywng opinie dla w/w
wariantu.”

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie ,informuje, ze dla rzeki
Biatki iinnych ciekéw ptyngcych przez rozpatrywany obszar nie zostato
opracowane studium ochrony przeciwpowodziowej.” Brak znajomosci rezimu
hydrologicznego tej rzeki, stref zalewowych oraz innych uwarunkowan nie
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pozwala na opiniowanie pod wzgledem ochrony przeciwpowodziowej i
rekomendowanie wariantu przebiegu trasy.

Koto towieckie ,Hubertus” nie opowiedziato sie za zadnym z przedstawionych
wariantow. Ze wzgledu na tereny podmokte zasiedlone przez zwierzeta
pozostajgce pod Scistg ochrong zaproponowato alternatywne rozwigzania.

4. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Po analizie wszystkich zebranych opinii nie mozna wytoni¢ jednego wariantu
jednoznacznie preferowanego przez wszystkich opiniodawcéw. Widoczna jest
rozbieznos¢ w stosunku do konkretnych wariantow, jednakze kazda opinia
odnosi sie wylgcznie do konkretnych miejsc i rozwigzan $cisle zwigzanych z
zakresem dziatalnosci poszczegolnych instytuciji.

Z jednej strony mozna zauwazyC tendencje sprzyjajacq wyborowi wariantu
zatwierdzonego w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta i Gminy, ktéry na etapie sporzadzania Studium uwarunkowan i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biata Rawska
oraz zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego byty
uzgadniany.

Z drugiej strony pojawiajg sie stanowiska propagujgce rozwigzania
alternatywne dla wariantu zgodnego z MPZP. Proponowany jest wybor
korytarza, ktory nie przecina stawdw hodowlanych oraz omijajgcego ztoza
zwiru i piasku,, a takze oddalonego od kompleksu patacowo-parkowego. To
korytarz biorgcy pod uwage obszary zmeliorowane oraz nie ingerujacy w
wartosciowe elementy srodowiska przyrodniczego.

Mozna réwniez zauwazy¢ negacje dla wariantu zgodnego z Miejscowymi
Planami Zagospodarowania Przestrzennego ze wzgledu na ingerencje w stawy
hodowlane jak i zabytkowy park dworski, patac oraz spichlerz w miejscowosci
Wola Chojnata, ktore sg wpisane do rejestru zabytkow.

Po analizie wszystkich opinii i uwag przetozonych na etapie opiniowania
inwestycji stwierdzono, ze najwiecej instytucji opowiedziato sie za wariantem
1b (z6ttym), wariantem 2 (niebieskim) oraz wariantem 4 (fioletowym).

Biorgc pod uwage caty odcinek, za wariantem 1b opowiedziaty sie wtadze
samorzadowe oraz Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w todzi.
Gtéwnym argumentem, podawanym przez opiniodawcow byt fakt, iz jest to
wariant MPZP, na ktéry wyznaczony jest juz korytarz w dokumentach
planistycznych.

Jednakze z uwagi na tryb w jakim bedzie realizowana niniejsza inwestycja, tj.
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (z pézn. zm.),
argument o przygotowanych na etapie uchwalania MPZP korytarzach i
utatwieniach z tego tytutu wydaje sie bezzasadny, gdyz przywotana ustawa
moéwi, iz: \W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji
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drogowej nie stosuje sie przepisoOw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym”.
Rownoczesnie Zarzad Powiatu Rawskiego rekomenduje caty przebieg wariantu
4 (fioletowego), ,gdyz najlepiej uwzglednia istniejace zagospodarowanie
przestrzenne”.

Whnioski przeanalizowano réwniez pod wzgledem poszczegdlnych fragmentéw
projektowanej obwodnicy i otrzymano nastepujgce rezultaty:

— w rejonie wsi Zurawia jako preferowany zostat wybrany wariant 2
(niebieski). Wariant ten zostat zaopiniowany pozytywnie przez Zarzad
Wojewddztwa tdédzkiego, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzeh
Wodnych w todzi oraz Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi. Przecina
on jedynie ostatni staw Osrodka ,Zurawia”, co nie wptynie znaczaco,
zdaniem witascicieli osrodka, na funkcjonowanie catego obiektu.
Wariant niebieski jest posrednim rozwigzaniem pomiedzy wariantem
przechodzacym przez stawy (zottym), a tym najbardziej od niego
oddalonym (fioletowym).

— w srodkowej czesci inwestycji jako preferowany zostat uznany wariant
2 (niebieski). Zarzad Wojewddztwa todzkiego stwierdzit, Zze omija on
ztoza piasku i zwiru, w minimalnym stopniu przecina obszar
zmeliorowany oraz nie ingeruje w wartosciowe elementy srodowiska
przyrodniczego.

— we wschodniej czesci inwestycji, w rejonie wsi Wola Chojnata jako
preferowane zostaty wybrane wariant 4 (fioletowy) oraz wariant 2
(niebieski). Wariant fioletowy popart Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw. Jest to wariant, ktéry catkowicie omija zabytkowy park
dworski, patac oraz spichlerz w miejscowosci Wola Chojnata wpisane
do rejestru zabytkéw, co byto gtdwnym argumentem przy motywacji
decyzji. Jednoczesnie nalezy zauwazyC, ze wariant niebieski, jako
alternatywny dla wariantu fioletowego, rowniez spetnia przytoczone
wymagania. Wariant ten zostat zaopiniowany pozytywnie przez Zarzad
Wojewddztwa tdédzkiego, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzgdzeh
Wodnych w todzi oraz Zarzad Drog Wojewodzkich w todzi.

Wszystkie zebrane opinie sg bardzo przydatne w procesie wyboru optymalnych
rozwigzania przebiegu nowoprojektowanej obwodnicy miasta Biata Rawska.
Wraz z preferencjami poszczegolnych instytucji zostaty przestane informacje
na temat analizowanego terenu oraz wskazane miejsca i lokalne
uwarunkowania mogace w znaczacy sposob wptyngc na przebieg inwestycji.
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